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1. Iniciando a conversa

Objetivos da semana


	Contextualizar a Ecologia dentro da Proposta Curricular do Estado de São Paulo;




	Introduzir a disciplina de Ecologia;




	Discutir as diferenças e similaridades entre a Ecologia e a Educação Ambiental.





2. Ecologia na Proposta Curricular do Estado de São Paulo


Fonte: Thinkstock

Atualmente, muitas questões referentes ao meio ambiente e sua conservação são alvo de intensos debates. O bom conhecimento de diferentes aspectos da Ecologia é fundamental para que o cidadão consiga posicionar-se diante de tais questões. Assim, a temática da Ecologia constitui parte importante da Proposta Curricular do Estado de São Paulo, que orienta a elaboração dos cadernos didáticos atualmente utilizados nas escolas que compõem a rede estadual de Ensino.

Vamos relembrar os sete “Temas de Estudo da Biologia” apresentados nessa Proposta:

1 - A interdependência da vida;

2 - Qualidade de vida das populações humanas;

3 - Identidade dos seres vivos;

4 - Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética;

5 - Tecnologias de manipulação do DNA: a receita da vida e seu código;

6 - Diversidade da vida;

7 - Origem e evolução da vida.

A Ecologia é contemplada de maneira mais direta nos dois primeiros temas, que iniciam o estudo de Biologia no Ensino Médio. O Tema 1 desenvolve a ideia de que os seres vivos entre si e em sua relação com o meio constituem um conjunto reciprocamente dependente. Vida e meio físico interagem, resultando em um sistema.

Compreender a organização desse sistema é essencial para entender o funcionamento do planeta, bem como ter consciência de que as modificações ocorridas em quaisquer componentes deste sistema interferem em muitos outros em maior ou menor grau. O desequilíbrio ambiental é importante foco dessa abordagem, falaremos sobre isso um pouco mais a frente. Já o Tema 2 trata a questão da saúde como algo mais geral do que a ausência de doenças, e procura estabelecer uma relação entre ela e as condições de vida das populações. Nessa perspectiva, também aborda temas relacionados à Ecologia como, por exemplo, a saúde ambiental. Os outros temas estão relacionados à Ecologia mais indiretamente, por meio da ecologia de populações, história natural dos organismos e diversidade de espécies.





2.1. Ecologia e a Educação ambiental

Ecologia e a Educação ambiental


Fonte: Thinkstock

 

Um dos  problemas que mais vem sendo estudado em ecologia na atualidade é a  questão do desequilíbrio ambiental. Esse desequilíbrio é gerado por  problemas como a extinção de espécies, a destruição de habitats e a  introdução de espécies exóticas, entre outros. Devido a esta ênfase no  ramo da disciplina que estuda os impactos ambientais e outros temas  relacionados (como a sustentabilidade, por exemplo), a Ecologia é  frequentemente confundida com a Educação Ambiental.

Leia o texto a seguir para entender um pouco mais sobre as diferenças entre essas duas disciplinas tão importantes.  http://www.ufpa.br/npadc/gpeea/artigostext/Ecologia_EdAmbiental.pdf

Ao  longo da disciplina de Ecologia sempre que possível daremos dicas de  atividades de práticas em Educação Ambiental dentro de alguns temas  pertinentes da Ecologia. Por isso é ideal que se tenha sempre em mente  as diferenças entre esses dois temas, mas sabendo que eles podem (e  devem!) andar lado-a-lado dentro da sala de aula, principalmente nas  discussões e atividades práticas.


Fonte: Thinkstock

Pronto para fazer a atividade?



3. Para saber mais

Abaixo listamos uma série de textos complementares que o ajudarão a obter mais conhecimentos sobre o nosso tema.

Artigos científicos sobre o tema educação ambiental na escola:

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1119&class=09

http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2006.2/educao%20ambiental%20abordagem%20superficial%20x%20abordagem%20crtica.pdf

http://www.cenedcursos.com.br/educacao-ambiental-construindo-cidadania.html

“Como proteger o meio ambiente gastando menos em sua escola”- publicação do Governo do Estado de São Paulo.

Sugestão de atividade com educação ambiental para o ensino médio:

http://educar.sc.usp.br/biologia/cp/PresPrudente/1a3cole.htm



4. Material Impresso

Semana 1
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Caso queira ter acesso ou imprimir parte do conteúdo desta semana,
 clique no símbolo acima.
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A vida moderna é possivel pelo milagre da energia que move fabricas, conserva os produtos, produz conforto e aciona
equipamentos que substituem o trabalho humano. No entanto, a geracéo, transformacéo, transmisséo, distribuicdo e o uso
final da energia dependem de uma infra-estrutura cara e causam importantes impactos ambientais.

A Carta Magna, em seu artigo 225, incumbe o Poder Publico e os cidadaos de preservarem o meio ambiente para as futuras
geracg@es, assumindo assim um carater de desenvolvimento sustentado

Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sdo Paulo conta com o apoio
das instituicBes de ensino, através de seus administradores, funcionarios e professores, para melhor utilizar os recursos
colocados a sua disposigao.

Seguindo as orientagdes aqui contidas, sua escola estard ajudando na preservacdo ambiental, contribuindo com a
conscientizacdo da sociedade e usando uma importante ferramenta de gerenciamento, que possibilitara a reducédo dos
gastos com &gua, energia elétrica e gas, permitindo ainda uma melhor organizagdo dos residuos, sem perda do conforto,
seguranca e bem estar.





A instalacdo de um Programa de Utilizacdo Racional dos Recursos, consiste em uma série de acdes e
medidas de carater técnico, gerencial e comportamental, que visam a melhora da qualidade de vida e dos
servicos oferecidos a comunidade, maximizacdo dos beneficios para a instituicdo, manutencdo da seguranca
dos alunos, professores e funcionarios e conseqiiente protecdo ao meio ambiente.

Os primeiros passos para sua implantagdo consistem em conhecer as caracteristicas da escola, entender a
cobranca das faturas e levantar e acompanhar o desempenho de instala¢gfes e equipamentos. Deste modo,
ficardo visiveis as medidas administrativas a serem tomadas e 0s principais pontos a serem abordados nesta
fase do Programa, que visa a adequacédo de padrdes, a eliminacao dos desperdicios e o inicio de uma
campanha de participacdo, mobiliza¢do e conscientiza¢céo dirigida a administradores escolares, funcionarios e
professores.

Alguns desperdicios, como vazamentos de agua, séo facilmente identificados em uma simples inspecdo, mas
outros ligados a utilizacdo de gas e energia elétrica, ja ndo séo tao visiveis e s6 conseguem ser percebidos
quando passa-se a conhecer a unidade de ensino e acompanhar mais de perto detalhes de seu
funcionamento.

Para tanto, apresentamos no final deste folheto um modelo de Cadastro que podera ser utilizado como uma
poderosa ferramenta de gerenciamento pelos administradores escolares.










O principal recurso utilizado por uma unidade padrédo de ensino é a energia elétrica.

Considerando-se que ndo existam maquinarios pesados e grandes sistemas de
condicionamento ambiental, tém-se o0s seguintes usos finais e participacfes na
fatura mensal deste insumo:
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GASTOS COM ENERGIA ELETRICA
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Os sistemas de iluminacdo, que respondem pela maior parte dos gastos com
eletricidade, requerem uma atencao especial para a adequacdo dos padrdes de
iluminamento, em funcéo das tarefas visuais desenvolvidas dentro e fora das salas
de aula (iluminacéo externa, patios, quadras esportivas, etc.). Condi¢cdes de
utilizacdo ndo adequadas ou sistemas improéprios (mau dimensionados ou
inseguros) podem causar gastos desnecessarios, prejudicar tarefas visuais e
comprometer a aprendizagem e a produtividade dos alunos, professores e
funcionarios.





A adocao de medidas administrativas que permitam um funcionamento adequado de uma unidade escolar é
baseada em um detalhado conhecimento das instala¢des, no entendimento da cobranca das faturas, na
analise e acompanhamento dos consumos e na realizacdo de um cadastro de equipamentos e recursos.

Muitas instituicdes permitem que suas quadras esportivas (incluindo os sistemas de iluminacgado e uso dos
vestiarios) sejam alugadas e que cozinhas/lanchonetes e servi¢cos de limpeza sejam terceirizados. Estas
praticas podem, se néo for feito um rigoroso controle, acabar dificultando o gerenciamento dos gastos com
agua, energia elétrica e gas acarretando, além de perdas econbmicas importantes, altos riscos a seguranca
de todo o estabelecimento.

Uma das partes mais importantes quando se pensa na utilizagcdo racional dos recursos em uma unidade
escolar, é o entendimento da cobranca das faturas e o respeito a suas particularidades.

Energia Elétrica - A cobranca pela prestacao do servico publico de energia elétrica é feita através de uma
Nota Fiscal (fatura de energia elétrica) que apresenta a quantia total que deve ser paga, referente a um
periodo especifico, discriminando as parcelas cobradas. Dentre estas parcelas destacam-se, o consumo, a
demanda e o ICMS.

Os consumidores de energia elétrica sdo caracterizados em fun¢édo da tenséo (voltagem) de fornecimento,
da seguinte forma:





GRUPO A: consumidores de alta tensdo (tensdo maior ou igual a 2.300 Volts), caracteriza-se pela
estruturacao tarifaria binbmia (cobranca de consumo e demanda). Estes consumidores tém um contrato de
fornecimento com a concessionaria onde estao ajustadas as caracteristicas técnicas e as condi¢cdes
comerciais do fornecimento de energia elétrica.

GRUPO B: consumidores de baixa tensédo (tensdo menor que 2.300 Volts), caracteriza-se pela estrutura
tarifaria mondémia (cobranca do consumo). Estes consumidores participam de um contrato de adesao aceito
pelo responsavel pela unidade.

A grande maioria das unidades escolares esta enquadrada como consumidor do grupo B, sendo faturada
com a respectiva tarifa desta classe de consumo. Caso sua unidade pertenca ao Grupo A, entre em contato
com sua Concessionaria ou com a Unidade Energia e Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de Sao Paulo para um maior detalhamento.

Na fatura de energia elétrica aparecem as parcelas referentes ao consumo (kWh) e ao ICMS (Imposto sobre
Circulacdo de Mercadorias e Prestacao de Servigos). O valor final da fatura € obtido através da seguinte
férmula:

WF={CxTC) =% 1 Ex.: Qual o valor da fatura de energia
1-AT glétrica de uma escola que consumiu

ande: 2.500 kWh no méés, sendn a tarifa de

VF = Valor da Fatura em (RS} RS 0,17909 / KWhT

( =Consumo em (KWh)

TC = Tarifa de Consumo (R&/KWh) VF = (3.500x0,07909) x _1_

AT = Aliquota do Tributo (ICMS)* 1-0,18

sz * o eaes das aoclas, AT= 0,18 [1E6%) VF = RS 764,41





Agua - Avalie os dados referentes as faixas de consumo em que sua unidade escolar se enquadra,
verificando suas respectivas tarifas, bem como o pagamento da parcela que esta relacionada ao volume de
esgotos. As concessionarias, normalmente, realizam a cobranca do importe (valor do servico sem impostos)
baseado no tipo de fornecimento, nas faixas de consumo, tarifacdo na forma de cascata e cobranca da
quantidade de esgoto em func¢éo do valor apurado na cobranca da agua (veja o exemplo a seguir).

V1={CAxTA})+(VEx TE) Ex.: Qual o valor do importe da dgua de

uma escola que consumiu 50m? no més
onde: com uma tarifa de:

om? - RS 13.25¢ 1 o 30m** RS 0,57 m?

VI =Valor do Imparte (RS} frppreste 315 50u1- S 471
CA = Consumo de Agua [md) acimn o 50mY - 8 5,17/
TA = Tarifa de Agua (cascata) CA x TA = (13,25 + 25,70 + 49,70 + 99,40)
VE = Volume do Esgoto (= CA] i 13, f & 'HS 188 liﬁ
TE= Tonifa fletsacto & VI = 188,05 + 188,05 = R$ 376,10
Obs.: * pesie caso guala TA b5, ® valor miremo

Gas - O fornecimento de gas para uma unidade escolar, pode ser feito por meio de botijées de GLP ou por
sistemas de distribuicdo canalizado de gas natural. No caso do GLP, este pode ser encontrado,
principalmente, em botijdes com 13, 45 e 90 kg, ou em centrais de distribuicdo. O preco final varia em
funcdo do distribuidor, mas € importante que se atente para o estado de conservacao do botijdo, presenca
do lacre e qualidade do produto e servicos prestados. Estes procedimentos simples sdo fundamentais para a
seguranca da unidade.

No caso da utilizacéo de sistemas de distribuicdo de gés canalizado, o valor cobrado pela prestacdo dos
servicos é realizado através de um termo fixo e um variavel relacionado a quantidade consumida, da
seguinte forma:





VI=F+(CMxV) Ex.: Qual o valor do importe do gas de
uma escola que consumiu 100 m? no
onda: mis com uma tarifa de:

Classe 3 - 50 a 130m? - F = RS 1226 - V = RS 12297 140w
VI =Valor do Impaorte (RS}

F =Termo Fixo (RS
e VI=12.26 + (100 x 1,223714)

V= Valor Varidvel (RS [ m3)* V1 = RS 134,63

Obs.: * utilizar os valores referentas a faics de cansum

Além de informac¢des sobre a unidade (nome, endereco, cédigo do consumidor, nimero do medidor, etc.)
encontram-se, nas faturas, uma série de informacdes que sdo de extrema utilidade para o controle e
acompanhamento dos recursos e a contabilizacdo dos custos. Mostra-se a seguir, uma ilustracdo com os
principais dados encontrados:
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Civmpakia e 5
Agwa Dados da Empresa Nota Fiscal
Ciqgg s Conta de Agua
EBericitede Mis de Referéncia: Margo ks ¢ Elctricidade
Nomte # Rerdo Social: Escola de Ensing UEMISMA, Verncmenio: 10401
Enderego: A, Prol, Frederloo Hermann Jr. 345 - Prédio | - 6 andar
Codigo do Consepmiaor: 111.2232.333 @

q_ A utilizapdo: 05
% —'—_.__\_h-
+574E Lot At 0241 Constante: |
o fe M 3 500 KW -——

Energla Elderica
Condipdo da fefrmre: Normal - Lefrrg Anng
Consero Médie: 3.200 kKWh

A g 4

Condipo d feftra: Wormal  Leitura Anteriby: 320 Leftura At el
Congunto Médio: Somd T T

Cuis:

Comdipde da leitrra: Normal  Lefrrg Anterfor: 2470 Leftora Arwearl: F5T0 Constante: |

Consurme Alédio: 95m? Covesrnd me M1 00m®

Consumos Rogiatrados ros Dirmas Meses: (apreseniagho da série historica)

e

-
@ Aligrota e /CMS: Valor do FEMS: Valor do Servipo: Total a Pagar

Avisosf Mensagens Institucionais / Agéncia de Atendimento
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A - Consumo :

Indica o total utilizado de agua, energia elétrica e gas no periodo de faturamento,

(normalmente 30 dias);

B - Leitura :

Numero extraido mensalmente dos medidores das Concessionarias;

C - Tarifas :

Valores utilizados na cobranca dos servicos;

D - Valor do Servico :

Indica o valor em reais, relativo ao servico prestado;

E - ICMS :

Indica a aliquota e o valor em reais relativo a tributacéo;

F - Total a Pagar :

E o valor total da fatura em reais;

G - Vencimento :

Refere-se a data em que devera ser paga a fatura. As Concessionarias de energia elétrica devem oferecer
pelo menos 6 (seis) datas de vencimento, para escolha do consumidor, com intervalo minimo de 5 (cinco)
dias entre as referidas datas. Portanto, escolha a que melhor lhe atender para evitar a cobranca
desnecesséaria de multas;

H - Historico do Consumo nos Ultimos Meses;

I - Constantes de Faturamento :

Numero a ser multiplicado pela diferenca encontrada entre as leituras dos medidores, para se obter o
consumo.
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O conhecimento das caracteristicas dos equipamentos consumidores e de seu comportamento operacional é de fundamental
importancia para se evitar o desperdicio dos recursos. Para tanto, a primeira providéncia a ser tomada na realizagéo deste
controle, ou para se tirar eventuais duvidas nas faturas, € entender como é realizada a leitura dos consumos nos medidores.

Encontram-se, normalmente nas instalacfes, medidores que permitem a leitura direta e medidores com ponteiros. No
primeiro caso, basta comparar a leitura atual com a realizada anteriormente, para se obter o consumo no periodo analisado.
Ja nos medidores com ponteiros, a leitura é realizada da esquerda para a direita, seguindo-se, quando for o caso, o sentido
dos ponteiros de cada reldgio, conforme a figura a seguir.

Leitura Direta

S | Iz

Leitura com Ponteiroes ":_‘\ /..--...:\
L4 g

¥ " = 7
i N 3
'__,.-"2 X F /,’

4
W= W
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N&o se deve esquecer de realizar a multiplicacdo do resultado pela constante encontrada na fatura. Neste
caso, o valor final, que representa o consumo de energia elétrica, pode ser determinado da seguinte forma :

Consumo = (9241 - 5741) x 1 (constante) = 3.500 kWh

No final deste folheto, apresentam-se algumas sugestdes de tabelas para a realizacdo do Cadastro de
Equipamentos e Recursos. Com base nestes dados, a unidade pode acompanhar o consumo e desenvolver
indices que caracterizem as particularidades da instituicdo.

E importante estar atento ao tempo decorrido entre as leituras, pois eventualmente o periodo de
faturamento, ou seja, a diferenca de dias entre leituras, pode variar alterando indices estabelecidos e,
consequentemente, sua analise e comparacao. Se este procedimento for utilizado para acompanhamento de
unidades distintas, € importante que se assegure que estao sendo verificadas unidades educacionais com as
mesmas caracteristicas, ou seja, ndo se pode comparar uma unidade técnica que utilize maquinario pesado
(como tornos, fresas, etc.) com uma unidade padrao de ensino, através dos mesmos indices.

Os indices, que podem ser utilizados na analise dos dados, caracterizam a unidade da seguinte forma:

kWh / aluno
kWh / m2

m=3 / aluno
m3 / m2 contrido
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Partindo do levantamento realizado no Cadastro de Equipamentos e Recursos e dos indices determinados
anteriormente, a proxima fase consistira na eliminacéo dos desperdicios, adequacao e melhora dos sistemas
consumidores.

Como os sistemas de iluminacgao, interno e externo, sdo responsaveis pela maior parte do consumo de
energia elétrica nas escolas, estes devem ser 0s primeiros a merecer
cuidados, mas:

Reduzir o consumo néo significa necessariamente reduzir a iluminacéo,

pois é necessario se ter sempre em mente que o objetivo final é proporcionar condi¢gdes adequadas de
conforto e bem estar aos usuarios.

Portanto, planeje as a¢des segundo critérios técnicos, econdémicos e ambientais, baseadas no atendimento
de suas necessidades, obtendo assim conforto visual com economia no consumo de energia elétrica. Para
tanto, observe os seguintes conceitos:

Luz € uma radiacéo capaz de estimular e excitar os olhos;

Nem todas radiacGes sdo visiveis (ex. : raios X, infravermelho, etc.);

Luz branca é na realidade uma combinacao da radiacdo de diversas cores;
Fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa (medido
em lumens);

¢ lluminancia define o fluxo recebido por uma superficie (medida em lux).
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lluminar bem nao significa iluminar demais, pois a iluminancia deve ser adequada ao local, a tarefa realizada
(incluindo grau de precisédo) e a idade das pessoas. A realizacdo de um projeto deve ter como base as
normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, que prevéem a iluminancia minima necesséria
para as diversas tarefas realizadas numa escola.

A iluminéancia existente em cada local do ambiente é medida por um aparelho chamado luximetro. As
medicdes devem ser feitas em varios pontos e sem interferéncias externas para que o sistema seja capaz de
atender as necessidades, determinadas pela atividade desenvolvida, em todas as ocasifes.

Os numeros obtidos, apds a avaliacdo da situacdo de cada local, devem ser comparados aos valores
determinados nas normas, para que se possa adequar os sistemas de iluminacdo. Para se ter uma idéia dos
valores adequados, mostra-se a seguir alguns indices médios de referéncia :

Local Lux
Quadro negro

Salas de aula (Iindice geral) 500 - 750
Corredores de circulagao 300 - 500
Salas de trabalhos manuais 100 - 150
Laboratérios 300 - 500
- Geral 200 - 300
- Local 500 - 750
Anfiteatros/auditérios 200 - 300
- Platéias 500 - 750
- Tribunas 200 - 300

Quadras esportivas

Estes indices sao de referéncia e servem para a finalidade institucional

deste folheto. Consulte sempre a ABNT- Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
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Se houver excesso de iluminacdo, pode-se optar pela simples desativacdo de lampadas e ou luminarias,
tomando-se os seguintes cuidados :

e Alguns sistemas de iluminacdo sdo compostos por luminarias com duas lampadas fluorescentes
utilizando um uUnico reator. Neste caso, para reduzir a iluminancia, serd necesséario desativar, alem do
reator, ambas as lampadas;

e Em sistemas compostos por luminarias com quatro lampadas, normalmente, duas delas e um reator
podem ser removidos;

Caso haja insuficiéncia na iluminacgao, verifique, antes de modificar o sistema, os seguintes parametros :

e Estdo sendo feitos regularmente a limpeza e a manutencdo dos sistemas ?;

e As lampadas utilizadas sédo de baixa eficiéncia ou estdo no fim de sua
vida atil ?;

e E possivel utilizar melhor a luz natural ?. Antes de se utilizar esta medida simples, mas de muita
eficacia, considere :

- Sua utilizacao prejudicara o conforto desejado ao ambiente ?;

- O desenvolvimento de atividades noturnas ser& prejudicado ?;

- E possivel, agrupar tarefas que precisam de melhor iluminacgdo junto as janelas ?;

- As &reas envidracadas sdo mantidas constantemente limpas ?;

- Ser& necessaria a instalacdo de venezianas ou cortinas, para controlar a entrada de luz natural, evitando a
incidéncia de luz solar direta ?;

- E possivel a utilizacéo de filtros de radiacdo nos vidros que permitam a entrada da luz, mas impecam a
entrada de radia¢cfes que aquecam o ambiente ?.
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e Os ambientes utilizam cores claras (inclusive azulejos) que permitem uma melhor reflexdo da luz e
por conseguinte uma melhor iluminagcdo sobre o plano de
trabalho ?;

e As paredes, tetos e pisos sdo mantidos constantemente limpos e pintados ?;

o O mohbiliario possui cores claras e ndo apresenta superficies brilhantes que prejudiquem a atividade
visual, com reflexos indesejaveis ?;

e E possivel rebaixar as luminarias sem que ocorra ofuscamento ?;

o A utilizacdo de luminérias abertas (sem protetor acrilico/ difusor) atende as necessidades ?.

Certifique-se de que as lampadas estdo bem fixadas e que ndo ocorrera
ofuscamento

A adocao destas medidas pode proporcionar melhores condi¢cdes ao ambiente, reduzindo o gasto com
energia elétrica, sem prejuizo do conforto visual e com pouco investimento.

Caso haja necessidade de se aumentar a quantidade de iluminacdo com a modificacdo dos sistemas, analise
0s seguintes pontos :

e E possivel melhorar o rendimento do atual sistema de iluminagdo com a utilizacdo de lampadas mais
eficientes ou com a utilizacdo de superficies refletoras nas luminérias ?;

e E possivel adquirir sistemas de iluminacdo baseados na qualidade dos equipamentos e ndo somente
Nno menor prego ?;

e E possivel a padronizacdo dos equipamentos dos sistemas de iluminag&o, facilitando assim os
processos de compra e manutengao?;

e Utilize reatores eletrénicos (cuidado com equipamentos similares) para melhorar
o rendimento do sistema e diminuir o consumo de energia elétrica;

¢ Realize sempre um projeto luminotécnico antes de modificar seu sistema.
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Os procedimentos mais adequados para a utilizacdo eficiente da energia elétrica nos sistemas de
bombeamento, podem ser feitos com uma correta sele¢cdo do conjunto motor/bomba, dimensionamento
adequado dos equipamentos as necessidades da unidade e o desenvolvimento de bons programas de
operacdo e manutencéao.

A utilizacdo de motores de alto rendimento e a instalacdo de inversores de
frequéncia, podem, baseados em um detalhado estudo técnico-econdmico, serem excelentes alternativas
para a reducdo dos gastos com energia elétrica, neste item.

Sistemas de Refrigeracdo - S8o equipamentos que funcionam em média 10 horas

por dia e que representam um consumo consideravel (entre 45 e 120 kWh/ més se considerarmos
equipamentos de uso doméstico), principalmente, quando mal dimensionados para as necessidades da
escola, com manutencdo inadequada e

uso ineficiente.

O consumo do sistema € proporcional a capacidade de armazenagem, portanto uma instalacdo
dimensionada acima das necessidades da unidade escolar estara ocasionando gastos que podem chegar a
ser o triplo do necessério. Os cuidados com a manutencdo das borrachas de vedacédo e a limpeza periédica
do condensador (trocador de calor normalmente na cor preta, encontrado na parte traseira dos
equipamentos) sao cuidados simples, porém fundamentais, quando se pensa na utilizacado eficiente da
energia elétrica em sistemas de refrigeracéo.
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Bebedouros - Estes equipamentos, em boas condi¢des, gastam entre 1,5 e 3,0 kWh/més, mas
dependendo do uso e do nimero de unidades disponiveis na escola, sua participagdo pode ser
muito representativa. E recomendavel seu desligamento no periodo noturno e nos finais de
semana.

A limpeza periddica do condensador deve ser feita para melhorar o desempenho deste
equipamento, como no caso dos sistemas de refrigeracdo

Copiadoras, Micro-computadores e Outros equipamentos de pequeno porte - Estes equipamentos ligados
sem necessidade, por um periodo de tempo consideravel, periodo noturno ou em fins de semana, podem
apresentar um gasto consideravel de energia elétrica. Procure sempre estabelecer normas e padrdes de
funcionamento que permitam a utilizacdo eficiente da energia elétrica, como por exemplo:

e Em copiadoras - Juntar um nimero razoavel de originais a serem copiados de uma so
vez e, apos o uso, desliga-la;

e Em micro-computadores - Instalar sistemas do tipo "Economizadores de Energia" que
reduzem o consumo quando este equipamento ndo é acionado por um periodo de
tempo pré-determinado

Condicionamento Ambiental - Normalmente, os estabelecimentos de ensino realizam o condicionamento
ambiental, através de aparelhos de ar condicionado conhecidos como "Aparelhos de Janela". Pelo fato destes
equipamentos terem uma poténcia consideravel e do uso ser intenso, a preocupac¢ao com o uso racional dos
recursos deve comecar na hora da aquisicéo.

Adquira equipamentos que tenham o Selo de Eficiéncia Energética e que sejam
compativeis com suas necessidades, ou seja, bem dimensionado. Preocupe-se em
instala-lo adequadamente, de definir uma rotina de manutencéao eficiente e de néo
utilizar refrigerantes que contenham CFC (clorofluorcarbono), pois estes atacam a
camada de ozdnio da Terra.

-21 -





Sistemas de Agua e Gas

A instalacdo de um adequado sistema de distribuicdo de 4gua e gas, tem inicio com a realizagdo de projetos que
contemplem o menor niimero possivel de singularidades (curvas, cotovelos, valvulas, etc.), menor percurso,
dimensionamento e instalacdo segundo normas e padr6es utilizados pelas concessionarias e a utilizacdo de materiais que
sigam especificagdes técnicas inerentes a situacéo.

A utilizacdo de equipamentos eficientes que necessitem de um menor volume de recursos, para seu adequado
funcionamento, sdo primordiais para que se possa atingir o uso racional. No caso de equipamentos hidraulicos utilize,
sempre que possivel, vasos sanitarios com caixas acopladas ou os que funcionem por turbilhonamento (necessitam de um
menor volume de agua), torneiras com fechamento automatico, esguichos tipo revélver, etc. No caso de equipamentos que
utilizem gas, procure sempre 0s que proporcionem uma queima eficiente e que ndo necessitem de

chama piloto.
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Energia Elétrica

E imprescindivel que sua unidade de ensino possua uma instalacdo elétrica bem projetada e instalada de
acordo com a Norma Brasileira de Instala¢cfes Elétricas, garantindo assim, a seus ocupantes, um elevado
grau de seguranca, conforto e confiabilidade.

Mostra-se a seguir as principais recomendacdes para uma instalacdo elétrica em unidades de ensino :

¢ Qualquer reparo nas instalacdes elétricas, deve ser feito com a chave geral desligada;

e Ao realizar emendas nos fios, certifique-se de que estejam bem feitas, a fim de evitar que se
aquecam ou que se soltem. Nunca utilize fitas durex, esparadrapos e outros materiais ndo indicados;

e Aguecimentos constantes, alem dos limites previstos em projeto, fazem com que, depois de um certo
tempo, os condutores percam parte de sua capacidade de isolamento;

e Os circuitos de distribuicdo devem ter o menor tamanho possivel, para que se possa minimizar as
perdas elétricas;

e O numero de fios e cabos por conduite deve ser adequado para que a instalacdo funcione sempre em
perfeitas condicbes;

o Nao realize emendas com fios de se¢des/bitolas diferentes;

e Utilize sempre equipamentos de boa qualidade, pois assim se evita desperdicios de energia e
envelhecimento precoce das instala¢cbes, que podem dar origem a fugas de corrente, choques,
curtos-circuitos e baixa eficiéncia dos equipamentos;
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Alguns materiais elétricos encontrados no mercado nao sao feitos de

cobre ou latdo e quando utilizados numa instalacgédo elétrica, provocam sérios problemas como faiscas,
superaquecimento e curtos-circuitos. Ao comprar material para sua instalacdo leve um ima na hora da
compra. Se este aderir ao produto, certamente ele ndo é de boa qualidade.

e O projeto elétrico deve prever uma série de circuitos para atender os pontos de consumo, sempre
bem dimensionados e protegidos;

¢ Nao se esqueca de incluir no projeto elétrico ampliagfes, instalagcdo de novos equipamentos e
mudancas na estrutura. Desta forma seréo evitados, futuramente, gastos desnecessarios e que em
muitos casos tornam-se expressivos.

Ao verificar a existéncia de Aquecimento na Fiacdo ou quando for instalar algum equipamento novo, de
poténcia relativamente alta, verifique o dimensionamento dos cabos/fios e das protecdes.

A grande maioria dos incéndios ocorridos em edificagcbes sao

causados por curtos-circuitos nas instalacdes elétricas.

Outro problema freqgiiente em instalacfes elétricas chama-se Desequilibrio entre Fases. Isto ocorre
devido a erros de projeto ou de instalacdo e pode causar aguecimento dos cabos, acionamento dos
dispositivos de seguranca e mau funcionamento dos equipamentos. Quando estes fatos ocorrerem, procure
sempre o auxilio de um eletricista habilitado por uma instituicao idénea.

Além dos problemas citados anteriormente, podem ocorrer Fugas de Corrente na instalagédo elétrica, que
provocam choques e aumento no consumo de energia. Estas sdo provocadas por emendas mal feitas, fios
desencapados, isolagdo envelhecida ou ainda por equipamentos com defeito.

Para identificar a ocorréncia de fugas de corrente proceda da seguinte forma :

-24 -





1. Desligue a iluminacdo e todos os equipamentos das tomadas;

2. Verifique se o medidor continua registrando consumo. Em caso afirmativo, existe fuga de corrente;

3. Constatada a fuga de corrente, é necessario agora identificar sua origem. Para tanto proceda da seguinte
forma :

e a) Desligue a chave geral do quadro elétrico. Se o disco parar de girar, o problema esta na parte
interna da instalagédo. Para resolvé-lo, procure o auxilio de um eletricista habilitado;

e b) Se o disco do medidor continuar girando com a chave geral desligada, o problema podera estar no
proprio medidor ou na instalagdo que vai da chave a rede de distribuicdo. Neste caso, procure,
primeiro, sua Concessionaria de Energia Elétrica.

1. Desligue a iluminacgéo e todos os equipamentos das tomadas;

2. Ligue um equipamento por vez na tomada, exceto os de regime de funcionamento automatico, como
geladeiras, bebedouros, video games, alguns televisores, microondas, etc., pois podem consumir energia
durante o teste;

3. Se o disco do medidor comecgar a girar, com o interruptor do equipamento desligado, esta comprovado
que o equipamento estad com defeito;

4. Neste caso, chame a assisténcia técnica do mesmo para corrigir o problema.

Os Dispositivos de Protecédo tém a finalidade de proteger a instalacdo e principalmente a vida das
pessoas. Portanto, toda vez que esses dispositivos atuarem, ou seja, quando um fusivel fundir, um disjuntor
desarmar ou um DR* for acionado, desligue a chave geral e procure verificar o que ocorreu. Quando o
problema for sanado, substitua o fusivel (por outro da mesma amperagem) ou rearme o equipamento.

*DR - Dispositivo diferencial Residual - Dispositivo automatico que desliga ao detectar corentes elétricas de pequena intensidade, que um
disjuntor comum n&o consegue, mas que podem ser fatais ao percorrerem o corpo humano. E obrigatério em todas as instalagdes que atendam
areas Umidas (banheiros, cozinhas, etc.).
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Nunca substitua fusiveis por moedas, arames ou quaisquer outros objetos, pois esse procedimento coloca
em risco toda a instalacio elétrica da escola e principalmente a vida das pessoas. E aconselhavel que nas
instalacBes mais antigas, sejam realizadas verificagdes no dimensionamento dos circuitos de distribuicdo
(para certificar-se de sua compatibilidade com as atuais cargas) e nos sistemas de protecéao.

Fio neutro ndo deve ser utilizado como terra e ndo deve ser dotado

de dispositivo de seguranca.

A concessionaria que fornece energia elétrica ao seu estabelecimento de ensino é responsavel pelo sistema somente até o
ponto de entrega, que se situa, na maioria das vezes, no limite da via publica com o imével em que se localiza a unidade
consumidora. A partir desse ponto, toda a instalacio é de responsabilidade da escola.

Para saber como esté sua instalagdo elétrica, responda o teste a seguir, avaliando-o da seguinte forma :
AVALIACAO DOS RESULTADOS
Se o teste apresentar:

Todos
- Parbéns sua instalacdo esta adequada.

Algum
Planeje a adequacéo de sua instalacao.

-Comece imediatamente um projeto de reforma de suas instalagoes.
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O quadro de forga estd em boas condi¢gBes (possui coneccdes bem
feitas, barra de neutro e terra, etc.)

AS VEZES/
ALGUNS

A instalacdo ndo possui quadros de forca feitos com madeira.

O quadro de forca é bem ventilado, esta desimpedido e instalado
longe de botijdes de géas

E realizada manutencao periodica no quadro de forca (reaperto dos
terminais, limpeza, etc.)

A instalacdo elétrica tem menos de 10 anos de uso

Todas as tomadas da unidade possuem fio terra

Todas as salas possuem interruptores

N&o se utiliza dispositivos tipo "Benjamins ou Ts" nas tomadas

A manutencao da instalacdo é periddica e realizada por eletricista
habilitado por instituicdo idénea

Utiliza-se DRs nos circuitos que atendem a banheiros, cozinhas e
outras areas umidas

Os aparelhos de ar condicionado possuem circuito independente

S6 se utiliza material elétrico de primeira qualidade nas instalacdes

A instalacdo possui circuitos separados para iluminacdo e tomadas

Nao ocorrem frequentemente queima de fusiveis ou desarme de
disjuntores/DRs

Nao se utilizam extensdes

As tomadas séo protegidas e os quadros de forca estdo longe do
alcance de criancas

A menor bitola utilizada nos circuitos de iluminagdo € 1,5 mm2 e em
tomadas 2,5 mmz2

Nao é necessario desligar nenhum equipamento para que seja
possivel ligar outro
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Agua e Gas

Os sistemas de distribuicdo destes recursos podem ser avaliados através de conceitos semelhantes aos
descritos anteriormente, no que diz respeito ao dimensionamento, seguranca e vazamentos.

Manchas de umidade em paredes, tetos e pisos sado sinais evidentes de vazamentos. Utilize sempre, na hora
do reparo e em futuras instalacfes, materiais de boa qualidade e mé&o de obra especializada.

Utilize dispositivos que detectem vazamentos de gés e realize testes, com empresas especializadas, antes da
entrada em funcionamento da instalacdo. Ao identificar vazamentos de gas lembre-se :

Apague imediatamente qualquer chama que estiver acesa;

Nao ligue ou desligue nenhum aparelho elétrico, inclusive interruptores de luz;
Feche imediatamente o registro de seguranca, interrompendo o fluxo de gas;

Abra bem portas e janelas para permitir uma boa ventilagdo e a dissipac¢ao do gas;
Entre em contato imediatamente com a companhia distribuidora de gas.

_O GLP é mais pesado que o ar e tende a ficar acumulado préximo ao chéo.
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UTILIZANDO OS SISTEMAS

Tao importante quanto se ter um sistema adequado, é saber utiliza-lo da mesma forma. Para tanto, siga as
seguintes orientacdes :

Energia Elétrica

lluminagéo:

Desligue, quando possivel, a iluminacdo que seja estritamente decorativa;

Instale iluminacdo de seguranca, nos locais adequados;

Na iluminacdo externa, utilize relés fotoelétricos para acionamento automético do sistema;
Instale interruptores em todas as salas, laboratdérios, etc. que permitam um melhor controle da
iluminacdo. Estes dispositivos devem estar instalados em locais de facil acesso aos usuério

Ao sair de um ambiente, desligue o sistema de iluminacéo;
Utilize ao maximo a iluminacado natural;

N&o utilize disjuntores como interruptores;

Acionamentos constantes prejudicam a vida util de sistemas
de iluminacéo, portanto, estude a utilizacdo adequada de
sensores de presenca;

Limpe periodicamente lustres, luminarias, difusores e
arandelas. Isto é fundamental para o uso eficiente dos
sistemas de iluminacgéo;

Vidros com filtro refrescam o ambiente, mas aumentam a
necessidade de luz artificial;

Cores claras refletem melhor a luz e diminuem a
necessidade de iluminacao artificial;

Para obter mais conforto e economia, utilize a iluminacao
adequada para cada tipo de ambiente, atividade e idade das
pessoas.
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Condicionamento Ambiental

Aparelhos de janela permitem, direta ou indiretamente, variar a temperatura no ambiente. Procure
utilizar temperaturas que lhe proporcionem conforto e ndo a sensacéo de frio;

N&o obstrua o aparelho com cortinas ou outros objetos, dificultando a circulagdo de ar;

Desligue o aparelho sempre que o ambiente estiver desocupado;

Procure proteger o aparelho da incidéncia direta do sol;

Mantenha limpos os filtros do aparelho, para néo prejudicar a circulagcdo do ar e substitua-os quando
necessario;

Mantenha sempre as portas e janelas fechadas, de forma a impedir a entrada de ar externo com
temperatura mais elevada no ambiente;

Utilize circuitos elétricos independentes para equipamentos com esta finalidade;

Sempre que possivel, instale o aparelho de frente para a maior dimensdo do ambiente, facilitando as
condic¢bes de refrigeracao;

Evite instalar o aparelho com a face externa voltada para locais fechados como garagens, forros, etc.
Isso é importante para garantir a qualidade do ar que circula no ambiente e sua eficiéncia energética.
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Sistema de Refrigeracao

e Abra a porta da geladeira somente quando for necesséario. Coloque e retire alimentos e bebidas de
uma so vez;

e Ao comprar a geladeira ou freezer, procure o selo que garanta sua eficiéncia energética.
(PROCEL/INMETRO);

e Regule a temperatura interna da geladeira de acordo com a estacdo do ano. No inverno, ela ndo
precisa ser muito baixa;

¢ Descongele regularmente. Camadas grossas de gelo sdo sinais de desperdicio;

e Mantenha a serpentina, localizada normalmente, na parte traseira da geladeira e do freezer, sempre
livre (ndo a utilize para secagem de panos, roupas, etc.) e limpa;

¢ Instale os equipamentos em locais bem ventilados, desencostados de paredes ou mdveis e distantes
de fontes de calor como raios solares, fogdes ou fornos elétricos;

e Evite cobrir as prateleiras com tabuas, vidros, plasticos ou quaisquer outros materiais, pois eles
impedem a circulacéo do ar frio;

e Adquira equipamentos com tamanho adequado as suas necessidades;

¢ Verifique periodicamente as borrachas de vedacéo;

e N&o desligue durante a noite, nem nos finais de semana.
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Chuveiro Elétrico

e Utilize-o, sempre que possivel, fora do horario de ponta do sistema elétrico (normalmente das 17h30
as 20h30);

e Gaste apenas o tempo necessario no chuveiro;

e Utilize, nos dias quentes, a chave do chuveiro na posicdo "Verdo" para economizar até 30% de
energia;

e Verifique se o sistema elétrico é adequado ao consumo do equipamento antes
de aciona-lo;

¢ Instale sempre um sistema de aterramento adequado.

O reaproveitamento de resisténcias queimadas acarreta aumento do
consumo e pde sua seguran¢a em risco!
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Agua

Proceda a limpeza periddica das caixas de agua;

Conserte rapidamente todos os vazamentos;

Incentive os usuarios do vestiario a demorar somente o tempo necessario para sua higiene pessoal.
Uma ducha chega a gastar mais de 16 litros de agua por minuto, sem contar o gasto com energia
elétrica;

Mantenha a valvula de descarga regulada. Uma valvula desregulada pode gastar até 3 vezes mais
agua que o necessario;

Instale quando possivel redutores de vazdo em torneiras e chuveiros;

Sempre que possivel utilize vasos com caixas acopladas e/ou que possuam sistemas de
turbilhonamento;

Utilize balde ao invés da mangueira para lavar areas comuns. Com a utilizacdo de mangueira chega-
se a gastar até 14 vezes mais dgua que 0 Nnecessario;

N&o utilize 4gua sob pressdo como vassoura. A utilizacdo de uma mangueira pode gastar, em 15
minutos, cerca de 280 litros de agua;

Ao utilizar mangueira, prefira uma com valvula tipo "revdlver" que economiza agua;

Incentive na cozinha/lanchonete a limpeza dos pratos antes de lavar a louca e o fechamento da
torneira enquanto se ensaboa, abrindo-a sé na hora de enxaguar. Coloque, sempre que possivel,
aeradores nas torneiras;

N&o deixe torneiras pingando ou vazamentos nos encanamentos. E muito mais barato conserta-los do
que pagar a conta no fim do més;
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Gotejando
Abertura:1mm
Abertura:2mm
Abertura:6mm
Abertura:9mm

Abertura:12mm

46 litros
2.068 litros
4.512 litros
16.400 litros
25.400 litros
33.984 litros

1,38ms
62,04m3
135,36ms
492,00m=
762,00m=
1.019,52ms

Comunique vazamentos na rua a companhia que faz o abastecimento de agua;

Utilize, sempre que possivel, torneiras com fechamento automatico;

Instale, quando possivel, equipamentos que impecam o acionamento das bombas, no horéario de
ponta dos sistemas de abastecimento de agua (11h00 as 14h00) e elétrico (17h30 as 20h30).
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Deixe sempre uma entrada de ar externo em ambientes onde se encontram equipamentos a gas;
Faca as instalacdes de gas segundo as orientacdes técnicas da empresa que realiza o fornecimento;
Cuidado com as adaptacdes e com a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados;

Utilize equipamentos que detectam vazamento de gas;

Fiscalize periodicamente os sistemas de gas para detectar vazamentos;

Na cozinha/lanchonete mantenha bem tampadas as panelas e utilize recipientes com tamanho
adequado a quantidade de alimento para diminuir o consumo

de gas;

Utilize o queimador de tamanho adequado ao recipiente. Para panelas grandes, utilize o queimador
maior;

Evite a incidéncia de correntes de ar sobre a chama do gas. Dessa maneira, se evitara o risco de
extingdo da chama dos queimadores;

S6 acenda os queimadores quando os alimentos estiverem prontos para ir ao

fogo e ao terminar seu preparo, desligue-os imediatamente;
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As chamas de gas devem apresentar coloracdo azulada. A presenca da tonalidade amarela, além de
sujar o fundo das panelas, mostra que os queimadores estdo sujos ou desregulados;

Evite abrir com freqliéncia a porta do forno quando ele estiver funcionando;

Programe adequadamente o preparo dos alimentos para evitar ao maximo seu reaquecimento;
Quando nao estiver utilizando os equipamentos a gas, habitue-se a manter o registro de seguranca
fechado;

Observe a validade e o estado de conservacdo dos equipamentos utilizados na instalacdo como
mangueiras, registros, etc.;

S6 compre botijées que apresentem lacre de garantia de peso e nunca aceite recipientes danificados;
Instale botijdes do lado de fora da cozinha ou lanchonete e somente em locais bem ventilados;
Utilize sempre o botijdo em posicdo vertical e a cada troca faca um teste de vazamento com espuma;
O gas é odorizado intencionalmente para que seja acusada ocorréncia de vazamentos.
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A correta utilizacdo dos sistemas, dentro do Programa de Utilizacdo Racional dos Recursos, nos
estabelecimentos de ensino, depende fundamentalmente do desenvolvimento de uma campanha de
conscientizacdo que vise 0 engajamento das pessoas. Esta campanha comeca com a participacdo dos
funcionarios e professores nas atividades desenvolvidas, pelos administradores escolares, para a utilizacdo
racional dos recursos, passa por um processo de mobilizacdo onde todos ja "compraram a idéia" e se
sentem motivados para o desenvolvimento das a¢des que tem continuidade com a conscientizacdo de todos
0s participantes.

O primeiro passo a ser desenvolvido neste processo, € mostrar as pessoas como a utilizagdo racional dos
recursos pode se tornar uma realidade dentro de sua prépria residéncia. Para tanto, utilize folhetos
institucionais, como o desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sdo Paulo com o titulo :
"Como Proteger o Meio Ambiente Gastando Menos em Sua Residéncia" que visa modificar a atitude das
pessoas frente ao desperdicios.

"De nada adianta ter uma instalacdo adequada e
eficiente se as pessoas ndo estiverem instruidas e motivadas para utiliza-la."

A colocacdo de cartazes, realizacdo de palestras, visitas e concursos de idéias sdo outras ferramentas que
podem ser utilizadas, com sucesso, na implementacdo do Programa de Utilizacdo Racional dos Recursos.
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O desenvolvimento deste trabalho ndo deve ser feito & margem da questdo ambiental, pois a utilizacdo de
sistemas de condicionamento ambiental sem CFCs, lampadas fluorescentes com menor teor de mercdario,
fios que ndo contenham chumbo na composicdo de seu isolamento, etc. devem ser realizados em paralelo
com o desenvolvimento de um sistema seletivo no manuseio de residuos.

Os residuos gerados na escola devem ser separados para que, assim que possivel, a unidade faca parte de
um programa de reciclagem. Este programa permitira a melhora da qualidade de vida na instituicdo, a
conscientizacdo da sociedade e podera, em um curto espaco de tempo, se tornar uma fonte de receita para
o0 Programa de Utilizagdo Racional dos Recursos.

A separacao, através de lixeiras e/ou sacos de lixo coloridos, dos metais (recipiente amarelo), vidros
(verde), plasticos (vermelho) e papéis (azul) do lixo organico (que pode ser usado para a producao de
compostagem a ser utilizada em jardins, vasos ou plantacdes organicas) e de outros residuos gerados na
escola, € um passo importante para a introducédo do conceito deste folheto.

Com a separacdo do lixo para reciclagem, sua instituicdo estara contribuindo com as questdes relacionadas a
energia e meio ambiente, da seguinte forma:
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REENCEIECIL A G EM

Plastico

A reutilizacdo de uma tonelada de plastico economiza 130 kg de petroleo.

Aluminio

A reciclagem de uma lata de aluminio economiza energia elétrica capaz de
manter

um aparelho de TV ligado durante 3 horas;

A cada kg de aluminio reciclado 5 kg de bauxita deixam de ser extraidos da
natureza;

Para se reciclar 1 tonelada de aluminio gasta-se somente 5% da energia elétrica
necessaria para produzi-lo de forma primaria.

Papel

Reciclar 1 tonelada de papel poupa:
22 arvores;
719 de energia elétrica.

Vidro

1 kg de vidro reutilizado pode produzir 1kg de vidro novo e economiza :
1,3 kg de minérios (areia, calcario, feldspato, barrilha);
29,0%0 de energia elétrica.
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Procure sempre produtos com menor quantidade de embalagens ou que
permitam sua reutilizacdo ou reciclagem.

Arvores sdo indispensaveis a qualidade de vida. Utilize espécies adequadas
que nao interfiram com as redes elétricas.

Maiores informacodes:

Ouvidoria Ambiental (0800 170899 / 3030-6477)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Av. Prof. Frederico Hermann Junior, 345 - Alto de Pinheiros
S&o Paulo - SP - 05489 900
Tel.: (11) 3030-6000 - www.ambiente.sp.gov.br








