EXPERIÊNCIA No 7


INVERSOR PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES

	GRUPO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	DATA:


4. REATOR INDUTIVO COM STARTER
4.1.1. Formas de onda
Canal __ Corrente na lâmpada

 Canal __ Tensão na rede
Forma da onda Medida

Canal __ Corrente na lâmpada

 Canal __ Tensão da lâmpada
Forma da onda Medida

4.1.2 Fator de potência do conjunto
Fator de potência=

4.1.3 Característica VxI da lâmpada
Forma da onda Medida

4.1.4 Transitório de partida

Lâmpada fria

Forma da onda Medida

Lâmpada quente

Forma da onda Medida

4.2. ALIMENTAÇÃO DA LÂMPADA FLUORESCENTE ATRAVÉS DE INVERSOR

4.2.1 Formas de onda – CIRCUITO EM VAZIO
Canal __ Tensão coletor-emissor em Q1

 Canal __ Corrente de coletor em Q1 (sh 2)
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre LF

 Canal __ Ondulação de corrente em LF (sh 1)
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre N3

 Canal __ Tensão sobre N5
Forma da onda Medida

4.2.1 Formas de onda – CIRCUITO EM CARGA
Canal __ Tensão coletor-emissor em Q

 Canal __ Corrente de coletor em Q1 (sh 2)
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão coletor emissor em Q1

 Canal __ Tensão sobre C1
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre N5



 Canal __ Tensão sobre N3
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre C2



 Canal __ Tensão sobre N3)
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre C2



 Canal __ Corrente em C2 (sh 4)
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão na lâmpada 



 Canal __ Corrente na lâmpada
Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre LF

 Canal __ Ondulação de corrente em LF (sh 1)
Forma da onda Medida
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4.2.3 Característica VxI da lâmpada
Forma da onda Medida

4.2.4 Transitório de partida

Lâmpada fria

Forma da onda Medida

Lâmpada quente

Forma da onda Medida

4.2.5 Calcular
Admitindo uma resistência equivalente para a lâmpada de R=400 ( calcular:

1. Valor da indutância de magnetização refletida para o enrolamento primário utilizando os valores em vazio e em carga e admitindo conhecido o valor de C1. Comparar com o valor nominal de 36 (H.

2. Valor da indutância de LF utilizando as medições em vazio e em carga. Comparar com o valor nominal. Lembre-se que em série com a fonte de tensão de alimentação existem o shunt 1 (Sh1=0.5 () e a resistência do enrolamento de LF (aprox. 0.5 ().

3. Compare as figuras de Lissajous nos itens 4.1.3. e 4.2.3. e tire suas conclusões.

4 Compare os tempos de partida medidos nos itens 4.1.4. e 4.2.4. Comentar.

5. Explicar o degrau observado na forma onda da corrente na lâmpada.(Sugestão: analisar o circuito equivalente).

6. Comentar o desempenho do inversor. O inversor utiliza um modo de chaveamento pouco dissipativo para os transistores conhecido como ZVS (Zero Voltage Switching). Indique  as formas de onda que mostram este modo de operação.

Comentários Finais SOBRE O DESEMPENHO DO CONVERSOR:
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