EXPERIÊNCIA No 8


INVERSOR PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE INDUÇÃO
	GRUPO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	DATA:


5.2 Análise de formas de onda do inversor
5.2.1. Formas de onda - freqüência nominal (60 Hz)
Canal __ V2





 Canal __ V0

Forma da onda Medida

Canal __ V1





 Canal __ V12

Forma da onda Medida

Canal __ V12





 Canal __ I2

Forma da onda Medida

i) Valor da tensão do barramento CC

   Valor percentual da ondulação.

ii) Número de níveis de tensão impostos pela modulação na tensão de fase

    Defasagem entre as tensões de “fase” em relação ao potencial negativo do barramento CC (V1,V2,V3 da fig. 1)

    Número de pulsos por ciclo?

iii) Número de níveis de tensão o impostos pela modulação na tensão de linha

iv) Forma de onda da tensão de neutro do motor em relação ao potencial negativo do barramento (V0) Número de níveis de tensão impostos pela modulação

v) Analisando as tensões, a forma de onda da corrente observada é coerente? Justifique.

vi) Relacão entre as oscilações de alta freqüência da corrente com os chaveamentos impostos pela tensão de linha.

5.2.2. Formas de onda - freqüência (20 Hz)
Canal __ V2





 Canal __ V0

Forma da onda Medida

Canal __ V1





 Canal __ V12

Forma da onda Medida

Canal __ V12





 Canal __ I2

Forma da onda Medida

i) Número de pulsos por ciclo na tensão V1. 

freqüência da portadora para 3 kHz

freqüência da portadora para 8 kHz.

freqüência da portadora para 16 kHz

5.2.3. Formas de onda - freqüência (120 Hz)
Canal __ V2





 Canal __ V0

Forma da onda Medida

Canal __ V1





 Canal __ V12

Forma da onda Medida

Canal __ V12





 Canal __ I2

Forma da onda Medida

i) Número de pulsos por ciclo na tensão V1. 

Comentários:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.4 Formas de onda teóricas 

Admitindo a tensão Vlink constante e interruptores com intervalos de condução de 180o. 


i) Tensões de fase (V1,V2,V3) em relação ao potencial negativo de Vlink; 


ii) tensões de linha (V12, V23, V31) no motor e a tensão de neutro (V0) do motor (admitir que esteja ligado em Y) em relação ao potencial negativo de Vlink.


iii) Identificar em cada caso qual chave encontra-se em condução. 

5.3 Características do acionamento (freqüência da portadora de 16 kHz)

5.3.1 Rampa de subida

freqüência 60 Hz tempo de subida 1,2 s

Canal __ I2





 Canal __ Vtaco 

Forma da onda Medida

freqüência 60 Hz tempo de subida 0,5 s

Canal __ I2





 Canal __ Vtaco 

Forma da onda Medida

freqüência 120 Hz tempo de subida 1,2 s

Canal __ I2





 Canal __ Vtaco 

Forma da onda Medida

freqüência 120 Hz tempo de subida 0,5 s

Canal __ I2





 Canal __ Vtaco 

Forma da onda Medida

5.3.2 Rampa de descida

freqüência 120 Hz tempo de descida 2,0 s

Canal __ Vlink I2





 Canal __ Vtaco 

Forma da onda Medida

freqüência 120 Hz tempo de descida 1,5 s

Canal __ Vlink I2





 Canal __ Vtaco 

Forma da onda Medida

freqüência 120 Hz tempo de descida 1,3 s

Canal __ Vlink I2





 Canal __ Vtaco 

Forma da onda Medida

5.3.3 Característica de torque

	f(Hz)
	Varm(V)
	Iarm(V)
	Pvaz(W)
	Parm(W)
	Ptot(W)
	n(rpm)
	T(N.m)
	fslip(rpm)

	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	
	
	
	


Comentários:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3.4 Conjugado constante em 80% segundo a indicação do painel do inversor

	f(Hz)
	Varm(V)
	Iarm(V)
	Pvaz(W)
	Parm(W)
	Ptot(W)
	n(rpm)
	T(N.m)
	fslip(rpm)

	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	


Comentários:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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