
�ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação

�Principais ligas: Composição / Características / IndicaçõesPrincipais ligas: Composição / Características / IndicaçõesPrincipais ligas: Composição / Características / IndicaçõesPrincipais ligas: Composição / Características / Indicações

�PropriedadesPropriedadesPropriedadesPropriedades



Alguns fatos históricos...Alguns fatos históricos...Alguns fatos históricos...Alguns fatos históricos...

1905 – Técnica da cera perdida (Taggart)

1959 – Coroas metalocerâmicas

1970 – Aumento do preço dos metais nobres

1990 – Restaurações adesivas (compósito, cerâmica)



�Altamente nobresAltamente nobresAltamente nobresAltamente nobres

�NobresNobresNobresNobres

�BásicasBásicasBásicasBásicas

SSSSeeeegggguuuunnnnddddoooo        ccccoooonnnntttteeeeúúúúddddoooo    ddddeeee    eeeelllleeeemmmmeeeennnnttttoooossss    nnnnoooobbbbrrrreeeessss



PrataPrataPrataPrata---- Estanho (Ag Estanho (Ag Estanho (Ag Estanho (Ag ---- Sn) Sn) Sn) Sn) 
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Incrustações, núcleos e coroas metálicas 
�Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  ���� 750750750750ooooCCCC

�PPPPrrrrooooppppssss....    mmmmeeeeccccâââânnnniiiiccccaaaassss    rrrreeeellllaaaattttiiiivvvvaaaammmmeeeennnntttteeee    bbbbaaaaiiiixxxxaaaassss

�Custo baixoCusto baixoCusto baixoCusto baixo
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�Padrão para comparaçãoPadrão para comparaçãoPadrão para comparaçãoPadrão para comparação
�Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  ���� 900900900900ooooCCCC
� Alta  biocompatibilidade Alta  biocompatibilidade Alta  biocompatibilidade Alta  biocompatibilidade 
�Propriedades mecânicas Propriedades mecânicas Propriedades mecânicas Propriedades mecânicas iiiinnnntttteeeerrrrmmmmeeeeddddiiiiáááárrrriiiiaaaassss
�Alta densidade Alta densidade Alta densidade Alta densidade 
�Custo altoCusto altoCusto altoCusto alto
� Passível de tratamento térmicoPassível de tratamento térmicoPassível de tratamento térmicoPassível de tratamento térmico

Ouro clássico Ouro clássico Ouro clássico Ouro clássico tipo IIItipo IIItipo IIItipo III
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Incrustações, núcleos e coroas (metálicas  

ou metaloplásticas)



�Padrão para comparaçãoPadrão para comparaçãoPadrão para comparaçãoPadrão para comparação

�Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  ���� 870870870870ooooCCCC
� Alta  biocompatibilidade Alta  biocompatibilidade Alta  biocompatibilidade Alta  biocompatibilidade 

�Propriedades mecânicas Propriedades mecânicas Propriedades mecânicas Propriedades mecânicas altasaltasaltasaltas

�Alta densidade Alta densidade Alta densidade Alta densidade 

�Custo altoCusto altoCusto altoCusto alto

�Passível de Tratamento térmicoPassível de Tratamento térmicoPassível de Tratamento térmicoPassível de Tratamento térmico

Ouro clássico Ouro clássico Ouro clássico Ouro clássico tipo IV tipo IV tipo IV tipo IV 
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(metálicas  ou metaloplásticas)

Próteses fixas metálicas ou 

metaloplásticas  (pequenas ou extensas) 

Prótese parcial removívelIn
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�Baixa biocompatibilidade Baixa biocompatibilidade Baixa biocompatibilidade Baixa biocompatibilidade ���� ccccoooorrrrrrrroooossssããããoooo

�Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  ���� ~1000~1000~1000~1000ooooCCCC

�Propriedades mecânicas ~ ouro tipo Propriedades mecânicas ~ ouro tipo Propriedades mecânicas ~ ouro tipo Propriedades mecânicas ~ ouro tipo IIIIIIIIIIII

�Custo baixoCusto baixoCusto baixoCusto baixo

Cobre Cobre Cobre Cobre –––– Alumínio (CuAlumínio (CuAlumínio (CuAlumínio (Cu----Al)Al)Al)Al)
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�Biocompatibilidade baixa Biocompatibilidade baixa Biocompatibilidade baixa Biocompatibilidade baixa ���� alergiaalergiaalergiaalergia

�Temperatura de fusão :Temperatura de fusão :Temperatura de fusão :Temperatura de fusão : 1250125012501250ooooCCCC

�Propriedades mecânicas altasPropriedades mecânicas altasPropriedades mecânicas altasPropriedades mecânicas altas

�Dureza altaDureza altaDureza altaDureza alta

�Densidade baixa Densidade baixa Densidade baixa Densidade baixa 

�Custo baixoCusto baixoCusto baixoCusto baixoC
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Niquel Niquel Niquel Niquel ---- CromoCromoCromoCromo (Ni(Ni(Ni(Ni----Cr)Cr)Cr)Cr)
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Próteses fixas metálicas ou 

metalocerâmicas (pequenas ou extensas) 

Incrustações e coroas (metálicas  ou 

metalocerâmicas)



�Biocompatibilidade altaBiocompatibilidade altaBiocompatibilidade altaBiocompatibilidade alta

�Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  ���� 1150115011501150----1300130013001300ooooCCCC

�Props. mecânicas mais baixas que NiCrProps. mecânicas mais baixas que NiCrProps. mecânicas mais baixas que NiCrProps. mecânicas mais baixas que NiCr

�Camada de óxido menos aderenteCamada de óxido menos aderenteCamada de óxido menos aderenteCamada de óxido menos aderente

�Densidade altaDensidade altaDensidade altaDensidade alta

�Custo altoCusto altoCusto altoCusto alto

Ouro amarelo / Ouro Branco / PdOuro amarelo / Ouro Branco / PdOuro amarelo / Ouro Branco / PdOuro amarelo / Ouro Branco / Pd----AgAgAgAg
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Próteses fixas metálicas ou 

metalocerâmicas (pequenas ou extensas) 

Incrustações, núcleos e coroas 

(metálicas  ou metalocerâmicas)



�Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  ���� 1400140014001400ooooCCCC

�Propriedades mecânicas altasPropriedades mecânicas altasPropriedades mecânicas altasPropriedades mecânicas altas

�Dureza altaDureza altaDureza altaDureza alta

�Densidade baixa Densidade baixa Densidade baixa Densidade baixa 

�Custo baixoCusto baixoCusto baixoCusto baixo

Cobalto Cobalto Cobalto Cobalto ---- CromoCromoCromoCromo (Co(Co(Co(Co----Cr)Cr)Cr)Cr)

In
di
ca
çõ
es

In
di
ca
çõ
es

In
di
ca
çõ
es

In
di
ca
çõ
es

In
di
ca
çõ
es

In
di
ca
çõ
es

In
di
ca
çõ
es

In
di
ca
çõ
es

Prótese Parcial Removível



�Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  Temperatura de fusão  ���� 1668166816681668ooooCCCC

�Extremamente biocompatívelExtremamente biocompatívelExtremamente biocompatívelExtremamente biocompatível

�Props. mecânicas intermediáriasProps. mecânicas intermediáriasProps. mecânicas intermediáriasProps. mecânicas intermediárias

�Densidade muito baixa Densidade muito baixa Densidade muito baixa Densidade muito baixa 

�Risco de oxidação durante fundiçãoRisco de oxidação durante fundiçãoRisco de oxidação durante fundiçãoRisco de oxidação durante fundição

�Custo baixoCusto baixoCusto baixoCusto baixo

Titânio CPTitânio CPTitânio CPTitânio CP
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Titânio CPTitânio CPTitânio CPTitânio CP
Prótese parcial removível e metalocerâmica



Temperatura de fusão (Temperatura de fusão (Temperatura de fusão (Temperatura de fusão (ooooC)C)C)C)
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Limite de proporcionalidade (MPa)Limite de proporcionalidade (MPa)Limite de proporcionalidade (MPa)Limite de proporcionalidade (MPa)
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Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)
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Alongamento (%)Alongamento (%)Alongamento (%)Alongamento (%)

0

9

18

27

36

AgSn Au clássico

III

CuAl Au clássico

IV 

Au amarelo Au branco /

PdAg

NiCr CoCr Ti (CP)



Dureza Vickers (Kgf/mmDureza Vickers (Kgf/mmDureza Vickers (Kgf/mmDureza Vickers (Kgf/mm2222))))
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Densidade (g/cmDensidade (g/cmDensidade (g/cmDensidade (g/cm3333))))
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CETL (x 10(x 10(x 10(x 10----6666 / / / / ooooC)C)C)C)
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