
QFL	1423	–Química Orgânica
Experimental

Técnicas	Cromatográficas



Cromatografia

• IUPAC	=	Método	físico	de	separação	no	qual	os	
componentes	a	serem	separados	são	distribuídos	
entre	duas	fases,	uma	das	quais	é	estacionária	
(fase	estacionária)	enquanto	a	outra	(fase	móvel)	
se	move	numa	direção	definida.

• Não se	limita a	técnicas analíticas
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CromatografiaCromatografia emem CamadaCamada DelgadaDelgada

(CCD)(CCD)

Fase estacionFase estacionáária: ria: sílica (SiO2), alúmina (Al2O3), celulose, etc.

Fase mFase móóvel: vel: solvente.

ForForçça motriz: a motriz: capilaridade.

RevelaRevelaçção: ão: UV, câmara de I2, vanilina, anilina, etc.

aplicaaplicaççãoão

CCDCCD

(SiO2)x superfície

        O        O        O
         |          |          |
�O�Si�O�Si�O�Si�O�H
         |          |          |
        O        O        O
         |          |          |
�O�Si�O�Si�O�Si�O�H
         |          |          |
        O        O        O

Fase EstacionFase Estacionááriaria

PlacaPlaca de CCDde CCD

linha do solventelinha do solvente
` 1 cmA. Desenhe linhas-guia

com um lápis

linhalinha inicialinicial

` 1 cm

B. Dissolva as amostras em

um solvente adequado

C. Use um capilar para aplicar

as amostras e padrões

na placa de CCD

A      B       C      D       E     F

1. 1. AplicaAplicaççãoão dada amostraamostra
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Placa de CCD

Câmara de CCD
uma cuba com solvente tampada

A. Coloque a placa de CCD na
cuba com o solvente

B. O solvente sobe por capilaridade
e arrasta as amostras e padrões

C. Retire a placa quando o solvente
atingir a linha superior

2. 2. CorridaCorrida

A. Deixe o solvente evaporar da placa

C. Marque as manchas com um lápis
e guarde a placa

UV

B. Deixe a placa sob luz UV, em
uma câmara de I2 ou borrife 
um reagente de revelação
específico

3. 3. RevelaRevelaççãoão

A      B       C      D       E     F
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A. Determine os RF para cada mancha

B. Use os valores de RF para identificar
os compostos de uma mistura

4. 4. DeterminaDeterminaççãoão do do FatorFator de de RetenRetenççãoão (R(RFF))

distância do centro da mancha
distância percorrida pelo solventeRF =

A      B       C      D       E     F

CromatografiaCromatografia emem ColunaColuna

Fase estacionFase estacionáária: ria: sílica (SiO2), alúmina (Al2O3), celulose, etc.
Fase mFase móóvel: vel: solvente.
ForForçça motriz: a motriz: gravidade.

funil de adição

coluna

frasco recolhedor

1. preencha a coluna
com a fase estacionária

3. Corra o solvente

2. Aplique a amostra
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Cromatografia	a	Gás	(ou	Gás-Líquido)

• Cromatógrafo a	gás



Cromatógrafo a	Gás	com	Detetor FID



Injetor



Colunas



Detetores

Detetor de	Ionização	por	chama	(FID)


