
PEA2487 Eletrônica de Potência I
4 Exercício (03/04/2017)

Prof. Wilson
-Entrega em 07/04/2017 sexta-feira.

Esta questão caiu na P1 de 2003.

Do circuito abaixo, as tensões E1 e E2 estão esboçadas nos gráficos da página 2, com as polaridades
indicadas no desenho. Ambas são alternadas com valor médio nulo e freqüência de 50Hz. O diodo
D1 e o tiristor T1 são ideais. Pedem-se:

a) Formas de onda da corrente de carga (icarga), corrente no tiristor T1, corrente no diodo D1, com 
indicação clara de valores (use os gráficos em branco para tanto);

b) Correntes eficaz e média na carga;
c) Potência dissipada no resistor R;
d) Potência na carga;
e) Valor eficaz da corrente no tiristor T1;
f) Potência ativa fornecida pela fonte E1;
g) Fator de potência nos terminais da fonte E1.

Dica: desenhe os circuitos intermediários correspondentes a cada trecho de, por exemplo, 2 ms, como nos 
gráficos na próxima página.

Formas de onda de E1 e E2 na página 2.

Respostas numéricas na página 3. Tente fazer o exercício antes de olhar...
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Respostas na próxima página. Tente fazer o exercício antes de olhar...
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Respostas:

a) Fazer os desenhos, desenhando só os trechos de circuitos sob análise (por exemplo, trechos de 2ms), levando
em conta as chaves que conduzem naquele trecho. Idealmente serão desenhados  nove subcircuitos, um para
cada trecho, perfazendo o período total!
b) Ief_carga=117,26A

Imédio_carga=85A
c)Presistor= 13750W
d)Pcarga=18000W (por quê? Lembre-se do uso de correntes médias e eficazes em um diodo, e verifique se a 
bateria Vbat está recebendo ou fornecendo energia)
e)Ief_T1=103,68A
f)Pfonte_E1=13500W (e dá positiva, a fonte fornece energia)
g)FPE1=0,67 (é preciso calcular a tensão eficaz de E1: Vef_E1=194,68V)
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