
PEA3487 Eletrônica de Potência I 
2o Exercício Extra (01/05/2017) 

Prof. Wilson 
-Entrega em 02/05/2017, na prova P1 
 
Esta questão caiu em prova. 
 
Determine o fator de potência de um retificador monofásico em ponte completa totalmente controlado, 
alimentado com tensão de rede senoidal 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 [𝑉𝑉], e operando com ângulo de atraso (disparo) α. 
Considere operação em regime, componentes ideais e as seguintes cargas: 
a) Carga R; 
b) Carga RL, L grande. 

 
Dicas: 
- Sim, a questão é literal; 
- Desenhe as formas de onda das tensões e correntes do lado CA e do lado CC para ambos os casos; 
- Use um ângulo α razoável nos desenhos. Lembre-se que no caso de carga puramente resistiva, ângulos α 
maiores que 90° não fazem sentido (por quê??); 
- Não pule etapas nas integrações, evite usar calculadora para resolver as integrais; 
- É preciso usar a integral do seno ao quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas no verso, tente resolver antes de olhar! 
 
 
 



 
 

Respostas: 
 

a) 𝑓𝑓𝑓𝑓 = �1 − 𝛼𝛼
𝜋𝜋

+ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (2𝛼𝛼)
2𝜋𝜋

 

 
b) 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2√2

𝜋𝜋
∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐 


