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Problema 1. Motor CC de excitação independente. Controle de corrente de campo com Ponte 

H. 

Seja um motor CC de 25 kW, 3600 r.p.m. (revoluções por minuto) e 240 V. 

A resistência de armadura e de 47 mΩ enquanto o enrolamento de campo tem uma resistência 

de campo 187 Ω e indutância de 4,2 H. 

Conectando uma ponte H com chaves ideais comutando a 1KHz para alimentar o enrolamento 

de campo: 

a) Qual será o valor da corrente de campo média se o ciclo de trabalho é α=0.75 ? 

b) Constante de tempo do circuito de campo. 

c) Qual será a corrente de campo se o ciclo de trabalho fosse 1?  

Se for alimentada a tensão de armadura de 240 V e com uma corrente de campo constante de 

0.34 A, pode-se medir que a velocidade do rotor sem carga é de 3600 r.p.m.  

O motor está acionando uma carga tal que a Potência da carga P=22.4 (n/3600)3 KW. (onde n é 

a velocidade do rotor em r.p.m.). 

Para controlar a velocidade foi colocada uma resistência variável em série com o circuito de 

excitação de campo. Se queremos que a velocidade varie entre 1800 r.p.m. e 3600 r.p.m: 

d) Calcular o valor mínimo de resistência variável em série. 

e) Calcular o valor máximo de resistência variável em série.  

Observando a dificuldade de controlar a velocidade com a resistência variável decidimos 

substituir o reostato por uma ponte H conectada ao circuito de campo. Calcular os valores de 

ciclo de trabalho (α) para obter as velocidades de rotor de 1800 r.p.m. e 3600 r.p.m. 

f) Valor de ciclo de trabalho (α) para obter uma velocidade de rotor de 1800 r.p.m. 

g) Valor de ciclo de trabalho (α) para obter uma velocidade de rotor de 3600 r.p.m. 

NOTA: 𝑇𝑚𝑒𝑐 = 𝑘𝑎  ∙ ∅ ∙ 𝐼𝑎  ;   ∅ =
𝑁𝑓

𝑅𝑓 
 ∙ 𝐼𝑓     ;   𝑇𝑚𝑒𝑐 = 𝑘𝑓  ∙ 𝐼𝑓 ∙ 𝐼𝑎;   𝐸𝑎 = 𝑤𝑚𝑒𝑐  ∙ ∅ ∙ 𝐼𝑎;    

Ia: Corrente de armadura, If: Corrente de campo,  Tmec: Torque gerado, Ea: tensão FEM (força 

eletromotriz). 

  Problema 2. Um motor de CC de 120 V tem uma resistência de armadura de 0.70 Ω. Sem 

carga precisa de 1.1 A de corrente de armadura e gira a 1000 r.p.m. Achar a potência de saída 

e torque quando o motor gira a 952 r.p.m. Assumir fluxo constante. 

Problema 3. Um motor CC de imã permanente tem os seguintes informações de catálogo: 50 

hp, 200V, 200 A, 1200 r.p.m.. A resistência de armadura é de 0.05 Ω. Determine velocidade e 

potência entregada se a tensão de entrada for de 150 V e a corrente de 200 A. Assumir que as 

perdas rotacionais são proporcionais á velocidade.  

 


