
PEA3487 Eletrônica de Potência I
10 Exercício (13/06/2017)

Prof. Wilson

-Entrega no dia 23/06/2017, sexta-feira 

Para um retificador trifásico de dois caminhos (3F2C ou B6C) totalmente controlado, supondo
ângulo de disparo de =45 e ângulo de comutação de , tensão eficaz de fase U, desenhe:
a) tensão de fase vR (antes da reatância de comutação, no lado da fonte CA) e vr (após a reatância de

comutação, na entrada do retificador);
b) tensão na carga CC vcarga;
c) tensão de linha vrt no lado do retificador;
d) tensão no tiristor T1;
e) correntes nos tiristores T1 (iT1) e de linha (ir).

Obs 1.: Sugere-se fortemente o uso de uma folha de papel almaço quadriculada, usando, p.ex., 5mm
para cada 15 no eixo horizontal e 20mm para a tensão de pico de fase. Não se recomenda o
uso de papel milimetrado, pois este é muito escuro e o aluno se perde tentando desenhar com
precisão de milímetros;

Obs 2: Vejam que vR é puramente senoidal, visto que é a tensão de fase do gerador, ao passo que vr

e vrt estarão todas “recortadas” devido às comutações;
Obs 3: Faça um desenho do retificador e mostre os sentidos de tensão e corrente adotados;
Obs 4: Usando os arquivos disponibilizados no Moodle:

Programa PSIMCAD Demo 10.0 (arquivo executável zipado);
Arquivo “retificador_trifásico_controlado_alfa_fixo.sch” com um retificador B6C;
Manual do PSIM 10.0.

pode-se obter uma simulação com as respostas do exercício (exceto a tensão no tiristor T1). Mas o
exercício a ser entregue deve ser feito à mão.


