Equação de Nernst


R = 8,621 x 10-5 eV/K ; 1F = 1 eV/V 
R = 8,314510 J/mol.K ; 1F = 96485 C 
R = 1,987 cal/mol.K; 1F = 1 eV/V = 23066 cal/V 
1 eV = 23066 cal 
T = 25ºC = 298 K ; ln x = 2,303 log x ; 
RT/F = 0,0257 V, a 25°C 
(RT/F).2,303 = 0,059 V, a 25°C
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Processos Eletroquímicos:
[image: ]

[image: ]

Processos Químicos:
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Alguns Diagramas de Pourbaix [Referência: POURBAIX, M. Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions. Houston : NACE, 2. ed., 1974, p.171.]

1. Diagrama do Zinco:
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2. Diagrama Aluminio:
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Influência do pH sobre a velocidade de corrosão do Al. À esquerda: log V (mg.dm-2.h-1) em função do pH. À direita: V (mg.dm-2.h-1) em função do pH. [Referência: POURBAIX, M. Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions. Houston : NACE, 2. ed., 1974, p.173.] [image: ]

3. Diagrama da Água:
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4. Diagrama do Cobre
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5. Diagrama da Silica:
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6. Diagrama do Nióbio:
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7. Diagramas Ferro e Cromo
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Sobreposição:
Ligas Aços Inoxidáveis (Fe-Cr):
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Exercícios
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3. Quais os modelos que descrevem a dupla camada? Quais são as características de cada um.
4. Qual a definição de polarização de um eletrodo?
5. Qual a definição de eletrodo não-polarizável e idealmente polarizável?
6. Quais as características que um eletrodo de referência deve ter?
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