
Atividade 1 
Planta de Neutralização de pH 

PTC3421 – Instrumentação Industrial 
Novembro/2017 

1.  Introdução 
Esta	atividade	consiste	em	uma	visita	à	planta	de	neutralização	de	pH	do	LAC	(situada	na	Sala	
C1-26),	identificação	dos	principais	componentes	e	equipamentos	e	produção	dos	seguintes	
documentos:	

i. Diagrama	P&I	do	processo;	
ii. Folha	de	Instrumento	de	um	sensor	específico.	

2.  Programação de vis itas 
Dado	que	não	é	possível	acomodar	toda	a	turma	em	uma	única	visita,	ela	será	feita	em	grupos	
e	em	diferentes	datas	nos	horários	das	aulas	de	Instrumentação	Industrial.	A	presença	é	
obrigatória	e	faz	parte	da	avaliação.	A	planta	se	localiza	na	Sala	C1-26,	ao	lado	do	Laboratório	
de	Controle.	

14/11/2017	às	9:30	 Grupo	I	

16/11/2017		 	 (visita	à	Endress+Hauser	–	não	haverá	aula	nem	visita)	

21/11/2017	às	9:30	 Grupo	II	

23/11/2017	às	9:30	 Grupo	III	
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Os	grupos	são	os	seguintes:	

	

Grupo I  (14/11/2017 às 9:30) 
Nome	 Assinatura	

Adriana	Re	 	

Alan	Favoretto	Rocha	 	

Caique	de	Oliveira	 	

Cesar	Augusto	Mendes	Tersariolli	 	

Eduardo	Uchoa	Bruno	 	

Fernando	Ribeiro	Lima	 	

Fernando	Tramarin	Trovoes	 	

Gabriel	Augusto	Cirqueira	 	

Gabriel	Eugenio	Barbosa	de	Oliveira	 	

Hadrien	Philippe	Martin	Desvages	 	

 

Grupo I I  (21/11/2017 às 9:30) 
Nome	 Assinatura	

Igor	Alves	da	Silva	 	

John	Mendes	Taliaferro	Mattox	 	

Louis	Bergamo	Radial	 	

Lucas	Francisco	Amaral	Orosco	Pellicer	 	

Lucas	Kogachi	 	

Marcelo	Kenzo	Kakumoto	 	

Mariana	Gurgel	Justo	 	

Mateus	Fernandes	Costa	 	

Matheus	Alves	Almeida	Rios	 	

Matheus	Gonçalves	Santos	 	

Mauricio	Gutiérrez	Hernández	 	
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Grupo I I I  (23/11/2017 às 9:30) 
Nome	 Assinatura	

Nicolas	Pollupuu	Cavalieri	 	

Pedro	Paulo	Chen	 	

Peter	Paulat	 	

Renan	Inamura	de	Moraes	 	

Ricardo	Massakazu	Tokudo	 	

Rodrigo	Sarai	dos	Santos	 	

Samuel	Jakobovitsch	Goes	 	

Victor	Severo	Miranda	 	

Vinicius	Bueno	de	Moraes	 	

Willian	Siquieri	 	

Yargo	Vo	Tessaro	 	

	

3.  Recomendações 
Prepare-se!	Tenha	uma	boa	ideia	do	que	deverá	constar	da	documentação	a	ser	produzida	
antes	da	visita.	Procure	relacionar	quais	dados	e	informações	serão	necessários	de	modo	a	
aproveitar	ao	máximo	o	tempo	disponível.	Note	que	é	sua	responsabilidade	obter	quaisquer	
informações	necessárias	para	a	produção	da	documentação.	

Durante	a	visita	tente	entender	o	processo	e	o	papel	de	cada	um	dos	instrumentos	e	das	
malhas	das	quais	eles	fazem	parte,	mesmo	aqueles	que	não	serão	objeto	da	sua	folha	de	
instrumento.	Pergunte,	faça	anotações,	fotografe	as	instalações	e	os	instrumentos	

Certifique-se	de	que	até	o	final	da	visita	informações	suficientes	tenham	sido	coletadas.	

4.  Documentação a ser produzida 
A	seguintes	documentos	deverão	ser	produzidos:	Um	diagrama	P&I	da	planta	de	neutralização	
de	pH	e	uma	folha	de	instrumento,	detalhados	a	seguir.	

4.1.  Diagrama P&I 
Produza	um	diagrama	P&I	para	a	planta	de	neutralização	de	pH.	O	diagrama	deverá	fazer	bom	
uso	de	uma	única	folha	em	tamanho	A4	e	conter	um	diagrama	do	processo	e	todos	os	
instrumentos,	conforme	o	padrão	ANSI/ISA.	Crie	suas	próprias	tags	e	numere	as	malhas	
adequadamente.	Há	um	diagrama	P&I	ao	lado	da	planta,	que	pode	ser	utilizado	como	
referência,	porém	note	que	há	um	número	excessivo	de	malhas	(não	necessárias	para	uma	
descrição	sumária	do	processo)	e	que	ele	está	desatualizado.	
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DICA:	Algum	dos	seguintes	softwares	pode	facilitar	bastante	o	trabalho	de	produção	do	
diagrama:	

LUCIDCHART	 (software	online	disponível	em	www.lucidchart.com);	

DRAW.IO	 (software	online	disponível	em	www.draw.io);	

VISIO	 	 (parte	do	MS-Office).	

DRAW.IO	e	LUCIDCHART	possuem	versões	grátis	online	e	são	bastante	similares.	Ambos	foram	
utilizados	para	produzir	os	diagramas	P&I	das	aulas	do	curso.	

4.2.  Folha de instrumento 
Produza	uma	folha	de	instrumento	de	um	sensor	específico.	O	sensor	a	ser	considerado	é	o	da	
tabela	abaixo,	definido	pelo	último	dígito	de	seu	no.	USP.	

No.	USP	(xx...xxX)	 Instrumento	
0	ou	1	 Transmissor	de	vazão	TECHFLUID	(FIT	32)	
2	ou	3	 Transmissor	de	vazão	ROSEMOUNT	(FIT	34)	
4	ou	5	 Transmissor	de	nível	YOKOGAWA	(LIT	10)	
6	ou	7	 Transmissor	de	nível	YOKOGAWA	(LIT	14)	
8	ou	9	 Transmissor	de	pH	YOKOGAWA	(AIT	40)	

	

A	folha	do	instrumento	deverá	fazer	bom	uso	de	uma	única	folha	em	tamanho	A4	e	conter	
uma	boa	quantidade	de	informações	sobre	o	sensor	(fabricante,	modelo,	variável	medida,	
range,	etc.	etc.).	Não	é	estritamente	necessário	que	as	informações	coletadas	sejam	dos	
instrumentos	efetivamente	instalados	na	planta.	Modelos	similares	são	aceitáveis,	porém	
todas	as	informações	incluídas	devem	ser	consistentes,	tanto	com	a	planta	como	com	o	
instrumento	real.	

5.  Entrega 
Os	documentos	deverão	ser	entregues	digitalmente	através	do	sistema	e-Disciplinas	da	USP	
até	o	final	do	semestre.	O	link	para	o	carregamento	e	a	data	final	específica	serão	divulgados	
oportunamente.	Os	formatos	usuais	são	aceitos,	porém	arquivos	PDF	criam	menos	problemas	
e	são	fortemente	recomendados.	

IMPORTANTE:	Discutir	as	atividades	e	trocar	informações	com	os	colegas	é	válido	e	
encorajado,	porém	o	trabalho	e	os	documentos	produzidos	devem	ser	estritamente	
individuais.	Cópias	ou	trabalhos	idênticos	não	são	aceitáveis	(é	fato	que	trabalhos	feitos	
independentemente	nunca	ficam	iguais	ou	sequer	parecidos).	

	

V2017a	


