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Lista - Retificação 

 

1) Quais os parâmetros que definem os rebolos? 

2) Cite 4 materiais abrasivos usados em retificação e apresente pelo menos duas 

características de cada um deles. 

3) Quais as principais propriedades dos materiais abrasivos usados em retificação. 

4) Quais sãos os principais tipos de ligante e suas características? 

5) O que é a estrutura do rebolo? 

6) Quais os mecanismos envolvidos no desgaste de rebolos? 

7) Descreva a características de um rebolo com o seguinte código: AA90 N5V1. Para qual 

tipo de material ele pode ser aplicado?  

 

8) Em uma operação de retificação plana: diâmetro do Rebolo D= 150 mm e profundidade d 

= 0.07 mm. A velocidade do rebolo V = 1450 m/min, velocidade da peça v = 0.25 m/s, e 

avanço transversal b = 5 mm. O número de grãos ativos por unidade de área da superfície 

do rebolo c = 0.75 grãos/mm
2
. Determine (a) comprimento de contato rolante ou 

comprimento médio do cavaco l, (b) taxa de remoção de material, e (c) número de 

cavacos formados por unidade de tempo na região de contato do rebolo (n).  

 
 

9) Em uma operação de retificação plana: diâmetro do Rebolo D= 6 pol e profundidade d = 

0.03 pol. A velocidade do rebolo V = 4750 ft/min, velocidade da peça vc = 50 ft/min, e 

avanço transversal b = 0,2 pol. O número de grãos ativos por polegada quadrada = 500. 

Determine (a) comprimento médio do cavaco l, (b) taxa de remoção de material, e (c) o 

número de cavacos formados por unidade de tempo na região de contato do rebolo (n).  

 

10)  Numa operação de retificação interna de acabamento de um furo com diâmetro inicial de 

250.00 mm para um diâmetro final de 252.5 mm. O furo tem comprimento = 125 mm. O 

rebolo usado possui  D = 150.00 mm e largura b= 20.00 mm. Após a operação, o 

diâmetro do rebolo diminuiu para D= 149.75 mm. Determine a razão de retificação (RR) 

para essa operação. Sugestão: RR = Vm/Vg (onde Vm é o volume de material removido 

da peça e; Vg é volume correspondente do rebolo que foi desgastado no processo). 

 
11) Numa operação de retificação de um aço carbono endurecido, onde o diâmetro do rebolo 

D = 200 mm e largura do rebolo = 25 mm. A rotação do rebolo = 2400 rev/min, 



            
 

 

 

profundidade (infeed) = 0.05 mm/passo e um avanço transversal b = 3,50 mm. A 

velocidade da peça é de 6 m/min, e a operação é realizada a seco. Determine (a) 

comprimento de contato entre a peça e o rebolo (l), (b) Taxa de remoção de material. (c) 

Caso haja 64 grãos ativos/cm
2 

na superfície do rebolo, estime o número de cavacos 

formados por unidade de tempo. (d) Qual é o volume médio por cavaco? (e) Se a força 

tangencial de corte sobre a peça for de 30N, calcule a energia específica de retificação.  

 
12)  Um rebolo com 8 pol de diâmetro e 1,0 polegada de largura, foi usado numa determinada 

operação de retificação realizada em uma peça plana de aço 4340 TT. Rotação do rebolo 

gera uma velocidade periférica de 5000 ft/min, com profundidade (infeed) d = 0.002 pol 

por passo e avanço transversal b = 0.15 pol. A velocidade da peça é de 20 ft/min, e a 

operação é realizada a seco. (a) Qual o comprimento de contato entre o rebolo e a peça 

(l)? (b) Qual o volume de metal removido? (c) se existem 300 grãos ativos/pol
2 

da 

superfície do rebolo, estime o número de cavacos formados por unidade de tempo; (d) 

qual o volume médio por cavaco? (e) Se a força tangencial de corte na peça é de = 10 lbs, 

qual a energia específica necessária para essa operação?  

 

 


