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Área
BT – 12 
Camarazal
MAPEAMENTO DE RISCO 2009/2010 – FICHA GERAL DE CAMPO

	Subprefeitura: Butantã
	Área: BT-12
	Nome: Camarazal

	
	
	Nome anterior: 

	Localização da Área: Rua Galileo Torrano / Rua Emilia Paulista

	Referência Guia Mapograf – 2010: 172T6
	Tipo de Área:    X 2010   __Pref.  __2003

	Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo / Kátia Canil

	Equipe Prefeitura: ---------------


	Setor IPT 2009/2010
	Processo*
	Grau de Probabilidade
	Nº de moradias
	Alternativa de intervenção

	BT-12-01
	S
	R4 – MUITO ALTO
	183
	- Não foram observadas obras no setor.

- Executar limpeza (desassoreamento, lixo, entulho) do canal de drenagem no setor.

- Executar sistemas de drenagem superficial (águas pluviais, servidas e/ou esgoto) no setor.
- Executar proteção superficial de margem de canal no setor.

- Executar melhoria nos acessos (calçadas, escadarias, ruas) integrando-os com o sistema de drenagem no setor.
- Executar obras de retificação e contenção de margem de canal (gabiões, muros de concreto, etc.) no setor.

- Executar remoção definitiva de moradias (de madeira) no setor.
- Executar remoção temporária, em caso de necessidade, para execução de obras no setor. Avaliar custo x benefício, caso indique tal situação.


	BT-12-02
	S
	R2 – MÉDIO
	32
	- Não foram observadas obras no setor.

- Executar limpeza (desassoreamento, lixo, entulho) do canal de drenagem no setor.

- Executar sistemas de drenagem superficial (águas pluviais, servidas e/ou esgoto) no setor.
- Executar melhoria nos acessos (calçadas, escadarias, ruas) integrando-os com o sistema de drenagem no setor.



*E = Escorregamento / S = Solapamento
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FOTO FV-BT-12: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.
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FOTO FH-BT-12.01: Vista dos setores mapeados.
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FOTO FH-BT-12.02: Vista dos setores mapeados.
MAPEAMENTO DE RISCO 2009/2010 – FICHA DO SETOR 

	Subprefeitura: Butantã
	Área: BT-12
	Nome: Camarazal
	Setor: BT-12-01

	Data: 22/11/10
	Nome anterior: 

	Localização da Área: Rua Galileo Torrano / Rua Emilia Paulista

	Referência Guia Mapograf - 2010: 172T6
	Tipo de Área:   X 2010   __Pref.   __2003

	Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo / Kátia Canil

	Equipe Prefeitura: ---------------


	DIAGNÓSTICO DO SETOR

Setor de margem de córrego com padrão misto (moradias em alvenaria e madeira). Acesso por vias pavimentadas.

Depósito de lixo e entulho em talude marginal.

Drenagem natural, canal natural, meandrante. Presença de assoreamento, lixo e entulho.

Talude marginal com altura máxima de 1,5 m e moradias a 0 m de distância do topo do talude marginal.

Há concentração de água de chuva em superfície, lançamento de águas servidas em superfície e vazamento de tubulação. O sistema de drenagem superficial é inexistente.


	DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO

Setor com possibilidade de solapamento de margem.

	INTERVENÇÕES

- Não foram observadas obras no setor.

- Executar limpeza (desassoreamento, lixo, entulho) do canal de drenagem no setor.

- Executar sistemas de drenagem superficial (águas pluviais, servidas e/ou esgoto) no setor.
- Executar proteção superficial de margem de canal no setor.

- Executar melhoria nos acessos (calçadas, escadarias, ruas) integrando-os com o sistema de drenagem no setor.
- Executar obras de retificação e contenção de margem de canal (gabiões, muros de concreto, etc.) no setor.

- Executar remoção definitiva de moradias (de madeira) no setor.
- Executar remoção temporária, em caso de necessidade, para execução de obras no setor. Avaliar custo x benefício, caso indique tal situação.



	GRAU DE PROBABILIDADE: R4 – MUITO ALTO
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Foto FC-BT-12-01.01: Vista das moradias de madeira e alvenaria do setor. Observar acessos precários (pontes de madeira), lançamento de águas superficiais diretamente no córrego e trechos com solapamento de margem.
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Foto FC-BT-12-01.02: Moradias construídas ao lado do limite do canal fluvial. Drenagem assoreada, com lixo e entulho.
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Foto FC-BT-12-01.03: Moradias de madeira construídas ao longo do curso d’água. Observar quantidade significativa de lixo e entulho e o lançamento de águas servidas.
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Foto FC-BT-12-01.04: Moradia de madeira construída sobre o córrego.
MAPEAMENTO DE RISCO 2009/2010 – FICHA DO SETOR 

	Subprefeitura: Butantã
	Área: BT-12
	Nome: Camarazal
	Setor: BT-12-02

	Data: 22/11/10
	Nome anterior: 

	Localização da Área: Rua Galileo Torrano / Rua Emilia Paulista

	Referência Guia Mapograf - 2010: 172T6
	Tipo de Área:   X 2010   __Pref.   __2003

	Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo / Kátia Canil

	Equipe Prefeitura: ---------------


	DIAGNÓSTICO DO SETOR

Setor de margem de córrego com moradias em alvenaria. Acesso por vias pavimentadas.

Depósito de lixo e entulho em talude marginal.

Drenagem natural, canal natural, meandrante. Presença de assoreamento, lixo e entulho.

Talude marginal com altura máxima de 1,0 m e moradias de 2 a 4 m de distância do topo do talude marginal.

Há concentração de água de chuva em superfície e lançamento de águas servidas em superfície e vazamento de tubulação. O sistema de drenagem superficial é inexistente.

Presença de vegetação rasteira.


	DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO

Setor com possibilidade de solapamento de margem.

	INTERVENÇÕES

- Não foram observadas obras no setor.

- Executar limpeza (desassoreamento, lixo, entulho) do canal de drenagem no setor.

- Executar sistemas de drenagem superficial (águas pluviais, servidas e/ou esgoto) no setor.
- Executar melhoria nos acessos (calçadas, escadarias, ruas) integrando-os com o sistema de drenagem no setor.



	GRAU DE PROBABILIDADE: R2 – MÉDIO
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Foto FC-BT-12-02.01: Vista para jusante das moradias do setor. Predomínio de moradias de alvenaria. Presença de vegetação no talude marginal
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Foto FC-BT-12-02.02: Canal de drenagem natural assoreado, com presença de lixo e entulho.
