SSC 0721 Teste e Inspecao de Software
Teste Funcional — Grafo Causa-efeito

Prof. Marcio E. Delamaro

del amar o@ cnt. usp. br




s Uma das limitacdes dos criterios anteriores e gue eles
nao exploram combinacoes dos dados de entrada

» O critério causa-efeito procura suprir essa deficiéncia

s O grafo € uma linguagem formal na qual a especificacao
é traduzida




» Dividir a especificacao do software em partes, pois a
construcao do grafo para grandes especificacoes
torna-se bastante complexa.

» ldentificar as causas e efeitos na especificacao. As
causas correspondem as condicdes de entrada, ou uma
particular classe de equivaléncia, estimulos, ou qualquer
coisa que provogue uma resposta do sistema em teste.
Os efeitos correspondem as saidas, mudancas no
estado do sistema ou qualquer resposta observavel.
Uma vez identificados, a cada um deve ser atribuido um
unico numero.




» Analisar a semantica da especificacao e transformar em
um grafo booleano — o Grafo Causa-Efeito — que liga as
causas e os efeltos.

» Adicionar anotacoes ao grafo, as quais descrevem
combinacOes das causas e efeitos que sao impossiveis
devido a restricOes sintaticas ou do ambiente.

» Converter o grafo em uma tabela de decisao, na qual
cada coluna representa um caso de teste.

o Converter as colunas da tabela de decisao em casos de
teste.




o Cadan6temovalorOoul

» Valor 1 indica que aquela determinado estado existe (&
verdadeiro)

» Valor O indica que estado nao é verdadeiro

V4

» Funcao identidade: se n6 “1” é 1, entdo no “2” é 1;
senao no “2” é 0.

s Funcao not: se ng “1” é 1, entdo no “2” € 0; senao no “2”
é1l.

s Funcao or: se no “1” ou “2”" ou “3” ¢ 1, entao nd “4” é 1,
senao no “4” é 0.

» Funcao and: se ambos nos “1” e “2” sdo 1, entao ng “3”

e 1: senao no “3" e 0.
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» “Imprime Mensagens”: o programa |é dois caracteres e,
de acordo com eles, mensagens serao impressas

» O primeiro caractere deve ser um “A” ou um “B”
» O segundo caractere deve ser um digito.
» Nessa situacao, o arquivo deve ser atualizado

» Se o primeiro caractere é incorreto, enviar a mensagem
X.

» Se 0 segundo caractere € incorreto, enviar a mensagem
Y




1 - caractere na coluna 1 é “A”




1 - caractere na coluna 1 é “A”
2 - caractere nacolunal é “B”




1 - caractere na coluna 1 é “A”
2 - caractere nacolunal é “B”

3 - caractere na coluna 2 € um digito




70 - a atualizacao e realizada




70 - a atualizacao e realizada
71 - a mensagem X é enviada




70 - a atualizacao e realizada
71 - a mensagem X é enviada
72 - amensagem Y é enviada













» Para verificar se o grafo esta correto, deve-se atribuir
valores O e 1 para as causas e verificar se os efeitos
assumem o valor correto

» EXxistem combinacOes que nao sao possiveis
» Essas restricOes devem ser anotadas no grafo

» Por exemplo, causas 1 e 2 nao podem ser verdadeiras
ao mesmo tempo




» Restricdo E: no maximo
um entre “1” e “2” pode
ser igual a 1 (ou seja, “1”
e “2” nao podem ser 1
simultaneamente).




» Restricdo E: no maximo
um entre “1” e “2” pode
ser igual a 1 (ou seja, “1”
e “2” nao podem ser 1
simultaneamente).

» Restricao I: no minimo um
entre “1”, “2” e “3” deve ser
igual a 1 (ou seja, “1”, “2" e
“3” nao podem ser O simul-
taneamente).




» Restricao O: um e O~z-"
somente um entre “1" e
“2” deve ser igual a 1. @




» Restricao O: um e
somente um entre “1" e
“2" deve ser igual a 1.

» Restricao R: para que “1”
sejaigual a 1, “2” deve ser
igual a 1 (ou seja, é
Impossivel que “1” seja 1
se “2” for 0).




» Restricao O: um e O~z
somente um entre “1" e )

“2” deve ser igual a 1.

» Restricao R: para que “1” @
sejaigual a 1, “2” deve ser
igual a 1 (ou seja, é \
impossivel que “1” seja 1 3 :>
se “2” for 0).

» Restricao M: se o efeito “1” @

é 1 o efeito “2” é forcado a M

ser 0. ,
(2)=




@)

3




» Forma de representar condicOes e acoes

» O proximo passo € estudar sistematicamente o grafo e
construir uma tabela de decisao.

1 Selecionar um efeito para estar com valor 1.

2 Rastrear o grafo para tras, encontrando todas as
combinacOes de causas (sujeitas a restricoes) que
fazem com gue esse efeito seja 1.

3 Criar uma coluna na tabela de decisao para cada
combinacao de causa.

4 Determinar, para cada combinacao, os estados de
todos 0s outros efeitos, anotando na tabela.




#» Ao executar o passo 2, fazer as seguintes consideracoes:

1 Quando o no for do tipo OR e a saida deva ser 1, nunca atribuir mais

de uma entrada com valor 1 simultaneamente. O objetivo disso é
evitar que alguns erros nao sejam detectados pelo fato de uma causa
mascarar outra.

Quando o no for do tipo AND e a saida deva ser 0, todas as
combinacdes de entrada que levem a saida O devem ser
enumeradas. No entanto, se a situacéo € tal que uma entrada € O e
uma ou mais das outras entradas é 1, nao € necessario enumerar
todas as condicOes em que as outras entradas sejam iguais a 1.

Quando o no for do tipo AND e a saida deva ser 0, somente uma
condicao em gue todas as entradas sejam O precisa ser enumerada.
(Se esse AND estiver no meio do grafo, de forma que suas entradas
estejam vindo de outros nds intermediarios, pode ocorrer um ndmero
excessivamente grande de situacdes nas quais todas as entradas
sejam 0.)










» Somente uma situacao em que 5 e 6 sao ambos 0

» Por exemplo, selecionamos 0-0-0-0
s Eliminamos0-0-0-1e0-0-1-0




s Quando5é1e6é0, somente uma condicao para que
5 seja 1l e requerida

» Consideracao 1 diz que nao se deve selecionar 1 -1
» Por exemplo, selecionamos 1 -0 —*—*

s Elimnamos0-1-*-*el-1-*-*




» Da mesma forma, para 5 valendo O e 6 valendo 1,
apenas uma condicao para que 6 seja 1 é requerida

» Na verdade somente uma existe, que serma0-0—-1-1




NoOs | Casos de teste
1 101 0O
Causas| 2 |0
3 -

Efeitos | 71
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» Faca o grafo causa-efeito para o exemplo da busca na
cadelia de caracteres




o Causas

1 inteiro positivo no intervalo 1-20;

2 caractere a ser procurado esta na cadeia,
3 procurar outro = S

4 procurar outro = N

» Efeitos:

20 inteiro fora do intervalo;

21 retorna posicao do caractere na cadeia;

22 retorna caractere nao encontrado;

23 msg opcao invalida

24 continua execucao normal
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NOs | Casos de teste
1 (01 1 1 1 1

2 |- 10 - - -
3 |- - -010
4 |- - - 001
201 0 0 00O
200 10 - - -|

2210 01 - - - O
23 |- - - 100

24 | - - - - 11
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