Arquivos de rastro são arquivos texto e possuem dois números por linha, separados por um <tab>.
O primeiro número da linha determina qual é o acesso, seguindo este padrão:
0  Leitura de dados
1  Escrita de dados
2  Busca de instrução
3  Acesso Desconhecido
4  Flush da cache

[bookmark: _GoBack]O segundo número de cada linha do arquivo de rastro determina o endereço a ser acessado em hexadecimal, sendo que o endereçamento é à palavra e não a byte.


Os arquivos descrevendo a arquitetura são arquivos no padrão xml e possuem esta estrutura:

i) O cabeçalho do arquivo XML deve ser igual em todos os arquivos XML carregados pelo OA Amnesia:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE AmnesiaConfiguration SYSTEM "Configuration/amnesia.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/css" href="teste.css"?>

ii) Início da descrição da arquitetura com a tag 
<AmnesiaConfiguration>

iii) Apresentar as características do processador que acessa a hierarquia de memória. Tais acessos podem ser feitos por um arquivo de rastro, resultante da execução em um processador. Mesmo usando tal arquivo de rastro, as características do processador precisam ser fornecidas. Tais características devem ser mantidas no arquivo XML.
    <Processor>
        <processorContains>0</processorContains>
        <createTraceFile>0</createTraceFile>
    </Processor>

iv) Informações de tamanho da palavra em BYTES. Os valores devem ser iguais nas duas tags <wordSize>.
   <Trace>
        <wordSize>4</wordSize>
    </Trace>
    <CPU>
        <wordSize>4</wordSize>
    </CPU>


v) Informações da memória principal: Informações de tamanho de bloco em palavras, tamanho da memória também em palavras, número de ciclos para leitura e para escrita e tempo de cada ciclo. O tamanho do bloco na memória principal deve ser igual ao tamanho do bloco (ou linha) na última cache.
  <MainMemory>
        <blockSize>1</blockSize>
        <memorySize>16</memorySize>
        <ciclesPerAccessRead>1</ciclesPerAccessRead>
        <ciclesPerAccessWrite>2</ciclesPerAccessWrite>
        <timeCicle>200</timeCicle>
    </MainMemory>

vi) As informações necessárias para cada memória cache são: tipo da cache (Unified ou Split), tamanho do bloco (lineSize) em número de palavras por bloco, quantidade de ciclos para leitura e para escrita, unidades de tempo para cada ciclo, tamanho da memória (memorySize) em número de palavras na cache como um todo, grau de associatividade (associativityLevel) em número de blocos por conjunto, política de atualização (writePolicy) que pode ser  WriteThrough ou WriteBack e política de substituição (replacementAlgorithm) que pode ser FIFO ou LRU.
     <Cache>
		<cacheType>Unified</cacheType>
		<unifiedCache>					=> unifiedCache
			<lineSize>2</lineSize>			=> Nr palavras por bloco
			<ciclesPerAccessRead>1</ciclesPerAccessRead>
			<ciclesPerAccessWrite>2</ciclesPerAccessWrite>
			<timeCicle>10</timeCicle>
			<memorySize>4</memorySize>	=> Nr palavras em toda a cache
			<associativityLevel>2</associativityLevel> => Nr de blocos por conjunto
			<writePolicy>WriteThrough</writePolicy>	=>WriteBack ou WriteThrough
			<replacementAlgorithm>FIFO</replacementAlgorithm> =>FIFO ou LRU
		</unifiedCache>
	</Cache>

vii) Informações da memória virtual que são: tamanho de páginas em quantidade de palavras, tamanho do disco em quantidade de palavras e tempo para acessos à leitura e escrita.
<VirtualMemory>
        	<pageSize>4</pageSize>
        	<diskMemorySize>24</diskMemorySize>
        	<diskCiclesPerAccessRead>1</diskCiclesPerAccessRead>
        	<diskCiclesPerAccessWrite>2</diskCiclesPerAccessWrite>
        	<timeCicle>100</timeCicle>
        	<pageTableReplacementAlgorithm>FIFO</pageTableReplacementAlgorithm>
	<TLBType>none</TLBType>
</VirtualMemory>

Observações importantes:
a) O tamanho da memória principal deve ser múltiplo do tamanho das páginas.
b) O tamanho do disco deve ser múltiplo do tamanho das páginas.
c) A política de substituição deve ser uma entrada válida (FIFO ou LRU).
d) O tamanho da página deve ser um número na base 2.

viii) Finalizar a configuração com a tag:
</AmnesiaConfiguration>

