
Monitoramento de Estrutura 

“Ponte sobre o rio Jaguarí – MG” 

Rodovia BR381 – Fernão Dias 



Localização da Ponte 



Posicionamento do GPS no vão central da ponte 



Layout da instrumentação da sessão longitudinal no 

vão de 30 m e demais sessões da ponte do rio Jaguari 



Vista inferior da ponte – período de instalação dos 

sensores convencionais 



Posicionamento por coordenadas dos pinos de 

centragem forçada para o levantamento GPS e ET 



Implantação de pinos de centragem forçada na 

estrutura da ponte 



Construção do marco geodésico para as correções  

diferenciais dos dados GPS 



Levantamento de dados GPS para homologar no IBGE 

3 seções de 6 horas em dias diferentes (norma) 



Monitoramento da ponte com oscilador 

Eletromecânico 



Monitoramento da ponte por GPS sem oscilador 



Monitoramento da ponte por GPS sem oscilador 



Monitoramento da ponte por GPS sem oscilador 

(medição na pista sobre os sensores) 



Confirmação da constelação GPS in loco 



Monitoramento da ponte por Estação Total Robótica 
Visão externa 



Monitoramento da ponte por Estação Total Robótica 
Visão interna 



Medição da pressão local para medição precisa da 
estação total 

 



Nivelamento do prisma no pino de centragem 
forçada 



Filmagem do tráfego no momento das medições 



Sensores de deformação e deslocamento implantados 

na estrutura 



DISTRIBUIÇÃO dos Sensores de deformação e 
deslocamento implantados na estrutura 



Resultados parciais do levantamento por GPS 
Da ponte com excitação com tráfego + Oscilador a 0,4 Hz 

Oscilador a 0,4 Hz 

Frequência de oscilação da Ponte 

Resíduos 



Resultados parciais do levantamento por GPS 

Sem a utilização do Oscilador – Excitação variou entre 2 e 8 Hz 



Medição do deslocamento vertical na seção S3 – pelos 
sensores D1D e D1C 



FIM 


