


Áreas de transição: 

Dispositivos de bloqueamento solar e qualidade 

ambiental em edifícios modernistas  



Bercy II Shopping Center, Paris, França (1990) 



Luís Barragan 



ENUNCIADO: Traçar a penetração solar do 

ambiente acima representado localizado na cidade 

de São Paulo (Latitude 24° Sul), para o dia 21/01, 

às 8h45 da manhã. 
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PASSO 1: Encontrar, na carta solar, os valores do 

azimute e da altura solar. 
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PASSO 2: A partir de uma haste auxiliar, traçar o 

azimute e a altura solar. 
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PASSO 3: Traçar o plano vertical paralelo a linha de 

terra (LT), passando pela base da haste em vista 

superior (Linha de Terra Auxiliar – LT’). Em seguida, 

traçar uma linha que passa pela extremidade da 

sombra até o plano vertical paralelo LT’. 
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PASSO 4: Traçar a direção da sombra, estendendo 

o azimute (Direção = α+180° > face oposta à 

direção do sol).  

 

h 

LT 

N 

LT’ 

Vista Lateral 

Vista Superior 

Haste 



Representação explodida do 

ambiente analisado 

Parede 
P
a
re
d
e

 

Piso 

N 

PASSO 5: Rebater o plano vertical até encontrar a 

extensão do azimute.   
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PASSO 6: Projetar o ponto encontrado até o plano 

vertical LT. 
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PASSO 7: Traçar a altura projetada (hv) no plano 

vertical.   

 

h 

LT 

N 

LT’ 

hv 

Vista Lateral 

Vista Superior 

Haste 



Representação explodida do 

ambiente analisado 

Parede 
P
a
re
d
e

 

Piso 

N 

PASSO 8: Transferir a altura projetada para a 

janela em corte.   
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PASSO 9: Marcar a projeção no piso.   
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PASSO 10: Transferir a direção da sombra em 

planta.  
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E SE...  
 

... a projeção não cair 

inteiramente no piso? 
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