
DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

 

PCA1  Potência ativa CA em [W] medida na saída do microinversor 1 

    . 

    . 

PCA6  Potência ativa CA em [W] medida na saída do microinversor 6 

QCA1  Potência reativa em [VAr] medida na saída do microinversor 1 

    . 

    . 

QCA6  Potência reativa em [VAr] medida na saída do microinversor 6 

VAB  Tensão alternada em [V] medida entre Fase A e Fase B 

VBC  Tensão alternada em [V] medida entre Fase B e Fase C 

VCA  Tensão alternada em [V] medida entre Fase C e Fase A 

VDC1  Tensão continua em [V] medida na saída do módulo FV1 (entrada do 

microinversor 1) 

    . 

    . 

VDC6 Tensão continua em [V] medida na saída do módulo FV6 (entrada do 

microinversor 6) 



IDC1  Corrente continua em [A] medida na saída do módulo FV1 (entrada do 

microinversor 1). 

    . 

IDC6  Corrente continua em [A] medida na saída do módulo FV6 (entrada do 

microinversor 6). 

PDC1  Potência continua em [W] medida na saída do módulo FV1 (entrada do 

microinversor 1). 

    . 

PDC6 Potência continua em [W] medida na saída do módulo FV6 (entrada do 

microinversor 6). 

P_bomba Potência ativa em [W] consumida pela bomba d’água 

 

T1_1 Temperatura do módulo FV1 – Sensor 1 em [°C] 

T1_2 Temperatura do módulo FV1 – Sensor 2 em [°C] 

T1_3  Temperatura do módulo FV1 – Sensor 3 em [°C] 

    . 

    . 

T6_1 Temperatura do módulo FV6 – Sensor 1 em [°C] 

T6_2 Temperatura do módulo FV6 – Sensor 2 em [°C] 

T6_3  Temperatura do módulo FV6 – Sensor 3 em [°C] 

VAZ Vazão de água sobre os módulos FV1 e FV2 em [l/min] 

RAD Radiação solar no plano inclinado (21°) em [W/m2] 

T_OUT Temperatura da água na saída (calha) do sistema de arrefecimento em [°C] 

T_IN Temperatura da água na entrada (difusor) do sistema de arrefecimento em [°C] 

 

Nota: Valores que aparecem como NaN (acrónimo em inglês para Not a Number) na tabela, 

correspondem a dados que apresentaram algum tipo de inconsistência (outliers), devido a 

ruídos no sistema de monitoramento. A existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos 

a interpretação dos resultados e por esta razão são deletados no processo (fase) de validação e 

filtragem dos dados. 

 

 

   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa


 

  


