
INSTALACOES ELETRICAS  

RESIDENCIAIS 



VISTA DE PLANTA DO LOCAL 



1. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz 

2. Condições para se estabelecer a potencia mínima de iluminação 

RECOMENDACOES DA NBR 510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGA DE ILUMINACAO 



RECOMENDACOES DA NBR 510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGA DE ILUMINACAO 



RECOMENDAÇÕES DA NBR510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGAS DE TOMADAS 

1. Recomendações para se estabelecer a quantidade minima de tomadas de uso geral (TUG’s) 



2. Condicoes para se estabelecer a potencia minima das tomadas de uso geral (TUG’s) 

RECOMENDACOES DA NBR510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGAS DE TOMADAS 



3. Condicoes para se estabelecer a quantidade de tomadas de uso especifico (TUE’s) 

Tomadas de uso especifico (TUE’s) 

RECOMENDACOES DA NBR510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGAS DE TOMADAS 



Condicoes para se estabelecer a potencia minima das tomadas de uso especifico (TUE’s) 

RECOMENDACOES DA NBR510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGAS DE TOMADAS 



Estabelecendo a quantidade minima de tomdas de uso geral e especifico 

RECOMENDACOES DA NBR510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGAS DE TOMADAS 



Prevendo as cargas de tomadas de tomadas uso geral especifico 

OBS: (*) Nesses comodos, optou-se por instalar uma quantidade de TUG’s mayor do que a 

quantidade minima calculada anteriormente  

RECOMENDACOES DA NBR510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGAS DE TOMADAS 



RECOMENDACOES DA NBR510 PARA O LEVANTAMENTO DA CARGAS DE TOMADAS 



LEVANTAMENTO DA POTENCIA TOTAL 



Até 12000 W 

TIPO DE FORNECIMENTO E TENSAO 

Acima de  12000 kW até 25000 W 



Acima de 25000 W até 75000W 

TIPO DE FORNECIMENTO E TENSAO 



REDE PUBLICA E BAIXA TENSAO 



QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA FORNECIMENTO BIFASICO 



Dispositivo constituido por um disjuntor termomagnetico 

acoplado a um outro dispositivo: o diferencial residual 

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 



INTERRUPTOR RESIDUAL DIFERENCIAL 

Dispositivo constituido por um interruptor acoplado a um 

outro dispositivo: o diferencial residual 



TIPOS DE DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 



TIPOS DE DISJUNTOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS 

TIPO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 



CIRCUITOS TERMINAIS 



CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

Circuito de iluminacao (FN) 



CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DR 

Circuitos de iluminacao externa (FN) 



Circuitos de tomadas de uso geral (FN) 

CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DR 



CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DR 

Circuitos de tomadas de uso especifico (FN) 



CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DR 

Circuitos de tomadas de uso especifico (FF) 



CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DR 

Circuitos de tomadas de uso especifico (FN) 



CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DR 

Circuitos de tomada de uso especifico (FF) 



CIRCUITOS TERMINAIS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DR 

Circuitos de tomada de uso especifico (FF) 



Divisao e cargas dos circuitos 



Marcacao de pontos de luz e tomadas na planta 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



SIMBOLOGIA GRAFICA 



COMO INSTALAR O FIO A TERRA 


