
PCC 3461 – Sistemas Prediais I 

Projeto de Sistemas Prediais de Água Fria e Quente 
 

Diretrizes para o desenvolvimento do projeto 

1. Considerar um edifício de 12 andares, térreo e um subsolo para o 
projeto de seu grupo. Considerar uma cota de 4 m do fundo do 

reservatório superior até o chuveiro do apartamento do último 
andar. 

2. Dimensionar o alimentador predial. 

3. Dimensionar os reservatórios inferior e superior. Considerar e 
reserva de incêndio para hidrantes de 10 m3.  

4. Dimensionar e especificar o aquecedor de passagem. 
5. Escolher um dos apartamentos do projeto de seu grupo e indicar a 

posição da coluna de água fria no hall dos apartamentos e o abrigo 
dos hidrômetros.  

6. Fazer o traçado do ramal do apartamento escolhido, a partir do 
hidrômetro no hall até o último ponto de utilização deste 

apartamento. Todos os ambientes sanitários serão contemplados.  
7. Locar o aquecedor de passagem na área de serviço. Dele sairá o 

ramal de água quente para o chuveiro e o lavatório, que também 
deverá ser traçado. 

8. Escolher um banheiro e fazer o detalhamento das vistas (Aula AF1 
e AQ) ou da perspectiva isométrica. 

9. Dimensionar o ramal de alimentação do apartamento (Aula AF2), o 

ramal e os sub-ramais do banheiro escolhido. Indicar os diâmetros 
e listar as conexões e singularidades do detalhe. 

10. Indicar os diâmetros de todos os trechos no apartamento e também 
no detalhamento do banheiro escolhido, conexões e singularidades. 

Especificar o material da tubulação. 
11. Calcular a pressão a jusante do hidrômetro (3 m3/h) do 

apartamento projetado. 
12. Entregar a memória de cálculo detalhada. 

Na capa do trabalho deverão apresentar: 

 o número do grupo e respectivos componentes; 
 o número do projeto; 

 a turma (101,102,103 ou 104); 
 o nome do  professor. 

As dúvidas serão esclarecidas na aula de Projeto e após as aulas, às 

segundas-feiras das 17h às 18h.  


