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1. Determine a esfericidade e o diâmetro equivalente da salsicha apresentada a seguir. 

Sugestão: adote a geometria de cilindro para o tronco e de meia esfera para cada uma 

das extremidades da salsicha. 

(Resp: ø = 0,577; Deq = 0,016 m) 

 
 

 

2. Compare a esfericidade de duas partículas de mesmo volume e de mesmo material, 

sendo, uma esférica e a outra cilíndrica. A relação diâmetro/comprimento do cilindro é 

1/3. Prove que, neste caso, Deq da partícula cilíndrica é igual ao Deq da partícula 

esférica. 

Resp (partícula esférica a esfericidade é 1 e partícula cilíndrica a esfericidade é 0,778). 

 

3. Dados obtidos experimentalmente de partículas de pó de serra desidratado em um 

leito vibrofluidizado são mostrados na tabela: 

Número da peneira an (µm) m (g) 

3 6680,0 0,0 

3,5 5613,4 0,0 

4 4699,0 0,0 

5 3962,4 0,1 

6 3327,4 0,3 

8 2362,2 3,5 

10 1651,0 11,7 

14 1168,0 18,2 

20 833,1 18,9 

28 589,3 16,2 

35 416,6 11,6 

48 294,6 7,6 

65 208,3 4,8 

100 147,3 2,9 

150 104,1 1,7 

170 88,9 0,6 

270 53,3 1,0 

fundo - 0,9 

Analise e determine o modelo que melhor representa a distribuição. 
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(Resp: KRRB = 1114 µm; IRRB = 1,55) 

 

4. Para orientar o projeto de uma unidade de processamento de perita, alguns ensaios de 

britamento e peneiramento foram realizados em escala piloto. O material que saiu do 

britador piloto apresentou a análise granulométrica da coluna A da tabela. O material 

que ficou na peneira utilizada para separar os finos do produto britado tem a análise da 

coluna G e será consumido na instalação em larga escala à razão de 1,2 t/h. A análise do 

refugo (finos) está na coluna F. A peneira utilizada tem malhas que se aproximam 

bastante da peneira Tyler de 14 mesh. Calcule a razão de alimentação de material bruto 

ao britador (t/h) e a quantidade de finos produzidos por hora na instalação de larga 

escala. 

 
 

 

 

 

5. Considere a seguinte análise de peneiramento efetuada para partículas de um cristal 

de sal moído. 

 
 

Obter as curvas de distribuição por frequência, cumulativa tamanho menor e maior e o 

diâmetro médio das partículas (Sauter). 
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6. Deseja-se separar a mistura bruta de um material em 3 frações: material grosso, retido 

numa peneira de 8 mesh Tyler, fração intermediária que passa pela peneira de 8 mesh 

Tyler mas fica retida sobre a peneira de 14 mesh, e fração fina que passa pela peneira de 

14 mesh Tyler. As análises granulométricas da alimentação e das 3 frações estão na 

tabela abaixo. Admitindo que as análises são precisas, calcule: 

A – o peso de cada fração obtida por 100kg de alimentação 

B – a eficiência de cada peneira 

 

 
 



Escola de Escola de Engenharia de Lorena - Universidade de São Paulo 

Departamento de Engenharia Química 

Profª Lívia Chaguri e Carvalho 

LOQ4085- Operações Unitárias I 

Lista de Exercícios – Caracterização de partículas e peneiramento 

 


