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2.5	  Estequiometria	  

MCI:	  	   λ =
1
Φ



Câmara	  de	  Combustão	  de	  Turbina	  a	  
Gás	  

Razao	  de	  Equivalencia	  >>	  1.0	  	  (ex	  2.5;	  3.5)	  
Parâmetro	  Global	  não	  é	  representaLvo	  



Câmara	  de	  Combustão	  de	  MCI	  –	  Ciclo	  
OOo	  

Razao	  de	  Equivalencia	  ≈	  1.0	  	  	  
Parâmetro	  Global	  é	  representaLvo	  



2.5	  Estequiometria	  

Exercício:	  
	  
Calcule	  a	  razão	  ar/combusSvel	  estequiométrica	  para	  etanol	  (C2H5OH)	  	  



2.6	  Entalpia	  de	  Formação	  e	  Absoluta	  

hf ,O2
0 = 0



2.6	  Entalpia	  de	  Formação	  e	  Absoluta	  

hf ,O
0 = 498390 / 2 = 249195kJ / kmol −O
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2.7	  Entalpia	  de	  Reação	  e	  Poder	  
Calorífico	  

Problema	  com	  o	  estado	  final	  
gasoso.	  
Este	  estado	  nunca	  é	  
aLngido.	  
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2.8	  Temperatura	  de	  chama	  adiabáLca	  

-‐  Referência	  para	  temperatura	  máxima	  que	  pode	  ocorrer;	  
-‐  Diferença	  entre	  V	  e	  P	  constante;	  
-‐  Dificilmente	  (nunca)	  ocorre	  no	  processo	  de	  combustão:	  

-‐  Transferência	  de	  calor	  no	  processo,	  
-‐  Razão	  de	  equivalência	  não	  unitária,	  
-‐  Combustão	  incompleta.	  


