
PEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIA E AUTOMAÇÃO ELÉTRICAS 

LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA GERAL 

 

ADENDO AO ROTEIRO DO EXPERIMENTO ENERGIA, POTÊNCIA E FATOR DE 

POTÊNCIA (EP) 

 

(Utilizar este adendo quando for necessário utilizar o wattímetro digital de bancada, que não tem medição de 

corrente por alicate) 

 

• Para as medições de potência ativa e tensão dos itens 1 e 2 do roteiro, interponha o wattímetro 

entre a fonte e a carga, conforme as figuras 1a e 2a a seguir, atentando-se para os pontos 

corretos de conexão no wattímetro. Em caso de dúvidas, chame o professor. Depois da 

montagem realizada para o início das etapas 1 e 2, não será necessário alterar as conexões. 

• O wattímetro digital tem um botão Liga/Desliga. Lembre-se de ligar o instrumento e de 

desligá-lo no final do experimento; 

• Para as medições de corrente, utilize os amperímetros alicate; 

• A seleção entre as leituras (potência ou tensão) é feita por meio dos botões laterais. O botão que 

estiver pressionado indica a leitura selecionada, conforme exemplo da Figura 0. As opções são 

as seguintes: 

o 10 A (corrente, leitura não utilizada nesse experimento, 

pois será feita pelos alicates amperímetros); 

o 200 V (tensão); 

o 600 V (tensão); 

o WATT I, 2000 W (potência ativa); 

o WATT II, 6000 W (potência ativa) 

 

 
 

Fig 0: Exemplo de seleção de 

função (WATT II) 
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Figura 1a - Circuito para medição de impedância 

 
Figura 2a - Circuito RLC série-paralelo 

 

 


