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Desenhando um compressor 24 V

Neste Tutorial será criado e movimentado um compressor, crie uma

pasta denominada compressor, carregue o software Solid Edge e abra o

ambiente ISO Metric Assembly e salve como engrenagens. No Pathfinder

abra o Engineering Reference, escolha o Spur Gear com dois clics sobre

seu ícone e preencha os valores

Relação de transmissão 1;

Largura 17mm; 

Módulo 5

Distancia entre centros (CD)=60mm;

 furo do pinhão 10mm; 

 furo da coroa 10mm;

Potência 60W;

Rotação 720 deg/s;
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4Selecione 

Calculate 

(Verifique se 

foi validada) 

pelo pass;

Em options selecione: Em materials selecione: 
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Selecione Create. Na sequencia o Solid Edge fará a geração das

engrenagens (pinhão e coroa( que deverão ser nominadas e salvas como part,

no final, o software apresentará a montagem (engrenagens).

O pinhão e a coroa precisarão ser modificadas, abra-a altere as de

acordo com o desenho.

Pinhão

Coroa
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Fazer os desenhos

Rolo motor

Rolo movido
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Base

Móvel

Coluna

Parafuso de ajuste
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Estabeleça entre as engrenagens a relação Gear, para isso clique

sobre uma delas e selecione o ícone Select – Edite Definition (Selecionar Editar

Definição), selecione o ícone de Creation Relationship Gear e posicione o cursor

sobre o furo do eixo e observe a simbologia com o sentido de giro e clique o

botão esquerdo do mouse, reposicione sobre o eixo de giro da outra

engrenagem e observe o a simbologia de giro e clique com o botão direito, se o

sentido não for o desejado clique em Flip também, corrija a relação de

transmissão que neste caso será de 1:1.
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Simulação de Movimentação, a ferramenta disponível é o Simulate

Motor. Para isso será necessário habilitar a função Rotational Motor (Motor

giratório) em Motors (Motores), em seguida clique sobre o componente primário

do giro que neste caso será o cilindro inferior, aparecerá um simbologia com o

sentido de giro e é possível mudar a direção clicando sobre a dupla seta verde

(virar direção) na barra de fita e clique em concluir.
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À partir deste momento o ícone Simulate Motor deverá estar

habilitado. Clique sobre ele e um campo de edição de simulação será aberto,

por ele é possível realizar o movimento, gravar vídeos e ......

Adicione a manivela construída no Tutorial 12 (aula 14) e adicione ao

cilindro de massa.


