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Risco em laboratório de pesquisa

• O laboratório de pesquisa apresenta diversos riscos derivados 
da manipulação de produtos químicos, microrganismos e 
parasitas.

• O trabalho laboratorial deve ser executado de forma • O trabalho laboratorial deve ser executado de forma 
adequada para prevenir acidentes e exposição indevida a 
agentes que causam risco a saúde. Este tipo de procedimento 
é denominado boas praticas laboratoriais.



Grupos de risco

– Físicos

– Químicos

– Ergonômicos

– Biológicos– Biológicos

– Acidentes



Riscos físicos

• Equipamentos que gerem calor ou chamas

• Equipamentos de baixa temperatura

• Material radioativo

• Gases comprimidos• Gases comprimidos

• Radiação

• Campos elétricos



Equipamentos de baixa 
temperatura

• Ultra-frezzers (-70oC) - Utilização de luvas e 
cabelos presos

• Nitrogênio liquido e Gelo-seco- Transporte em • Nitrogênio liquido e Gelo-seco- Transporte em 
recipientes adequados para evitar 
queimaduras.



Gases comprimidos

• Os gases comprimidos podem ser classificados 
como gases liquefeitos, gases não liquefeitos e 
gases em solução. 

• Apresentam um risco potencial no laboratório, • Apresentam um risco potencial no laboratório, 
devido à pressão dentro dos cilindros 

• Possível inflamabilidade e toxidez

• Potencial asfixiante em ambientes fechados



Material radioativo

• Elementos radioativos  produzem diferentes tipos de 
radiação (α, β, γ) com diferentes energias.

• Radiação pode danificar o DNA e causar câncer • Radiação pode danificar o DNA e causar câncer 

• Fontes seladas e não-seladas

• Necessidade de licença do CNEN para adquirir 
material radioativo.



Riscos químicos

• Inflamáveis;

• Tóxicos; 

• Explosivos; 

• Agentes Oxidantes; • Agentes Oxidantes; 

• Irritantes;

• Corrosivos; 

• Produtos sensíveis à água; 

• Produtos incompatíveis



Símbolos de risco

No Brasil, a simbologia de risco está normatizada pela ABNT, NBR 7.500, e é a 
mesma adotada pela ONU em convenção internacional da qual o país é signatário.



Substancias corrosivas

• Substancias que causam destruição de tecidos 
vivos e/ou materiais  inertes. Podem provocar 
destruição de tecidos e queimaduras.

• Exemplos:

• Acido clorídrico, Acido fluorídrico



Substancias inflamáveis

• São substâncias na presença de uma fonte de ignição que podem pegar fogo 

• Manipulação deve ser feita longe de chamas ou emissores de calor ou centelhas

• Quando forem voláteis devem ser manuseadas em capela química.

• Exemplos:

• Extremamente inflamáveis Ex. éter

• Facilmente inflamáveis. Ex. gasolina

• Inflamáveis Ex. querosene 



Substancias tóxicas

• Substâncias podem implicar riscos graves e mesmo a morte. Podem possui 
efeitos agudos ou cronicos.

T- tóxico
T+ - muito tóxico

• Cuidado especial deve ser tomado para evitar inalação e contato deste 
tipo de substancia

Muito tóxico

• Cianureto.

Tóxico

• metanol, monxido de carbono, benzeno



Substancia irritante

• Substâncias não corrosivas que podem 
provocar uma reação inflamatória, por 
contato com a pele ou as mucosas.

Xi -irritante

• Exemplo

• Cloreto de cálcio



Substancia nociva

• Substâncias que podem implicar riscos de 
gravidade limitada. Somente em doses muito 
altas podem provocar a morte.

Xn- nociva

• Exemplo

• Diclorometano



Substancias explosivas

• São substâncias ou misturas que apresentam riscos de explosão sob o 
efeito de uma chama, do calor, de um golpe ou fricção.

• Evitar choques, produção de faíscas, fogo e calor

• Compostos como o acido perclórico e acido nítrico são controlados pelo 
Ministério do exercito, devido a possibilidade de produção de material 
explosivo a partir destas substancias

Exemplos:

• TNT – trinitrotolueno

• Nitrocelulose

• Pólvora negra



Substancia comburente

• São substâncias que pode iniciar ou facilitar a 
combustão, dificultando o combate ao fogo. 

Exemplos:Exemplos:

• Oxigênio

• Água oxigenada concentrada  
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Diagrama de Hommel

• Acido acético

• Acetona

Classificação de diversos produtos podem ser encontrados no site

http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/produto_consulta_completa.asp

No item “NFPA (National Fire Protection Association)”



Equipamentos de proteção 
Individual (EPI)

• Dispositivo de uso individual destinado a 
proteger a saúde e a integridade física do 
trabalhador

Exemplos: Capacetes, luvas, óculos de proteção, 
mascara com filtro.



Equipamentos de proteção 
Coletiva (EPC)

• dispositivos de uso coletivo, destinados a 
proteger saúde e a integridade física do 
trabalhador

Exemplos: Capela, lava-olhos, extintores de 
incêndio.



Boas praticas em laboratório

• Não fumar, comer, beber ou aplicar 
maquiagem nos locais onde se manipulam 
substâncias químicas.

• Nunca pipetar com a boca.• Nunca pipetar com a boca.

• Não se utilizar do olfato para identificar 
produtos químicos.



Boas praticas em laboratório

• Não deixar os frascos de produtos voláteis abertos.

• Usar as capelas de exaustão, as câmaras de fluxo 
laminar e outros equipamentos de proteção coletiva 
sempre que a natureza dos reagentes ou produtos 
químicos assim o exijam.químicos assim o exijam.

• Usar os equipamentos de proteção individual quando 
os meios de proteção coletiva não forem suficientes 
para reduzir a exposição ocupacional aos níveis 
desejados: luvas, máscaras, óculos, roupa protetora, 
etc.

• Identificar os rejeitos produzidos.



Boas praticas em laboratório

• Planejar protocolos antes de executar 
experimentos.

• Identificar eventuais riscos • Identificar eventuais riscos 

• Deve haver sempre ao menos duas (02) 
pessoas no laboratório quando da execução 
de experimentos.


