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A equagdo contida na norma N-087 do Manual de Instrucdes CONSECANA-SP,
52 edicdo, deverd ser substituida pela equacdo a seguir, que estabelece perda
industrial de 8,5%.

ATR = 10 x PC x 1,05263 x 0,915 + 10 x ARC x 0,915 ou

ATR =9,6316 x PC + 9,15 x ARC
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LAN 685 – TECNOLOGIA DO ÁLCOOL

Estudo dirigido 1 – Aula 5

Pelas Normas do Consecana publicadas em abril de 2011,  Circular 01/2011, a fórmula para o cálculo do ATR sofreu alguns ajustes, bem como os indexadores para o cálculo das quantidades de ATR para produzir 1 litro de etanol hidratado carburante e 1 litro de etanol anidro carburante. Você é contratado por uma cooperativa do setor sucroenergético, de São Paulo, para atuar como Engenheiro Agrônomo e representar os fornecedores de cana da referida cooperativa junto ao Consecana. Ao saber da tua presença na cooperativa, um fazendeiro associado na mesma, quem cultiva 200 hectares de cana, com produtividade média de 82 toneladas de cana/ha, procura-o para você lhe explicar o que mudou no sistema de pagamento de cana e quais as vantagens econômicas que ele terá na comercialização baseada no nova sistemática de cálculos do ATR. A Usina que ele entrega a cana apresenta o de mix comercialização apresentada na Tabela 2: 

1)  Calcule o preço por tonelada de cana-de-açúcar e o quanto o fazendeiro vai ganhar com a nova sistemática de pagamento e quanto ganharia aplicando a anterior, considerando as seguintes informações:

· T (tempo da queima/colheita ao descarregamento da cana na usina): 75 h;

· Época de colheita: abril de 2011
· Brix do caldo: 22 oBrix

· LAI (Leitura sacarimétrica obtida com mistura clarificante a base de alumínio): 70 Z

· Peso do bagaço úmido: 155 gramas
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Os parametros estabelecidos nas normas N-134 e N-135 do Manual de
Instrugdes CONSECANA-SP, 52 edicdo, deverdo ser substituidos pelos valores abaixo,

que foram obtidos assumindo eficiéncia de fermentacdo de 88,8% e eficiencia de
destilagdo de 99%.

N - 134. Etanol anidro em ATR
1 litro de etanol anidro corresponde a 1,7492 kg de ATR
N - 135. Etanol hidratado em ATR
1 litro de etanol hidratado corresponde a 1,6761 kg de ATR

As demais normas do Manual de Instruces CONSECANA-SP, 52 edicdo,
permanecem inalteradas para a safra 2011/2012.

Para fins de calculo do Acucar Total Recuperdvel (ATR) da cana-de-agicar
referente a safra 2011/2012 entregue em data anterior a da publicacdo desta Circular,
as unidades produtoras deverdo adotar, de forma retroativa, a nova equacdo para o
céleulo do ATR, conforme detalhamento apresentado nesta Circular.






Segundo o CONSECANA - Conselho dos Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado de São Paulo, através do CIRCULAR Nº 14/12, de  30 de março de 2011, os preços médios do ATR por produto no final da safra 2011/2012, foram os apresentados no Anexo 1.
Anexo 1
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Quantidade Mix de Producao (%)

PRODUTO [ poguto (1) | ATR (1) RS |Refkg de
ABMI - R$/sc. 5.323.776 5.587.303 13,36% 62,27 | 0,5826
ABME - R$/sc. 2.751.617 2.887.822 6,91% 51,22| 0,5921
AVHP - R$/sc 12.978.494 | 13.566.420 32,43% 43,93| 0,5099
EAC - R$/m3 4.026.780 7.043.644 16,84% 1.397,52| 0,4961
EHC - R$/m3 5.397.245 9.046.322 21,63% 1.180,25| 0,4373
EAI - R$/m3 106.432 186.170 0,45% 1.399,77| 0,4969
EHI - R$/m3 587.877 985.341 2,36% 1.211,22| 0,4488
EAE - R$/m3 684.602 1.197.506 2,86% 1.316,58| 0,4674
EHE - R$/m3 792.592 1.328.463 3,16% 1.136,04| 0,4209

TOTAL 41.828.991 100,00 0,5018

0 preco médio final do kg de ATR do Estado de Sio Paulo na

Safra 2011/2012 & de R$ 0,5018.
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Tabela 2 – Resumo das informações utilizadas na formação do preço do ATR, a partir dos valores fornecidos.
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