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Propriedade 1: Se o corpo não se move, a força de atrito estático ~fs e a componente de
~F paralela à superfície se equilibram. As duas forças tem módulos iguais e ~fs tem o
sentido oposto ao da componente de ~F .

Propriedade 2: O módulo de ~fs possui um valor máximo fs,máx que é dado por

fs,máx = µsFN

µs é o coeficiente de atrito estático
FN é o módulo da força normal
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Propriedade 3: Se o corpo começa a deslizar na superfície, o módulo da força de atrito
diminui rapidamente para um valor fk dado por

fk = µkFN

µk é o coeficiente de atrito cinético
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Teste

Um bloco repousa em um piso.
1 Qual é o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco?
2 Se uma força horizontal de 5N é aplicada ao bloco, mas o bloco não se

move, qual é o módulo da força de atrito?
3 Se o valor máximo fs,máx da força de atrito estático que age sobre o bloco é

10N, o bloco se move se o módulo da força aplicada horizontalmente for
aumentado para 8N?

4 E se o módulo da força for aumentada para 12N?
5 Qual é o módulo da força de atrito no item (3)?
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Coefficients of Frictiona

Steel on steel 0.74 0.57
Aluminum on steel 0.61 0.47
Copper on steel 0.53 0.36
Rubber on concrete 1.0 0.8
Wood on wood 0.25– 0.5 0.2
Glass on glass 0.94 0.4
Waxed wood on wet snow 0.14 0.1
Waxed wood on dry snow — 0.04
Metal on metal ( lubricated) 0.15 0.06
Ice on ice 0.1 0.03
Teflon on Teflon 0.04 0.04
Synovial joints in humans 0.01 0.003

a All values are approximate. In some cases, the coefficient of fric-
tion can exceed 1.0.
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Exemplo: Força aplicada a um bloco inicialmente em repouso
A Fig mostra uma força de módulo F = 12, 0N aplicada a um bloco de 8, 0kg. A força faz um angulo
θ = 30◦ para baixo com a superfície em que o bloco repousa. Aqui µs = 0, 700 e µk = 0, 400. O bloco
começa a se mover quando a força é aplicada ou permanece em repouso? Qual é o valor do módulo da
força de atrito que age sobre o bloco?

11 / 24

O valor máximo da força de atrito es-
tático é

fs,máx = µsFN

Temos de checar se

fs,máx < Fx

Fx é dado por

Fx = F cos θ

Para calcularmos FN usamos a 2o Lei
de Newton para a direção y

Fres,y = may

Como ay = 0, temos

−mg − F sin θ + FN = 0

FN = mg + F sin θ

Agora sim, temos

fs,máx < Fx

59, 08N < 10, 39N

O módulo da força de atrito sobre o
bloco é

fs = Fx
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Exemplo: determinação experimental de µs e µk
Suponha que um bloco é colocado em uma superfície inclinada. A inclinação da superfície é aumentada
até um angulo θc onde o bloco começar a se mover. Determine µs e µk.
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Aplicando a 2o Lei de Newton, temos∑
Fx = mg sin θ − fs = max = 0 (1)∑
Fy = FN −mg cos θ = may = 0 (2)

Combinando (1) e (2), podemos es-
crever

fs = mg sin θ =
(
FN

cos θ

)
sin θ = FN tan θ

Quando atingimos um angulo crítico
θc, sabemos que fs,máx = µsFN .

Desta forma

FN tan θc = µsFN

µs = tan θc

Se θ > θc o bloco desliza com
aceleração e a força de atrito é

fk = µkFn

Desta forma, podemos encontrar um
angulo θ′

c < θc tal que o bloco
se mova com velocidade constante.
Neste caso

µk = tan θ′
c
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Força de Arrasto e Velocidade Terminal

Até agora desprezamos a interação entre o objeto e o meio (líquido ou gás)
no qual ele se move.
O meio exerce uma força de resistência ~D no objeto se movendo nele.

Força de arrasto aerodinâmico
Força de viscosidade

A força ~D depende de fatores como a velocidade do objeto e a direção de ~D
é sempre oposta a direção do movimento do objeto relativo ao meio.
A magnitude de ~D quase sempre aumenta de velocidade.
Como ~D depende de ~v ?

14 / 24

~D = f(~v)



Força de Arrasto e Velocidade Terminal

Vamos considerar duas situações
Para objetos caindo vagarosamente através de um líquido e para objetos
muito pequenos (como poeira)

D ∝ v

Para objetos grandes, como um paraquedista em queda livre, usamos

D ∝ v2
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Força resistiva proporcional à velocidade do objeto
Força de Arrasto e Velocidade Terminal

Vamos começar por

D = bv

em que b: constante e depende das propriedades do meio e da forma e
dimensão do objeto.
Considere uma pequena esfera de massa m.∑

y

Fy = ma

mg − bv = m
dv

dt

dv

dt
= g − b

m
v
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dv

dt
= g − b

m
v

Para obter a velocidade
terminal

dv

dt
= 0

assim

vt = mg

b
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Força resistiva proporcional para altas velocidades
Força de Arrasto e Velocidade Terminal

Para objetos em alta velocidade (aviões, carros, bola de futebol, etc.),
usamos

D = 1
2CρAv

2

ρ é a densidade do ar
A é a área de seção reta efetiva (área da seção reta perpendicular à
velocidade ~v)
C é o coeficiente de arrasto (adimensional)
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Força resistiva proporcional para altas velocidades
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Força resistiva proporcional para altas velocidades
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Para este objeto, teremos

Fres = mg −D = mg − 1
2CρAv

2

Da 2◦ Lei de Newton

mg − 1
2CρAv

2 = ma =⇒ a = g −
(
CρA

2m

)
v2

A velocidade terminal será

vt =
√

2mg
CρA

Para uma esfera de raio r

vt ∝
√
r
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