
a) Saturação por corrente alternada

Considere o TC da curva, no TAP 600:5
1) Zb = 9 + j12 [ohms]
2) Zx2 nulo
3) Zm (adotar que tem fase 60 graus)

a) Qual a corrente I2 para esse TC?
b) Em que posição da curva ele se
encontra operando?

Responder no fórum: Em que ponto da curva ele se encontra operando? Como vc fez
para obter o ponto?



b) Saturação por corrente contínua







Uma outra forma de resolução superpõe o curto-circuito em RPS à solução natural do
circuito. Obtem-se então:





2.3) Critérios para dimensionamento de TCs







Muitos projetistas consideram mais
conveniente trabalhar no joelho da curva e
não na tensão sec. da classe nominal
(ponto onde uma reta com inclinação de
45 graus tangencia a curva de saturação).
Isso garante uma impedância de
magnetização bastante elevada e erros
bem inferiores ao erro permitido por
norma.



A regra empírica é impor uma carga secundária de 50% da carga especificada pela
classe de precisão, isso corresponde a operar próximo ao joelho da curva. Essa regra
mitiga os efeitos de saturação por CA, porém pode não resolver a saturação por CC.
Para essa última há dois critérios

c) Crítérios usados para mitigar saturação por CC

c.1) Trabalhar com uma tensão secundária igual à metade da tensão de joelho

c.2) Limitar a tensão secundária em:
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