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3. Conceitos gerais

- Zonas de proteção
- Proteção primária duplicada
- Proteção de retaguarda local
- Proteção de retaguarda remota

4. Princípios de operação do sistemas de proteção



Disjuntor do tipo "tanque-morto" (dead tank)

Tipos de disjuntores e definições para zonas de proteção



Disjuntor "tanque vivo" (live tank)



b) Proteção primária duplicada





c) Proteção de retaguarda local

- Quando a falta não é eliminada no tempo esperado, o IED percebe
que o disjuntor fahou e envia outro sinal de trip para o disjuntor

- Caso essa tentativa também não seja bem sucedida, há um
comando de abertura para todos os disjuntores da barra

- A informação sobre a falha de disjuntor fica registrada no IED

- Há um sinal de DTT "direct transfer trip" para o relé/disjuntor do
outro terminal da linha.



Atua em outra(s) subestação(ões) e deve eliminar o trecho defeituoso, se a proteção primária
(primária duplicada) e retaguarda local, falharem. Preferencialmente essa proteção deve estar
instalada em outra SE, o que evita falhas de modo comum (TCs, C.C., fogo na SE, S.A.).

Além de isolar um trecho maior, essa proteção atua mais lentamente (para garantir
coordenação da proteção) e isso pode colocar em risco a estabilidade dinâmica do sistema.

d) Proteção de retaguarda remota





4. Princípios de operação do sistema de proteção

Sensoreamento Detecção Atuação

4.1 Evolução




