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Objetivos:

• Sistema de Gestão da Qualidade de Energia Elétrica

– Esse software permite:

- tratamento de medições (verifica consistência das medições),

- processamentos de medições e produção de indicadores de
VTCD’s,

- processamentos de medições e produção de indicadores de
fenômenos de longa duração: tensões eficazes, desequilíbrios
de tensão, distorções harmônicas de tensões e correntes e
outros parâmetros de qualidade disponibilizados por
medidores.

– Esses indicadores dever ser baseados nas mais recentes

normas nacionais (quando existentes) e internacionais.



• Responsabilidades:

– De acordo com a filosofia hoje bastante difundida e aceita, o controle global da qualidade de

tensão do sistema elétrico é de responsabilidade de empresas de energia. Aos consumidores

cabe a responsabilidade de manter os níveis de emissão das perturbações causadas pelas

suas cargas no ponto de acoplamento comum.

– A qualidade de energia de um ponto no sistema elétrico ou de todo o sistema pode ser

avaliada por meio de parâmetros e indicadores adequados.

• Níveis de compatibilidade e Imunidade:

– Alguns conceitos básicos são usados pela IEC para avaliar a qualidade de tensão. Dentro da

filosofia IEC são definidos os seguintes níveis que servem como referência para avaliação das

possibilidades de interferência entre um fenômeno de qualidade de energia e os

equipamentos.

· níveis de compatibilidade

· níveis de planejamento

· níveis de testes imunidade



Indicadores Individuais:

• Um indicador individual:

serve para avaliar o

comportamento de um parâmetro

medido em um ponto do sistema

elétrico, num certo período de

tempo, de forma a possibilitar uma

comparação dos níveis medidos

com valores utilizados como

referência, indicando possíveis

efeitos indesejáveis do fenômeno

em questão sobre o sistema,

equipamentos ou componentes do

sistema. Às vezes é chamado de

índice de qualidade.
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Indicadores Coletivos:

• Um indicador coletivo: serve

para avaliar os níveis relativos a

um parâmetro de um conjunto

de pontos de um sistema

elétrico, indicando qual o nível

de qualidade oferecido pelo

sistema como um conjunto ou

em que proporção o conjunto

atende certos padrões de

qualidade em relação ao

fenômeno em questão.
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Indicadores de Qualidade de Energia Produzidos

• Regime Transitório
– Indicadores para VTCDs

• Número de Ocorrências

• Número de Ocorrências por Faixa de Amplitude

• Número de Ocorrências por Faixa de Duração

• Número de Ocorrências por Faixa de Amplitude e Duração

NOTA:

- Agregação Temporal

- Agregação de Fases

- Registros para a os Locais e para as Regionais



Indicadores de Qualidade de Energia Produzidos

• Regime Permanente

– Indicadores para Tensão Eficaz,

– Indicadores para Desequilíbrio de Tensão,

– Indicadores para Distorção Harmônica de Tensão e Corrente,

– Indicadores para Flutuação de Tensão – “Flicker”.



• Indicadores para cada Local Monitorado

Lista de Estatística dos Indicadores Individuais
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• Indicadores para uma Regional ou Conjunto de Locais

Lista de Estatística dos Indicadores Individuais



• Gráfico dos Valores Diários do Parâmetro P para um certo mês de 

Medição

Análise Estatística de Indicador (P)
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• Tela Inicial                        Seleção de Fenômeno para Avaliação

Dias Limites do Período a ser Avaliado

Gestão de Indicadores



• Seleção dos Períodos (Seleção de Dias)                    (Seleção de Semanas) 

Seleção dos Locais (Seleção da Regional)      Seleção dos Locais (Seleção os Locais)

Gestão de Indicadores



Gestão de Indicadores
Número de Ocorrências por Fase



Gestão de Indicadores
Número de Ocorrências por Faixa de Amplitude e Fase



Gestão de Indicadores
Número de Ocorrências por Faixa de Duração por Fase



Gestão de Indicadores
Número de Ocorrências por Faixa de Amplitude e Duração



Gestão de Indicadores

• Distorção Harmônica de Tensão Total



Gestão de Indicadores

• Desequilíbrio de Tensão



• Relatório Padrão



• Exportação para Excel e Word


