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1. Uma fibra óptica possui índice de refração do núcleo igual a 1,5 e índice de refração fracional igual a 0,05. O índice de refração do cladding é igual a:
a) 1,49;
b) 1,42;
c) 1,39;
d) 1,35;
e) 1,30;
2. Considerando ainda a mesma fibra do item anterior, o seno do ângulo máximo de aceitação é:
a) 0,134;
b) 0,257;
c) 0,384;
d) 0,474;
e) 0,760;
3. A banda de transmissão na fibra óptica correspondente ao comprimento de onda nominal de 1,5 μm é conhecida como:
a) Banda ultralonga;
b) Banda convencional;
c) Banda original;
d) Banda estendida;
e) Banda curta;
4. A dispersão cromática em uma fibra se caracteriza pela:
a) Atenuação do sinal ao longo da fibra;
b) Diferença da velocidade de propagação para frequências diferentes;
c) Existência de um “pico de água” na curva de absorção;
d) Diferença de comprimentos de caminhos entre os vários modos de propagação;
e) Nenhuma das anteriores;
5. A velocidade de propagação da luz em um meio com índice de refração igual a 1,5 é:
a) 200 m/μs;
b) 220 m/μs;
c) 280 m/μs;
d) 300 m/μs;
e) 320 m/μs;
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