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RELATÓRIO –

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS METÁLICOS/ SÉRIE GALVÂNICA
TURMA DE LABORATÓRIO ..............EQUIPE...........................   DATA ..........................
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I - CONSTRUÇÃO DA SÉRIE GALVÂNICA


· Calcule Eequilíbrio a partir do E0 tabelado (equação de Nernst). Calcule Eequilíbrio também para H+ + e- ( H2.
· Calcule Ecorr EPH a partir de Ecorr Ag/AgCl (valor medido), utilizando o valor de conversão.
	Série eletroquímica 
	
	Valores experimentais de todos os metais: série galvânica 

	Metal
	E0EPH 

(V)
	Eequil. EPH 

(V)
	
	Metal
	Ecorr Ag/AgCl

(V) 
	Ecorr EPH
(V)
	Formaram-se bolhas?
	Ecorr< EH2/H+?
(EPH)
	Ecorr > Eequil?
(EPH)
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Considerar a  [H+] = 5M
Para todos os metais estudados, deve ter ocorrido corrosão. Assim, o potencial de corrosão observado deve ser maior que o de equilíbrio do metal (ambos na mesma escala, por exemplo EPH). Isto realmente ocorreu em todos os casos?

Por que o potencial medido deve ser maior que o potencial de equilíbrio do metal?

Para os metais sobre os quais houve desprendimento de bolhas, a corrosão deve estar associada à formação de H2. Assim, o potencial de corrosão observado deve ser menor que o de H2. Isto ocorreu para todos eles? Se não ocorreu com algum, por quê?

II – ELETRODEPOSIÇÃO         
	
	Deposição de zinco
	Deposição de cromo

	SUBSTRATO
	   Tempo (min) 
	 Corrente (A)
	   Tempo (min)
	 Corrente (A)

	     AÇO
	
	
	
	


	Massa inicial (substrato):                                  g
	 Massa final (substrato+depósito):                                g        

	Massa inicial (substrato):                                  g
	 Massa final (substrato+depósito):                                g        

	Formação de bolhas no catodo da deposição (muita ou pouca, em comparação com a observada na deposição do outro metal)
	

	Aspecto do depósito:
	

	Resultado do teste de aderência:
	

	Causa para a boa ou má aderência:
	

	Espessura do revestimento (5 leituras e média)
	

	
	Para os dois revestimentos:

	Microestrutura do cromo (descrição e explicação)
	

	Microestrutura do revestimento de zinco (descrição e explicação)
	


1. CÁLCULO DA EFICIÊNCIA CATÓDICA (()


(F = 96500 Coulombs / mol de elétrons)
MAZn = 65,41 g/mol
MACr = 52,00 g/mol
Zn2+ + 2 e- ( Zn 
Cr6+ + 6 e- ( Cr
Massa teórica do depósito (g):      

Massa real do depósito (g) (final – inicial):   mreal = 
Massa teórica do depósito (g):      

Massa real do depósito (g) (final – inicial):   mreal = 

Eficiência de corrente (%):


Coloque abaixo o seu valor de eficiência e os dos dois outros grupos:
	
	Cromo
	Zinco 

	( (%)
	
	


Comentário sobre as eficiências de corrente (relembre a formação de bolhas na deposição):

Calcular o erro presente em cada valor de eficiência. Para tal, some os erros relativos em cada grandeza medida
Erro relativo na massa: precisão na medida de massa     x 100
                                          Massa depositada

Erro relativo na corrente: precisão na medida de corrente   x 100
                                              Corrente utilizada

Erro relativo no tempo de deposição: precisão na medida do tempo    x100
                                                                 Tempo totla de deposição

Erro total na deposição de cromo:

Erro total na deposição de zinco:

Expresse os valores de eficiencia na deposição de cromo e zinco acompanhados do respectivo erro. 

Exemplo: 78% ± 3%(erro total)  de 78% = 78 ±2,34 = ( 78 ±2) %

	
	Cromo
	Zinco 

	( (%)
	
	


2. ASPECTO DOS DEPÓSITOS APÓS SUBMETIDOS A ATMOSFERAS CORROSIVAS

Cromo (câmara de névoa salina, 24 horas)
	Aspecto visual macroscópico:
	

	Aspectos microscópicos:
	

	Explicação dos resultados
	


Zinco (câmara de Kerternich, 24 horas)
	Aspecto visual macroscópico:
	

	Aspectos microscópicos:
	

	Explicação dos resultados
	


Faça comentários livres sobre esta experiência.  
EXPERIÊNCIA 4





Construir a série eletroquímica (dados da literatura) e a série galvânica (dados experimentais), em ordem decrescente de “nobreza”, com os dados de todos os grupos. Ordene-os pelos valores de Eequilíbrio e de Ecorr EPH. Para obtê-los: 





responda sim ou não
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