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RESOLUCAO DE EXERCICIOS
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Figura 9.6 Representago de um
niimero complexo 2 = x + jy = r /.
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Tabela 9.1 ¢ Transformacéo senoide-fasor.
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Figura 9.9 Relagdes tenso-corrente

‘para um resistor: (a) no dominio do
tempo; () no dominio da frequéncia.




image8.png
Im

0 Re

Figura 9.10  Diagrama fasorial para
0 resistor.
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Figura 9.11 Relagdes tenséo-corrente

para um indutor: () no dominio do
tempo; (b) no dominio da frequéncia
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Figura 9.12  Diagrama fasorial para o
indutor; T estd atrasada em relagio a V.
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Figura 9.13  Relagbes tensdo-corrente
para um capacitor: (a) no dominio do
tempo; () no dominio da frequéncia.
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Figura 9.14 Diagrama fasorial

‘para o capacitor; T estd adiantada em
relagio a V.
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Tabela 9.2 » Resumo das relagdes tensdo-corrente.

Elemento Dominio do tempo Dominio da frequéncia
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Tabela 9.3 ¢ Impedéncia e
admitancia de elementos passivos.
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Figura 9.18 N impedancias em série.
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Figura 9.19 Divisao de tensdo.
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Figura 9.20 N impedancias em paralelo.
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Figura 9.21 Divisdo de corrente.
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Figura 9.22 Circuitos estrela e triangulo superpostos.
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9.34 Qual é o valor de  que fard que a resposta forgada, v, na
Figura 9.41. seja zero?
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Figura 9.41 Esquema para o Problema 9.34.
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%9.55 Determine Z no circuito da Figura 9.62 dado que
B v,=4/0V.
ML
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Figura 9.62 Esquema para o Problema 9.55.
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9.69 Determine a admitancia equivalente Y, do circuito da Fi-

gura 9.76.
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Figura 9.76 Esquema para o Problema 9.69.
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9.72 Determine o valor de Z,, no circuito da Figura 9.79.
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Figura 9.79 Esquema para o Problema 9.72.
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Figura 9.1 Esbogo de ¥, sen wf: (a) em fungéo de wf: (b) em fungdo de 7.
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Figura 9.2 Duas senoides com fases distintas.
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sen(wf * 180°) = —senwt
cos(wt + 180°) = —coswt
sen(wt + 90°) = *coswt

cos(wt + 90°) = Fsenwt
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Figura 9.3 Forma grifica
de relacionar seno e cosseno;
(@) cos(wt—90%); (3) sen(wr + 180°) =

—senat.




