ESCOLA POLITECNICA DA USP

Pretende-se construir um novo acesso a uma estrada na regido da Baixada Santista. O material a ser
usado para a construcdo do aterro € uma areia praticamente pura resultante da dragagem de uma

PEF-3409 — Fellenius

area préxima. A secdo de aterro projetada € a indicada abaixo.
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Pede-se calcular o fator de seguranca dessa sec¢ao pelo Método de Fellenius, para o circulo de ruptura

indicado na figura abaixo.

Areia : y=19kN/m?; c=0; ¢$=30°

Argila marinha: y=15kN/m?3; c=(5+1,5z)kN/m?; $=0°

> [cL+ (Pcosa — U)tgd]

z Psena.

Argila mole

ATERRQO DE AREIA 08S.: cotas em metro
i.73 3.60 6.00 5.42 5.42
3.00
AV e
2
1
_ NA 3 | v0.00
=a,0
ARGILA
MARINHA
MUITO MOLE R
e v Z
Lamela | o AX L Y P Pcosa u ] Pcosa-U c ) cL (1)*tgd | Psena
©) | (m) | (m) | (KN/m% | (KN/m) | (kN/m) | (kPa) | (kN/m) | (kN/m) | (kPa) | (°) | (KN/m) (KN/m)

(kN/m)




