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Problemas de Engenharia Mecatrônica IV - TÓPICO 5 – Amplificador Operacional 

OBJETIVO 
Fortalecer os conhecimentos adquiridos em sala de aula através de montagens experimentais com             
Amplificador Operacional (OPAMP ou AMPOP). 

PROCEDIMENTO 
Apesar de complexo, o OPAMP nos permite obter circuitos eletrônicos de respostas bastante             
reprodutíveis e para diversas aplicações. As montagens desta última prática visam mostrar um             
pouco dessas facilidades e enfatizar suas características.. 
O primeiro circuito é de um somador de sinais. Os pesos dos sinais a serem somados são                 
determinados pelos valores de resistências nas entradas. Especifique a expressão de ganho do             
circuito e conecte duas fontes diferentes de sinal. Uma proveniente do gerador de funções e outra                
de um sinal de tensão ajustável. Utilize +5 e -5 V como tensões de alimentação. Os resistores são                  
iguais, com valores iguais a 1 kΩ. 
 

 
Circuito somador de sinais   
Uma forma aparentemente simples de prover a tensão ajustável é associar um potenciômetro à              
fonte de alimentação e ligar o cursor ao resistor de entrada. Um problema relacionado a esta                
topologia aparece pela característica de resistência de entrada da configuração de amplificador            
inversor. Calcule a resposta do amplificador como função de uma das resistências do             
potenciômetro e grafique. O mesmo acontece para a configuração de amplificador não-inversor?            
justifique. 
 
O segundo circuito é uma simples variação do circuito anterior. Deve ser montado colocando-se              
um capacitor adicional em paralelo com o resistor de realimentação. Esse arranjo compõe uma              
impedância que, para baixas freqüências, tem a predominância do valor de resistência. Para altas              
freqüências predomina o baixo valor de impedância do capacitor. Defina a freqüência de corte do               
circuito e confira, variando a freqüência do gerador de sinal senoidal na entrada e observando a                
saída no osciloscópio. 


