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PMI1673 - MECÂNICA DE FLUIDOS APLICADA A RESERVATÓRIOS 

 

PERMEABILIDADE 

 

EXERCÍCIO 1 
Estime a condutividade hidráulica das 
camadas de areia com distribuições 
granulométricas apresentadas na figura. 
 

 
 

EXERCÍCIO 2 
Determine a condutividade hidráulica 
média equivalente para a formação abaixo, 
nos sentidos horizontal e vertical. 

 
 

EXERCÍCIO 3 
A partir dos resultados de um ensaio de 
fluxo de água a carga constante calcule a 
condutividade hidráulica e o coeficiente 
de permeabilidade da rocha. 
 Diâmetro do permeâmetro = 75 mm 
 Perda de carga em um trecho de 200 mm 

= 524 mm 
 Volume coletado em 1 min = 6,8 l 
 Densidade da água = 1 g/cm3 
 Viscosidade da água = 0,893 cP 
 

EXERCÍCIO 4 
Para o problema anterior determine o 
volume escoado em 1 minuto, se o fluido 
for óleo com as seguintes 
características: 
 Densidade do óleo = 0,84 g/cm3 
 Viscosidade do óleo = 3,04 cP 
 

EXERCÍCIO 5 
A partir dos resultados de um ensaio de 
fluxo de água a carga variável calcule o 
coeficiente de permeabilidade da rocha. 
 Diâmetro do permeâmetro = 75 mm 
 Comprimento da amostra = 300 mm 
 Diâmetro do tubo de alimentação = 15 

mm 
 Variação da altura = 1300 mm para 400 

mm em 38 s 
 Densidade da água = 1 g/cm3 
 Viscosidade da água = 0,893 cP 
 

EXERCÍCIO 6 
Para o problema anterior determine o 
tempo para o mesmo escoamento se o fluido 
for óleo com as seguintes 
características: 
 Densidade = 0,84 g/cm3 
 Viscosidade = 3,04 cP 
 
 
 

FÓRMULAS 
Condutividade Hidráulica 
K = 100 D102 (cm/s) 
Condutividade Hidráulica Média 
Equivalente 
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Ensaio de Fluxo de Água a Carga 
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Ensaio de Fluxo de Água a Carga Variável 
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CONVERSÃO DE UNIDADES 
1 cP = 0,001 Pa.s 
1 D = 9,8692.10-13 m2 

 
 
 
 
 
 
 
RESPOTAS 
1) Médium: 1,69.10-6 m/s, Coarse: 
5,625.10-5 m/s, Extra Coarse: 4.10-4 
m/s; 2) 13,6.10-4 cm/s, 7,69.10-4 cm/s; 
3) 0,009762 m/s, 901,35 D; 
4) 1,67 l; 5) 34,4 D; 6) 153,8 s. 


