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O retificador monofásico não controlado com filtro LC na saída mostrado na figura 1 foi 

simulado numericamente com tensão de entrada senoidal com valor eficaz de  110V (60Hz), 

obtendo-se: 

 

- as formas de onda de , ,s s dv i v   ( vide figura 2); 

- as componentes de Fourier de  ( tabela I); 

- as componentes de Fourier de  ( tabela II). 

 

 
Figura 1 retificador com filtro LC na saída 

 

Tabela I Decomposição de si  em série de Fourier 

ordem da componente de 

fourier 

Frequência 

(Hz) 

amplitude (A-

pico) 

fase ( graus) relativa à 

tensão sv  

0 ( valor médio) 0.0 0.0 0.0 

     1     60     7.3350   -32.3000 

     2    120     0.0076   155.5000 

     3    180     2.5170    36.6000 

     4    240     0.0041   133.8000 

     5    300     1.2500    16.8600 

     6    360     0.0032   116.4000 

     7    420     0.8359     4.0970 

     8    480     0.0028   102.9000 

     9    540     0.6298    -5.6020 
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Tabela II Decomposição de  em série de Fourier 

ordem da componente de 

fourier 

frequência( 

Hz) 

amplitude 

(Volts -pico) 

fase ( graus) 

0 ( valor médio) 0.0 ....97.08 -------- 

     1     60     0.0758 175.9000 

     2    120     5.4500    94.5000 

     3    180     0.0176   179.0000 

     4    240     0.2613    94.7300 

     5    300     0.0104  -178.8000 

     6    360     0.0507   100.5000 

     7    420     0.0074  -177.1000 

     8    480     0.0169   112.2000 

     9    540     0.0057  -175.8000 

 

 

Usando a teoria vista em aula e disponível na apresentação de slides “Problemas com 

harmônicos na Rede” e na apostila “Análise de tensões e correntes distorcidas”, disponíveis 

no Moodle, pedem-se: 

a. Calcular o valor eficaz da corrente e a potência consumida pelo retificador no lado CA; 

(lembre-se que a tabela 1 fornece os valores de pico do espectro da corrente. Você precisará 

calcular o valor eficaz de cada termo).  

b. Calcular o fator de potência , o fator de deformação , e o fator de defasagem 

 1cos ; 

c. Posso corrigir o fator de potência conectando um capacitor em paralelo com  ? Porquê? 

Em caso afirmativo, qual será o maior valor do  que pode ser obtido com este tipo de 

compensação? Qual o valor do capacitor? 

d. Se a carga no lado CC for resistiva com valor R=20 Ohms qual o valor da potência 

consumida pela resistência? 

e- Se você calcular a potência no lado CC considerando apenas a componente de frequência 

nula (valor médio de vs(t)) obterá um erro muito grande? E se o ripple em vs(t)  aumentar? 

É viável medir potência em fontes CC com ripple a partir da fórmula 2 /CC CCP V R , onde 

CCV  é a leitura obtida ao se medir vs(t) com um multímetro na escala CC?  
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Figura 2 formas de onda de  v v is d s, ,


