
PEA2488 Eletrônica de Potência II
3 Exercício (19/08/2016)

-Entrega em 25/08/2016, quinta-feira, até o início da aula

Uma  fonte  CA com  impedância  desprezível,  tensão  eficaz  VCA=110[V]  e  freqüência  f=60[Hz]
alimenta uma fonte de alimentação com filtro capacitivo. Mediu-se as correntes (lado CA) da fonte
de alimentação e obteve-se a seguinte tabela:

Número da harmônica Valor de pico[A] Fase [graus] em relação à
tensão

1 15 10

3 12 150

5 6 -60

7 2 80

9 1 150

Pedem-se:
a) corrente eficaz CA de entrada; (resposta: Ieficaz=14,32[A])
b) potência ativa; (resposta: P=1149,00 [W])
c)  fator  de  potência  FP,  fator  de  distorção  (ou  deformação)  FD  e  fator  deslocamento  cos1.

(resposta: FP=0,73; FD=0,74, cos =0,98. Veja se FP=FD.cos e explique porque)
d) é possível corrigir o fator de potência FP com a inserção de capacitores em paralelo com a fonte

CA? Explique. (resposta: veja o exercício 2 da 1a Lista de Exercícios Resolvidos da Apostila de
Tensões e Correntes Distorcidas e lembre da discussão em classe sobre isso)

Obs.: este exercício foi dado em prova.


