DATA____/____/____

GRUPO: 
Usando um Multímetro

Medindo a Corrente e a Tensão Consumida
Associação em série e paralelo

Materiais:

· Pilhas
· fios condutores

· lâmpadas

· fita adesiva

· fios com garras “jacarés”
· Multímetro Digital

Parte I
Qual é a função Amperímetro? Por que deve estar em série?
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Qual é a função Voltímetro? Por que deve estar em paralelo?
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Parte II

Medidas na  Montagem em SÉRIE:
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1- Una duas pilhas de 1.5 V, prendendo-as a com fita adesiva de tal modo que o polo negativo de uma esteja em contato com o positivo da outra.

2- Una os dois soquetes de modo que o circuito montado fique associado em série.
3- Pressione o metal dos “jacarés” contra os polos nas extremidades da pilha.
Com as lâmpadas acesas faça as seguintes medidas:
a) Corrente total no circuito:
b) Tensão consumida (DDP) em cada lâmpada.

c) Tensão nos pólos da bateria.
O que houve com a tensão fornecida pela bateria?
Medidas na  Montagem em PARALELO:
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1- Una duas pilhas de 1.5 V, prendendo-as a com fita adesiva de tal modo que o polo negativo de uma esteja em contato com o positivo da outra.

2- Una os dois soquetes de modo que o circuito montado fique associado em paralelo.

3- Pressione o metal dos “jacarés” contra os polos nas extremidades da pilha.

Com as lâmpadas acesas faça as seguintes medidas:
a) Corrente total no circuito:

b) Corrente em cada lâmpada:

c) Tensão consumida (DDP) em cada lâmpada.

d) Tensão nos pólos da bateria.

O que houve com a corrente do circuito?

