
Prefixos do SI (Sistema Internacional de unidades)

As grandezas adimensionais,  também chamadas de grandezas de dimensão um, são usualmente 
definidas como a razão entre duas grandezas de mesma natureza (por exemplo, o índice de refração 
é a razão entre duas velocidades, e a permeabilidade relativa é a razão entre a permeabilidade de um 
meio dielétrico e a do vácuo). Então a unidade de uma grandeza adimensional é a razão entre duas 
unidades idênticas do SI, portanto é sempre igual a um (1). Contudo, ao se expressar os valores de 
grandezas adimensionais, a unidade um (1) não é escrita.

Múltiplos e submúltiplos das unidades do SI

Um conjunto de prefixos foi adotado para uso com as unidades do SI, a fim de exprimir os valores 
de grandezas que são muito maiores ou muito menores do que a unidade SI usada sem um prefixo. 
Os prefixos SI estão listados na tabela 5. Eles podem ser usados com qualquer unidade de base e 
com as unidades derivadas com nomes especiais.

Tabela 5 - Prefixos SI

Fator Nome Símbolo Fator Nome Símbolo

101 deca da 10-1 deci d

102 hecto h 10-2 centi c

103 quilo k 10-3 mili m

106 mega M 10-6 micro µ

109 giga G 10-9 nano n

1012 tera T 10-12 pico p

1015 peta P 10-15 femto f

1018 exa E 10-18 atto a

1021 zetta Z 10-21 zepto z

1024 yotta Y 10-24 yocto y

Quando os prefixos são usados, o nome do prefixo e o da unidade são combinados para formar uma 
palavra  única  e,  similarmente,  o  símbolo  do  prefixo e  o  símbolo  da  unidade  são  escritos  sem 
espaços, para formar um símbolo único que pode ser elevado a qualquer potência. Por exemplo, 
pode-se escrever: quilômetro, km; microvolt,  µV; femtosegundo, fs; 50 V/cm = 50 V(10-2  m)-1  = 
5000 V/m.

Quando as unidades de base e as unidades derivadas são usadas sem qualquer prefixo, o conjunto 
de unidades resultante é considerado coerente. O uso de um conjunto de unidades coerentes tem 
vantagens técnicas (veja a publicação completa do SI). Contudo, o uso dos prefixos é conveniente 
porque ele evita a necessidade de empregar fatores de 10n, para exprimir os valores  de grandezas 
muito grandes ou muito pequenas. Por exemplo, o comprimento de uma ligação química é mais 
convenientemente expresso em nanometros, nm, do que em metros, m, e a distância entre Londres e 
Paris é mais convenientemente expressa em quilômetros, km, do que em metros, m.

O quilograma, kg, é uma exceção, porque embora ele seja uma unidade de base o nome já inclui 
um prefixo,  por  razões  históricas.  Os  múltiplos  e  os  submúltiplos  do  quilograma  são  escritos 
combinando-se os prefixos com o grama: logo, escreve-se miligrama, mg, e não microquilograma, 
µkg.

Unidades fora do SI

O SI é o único sistema de unidades que é reconhecido universalmente, de modo que ele tem uma 
vantagem distinta quando se estabelece um diálogo internacional. Outras unidades, isto é, unidades 
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Notação científica e potências de 10

Em ciências, especialmente na física, é muito comum ter que expressar números que são ora muito grandes 
ou muito pequenos. Por isso é conveniente se utilizar a chamada notação científica, onde os números são 
expressos de uma forma compacta, que dê uma ideia clara de sua magnitude e ordem de grandeza.

A ideia básica desta notação é bem simples: utilizar potências de 10, ao invés de escrever todos os 
algarismos decimais do número original. Na notação científica o que se faz é expressar o número de 
interesse em duas partes: a mantissa e a potência de 10 ou expoente. O valor absoluto (módulo) da mantissa 
deve ser maior do 1 e menor do que 10, e o expoente fornece a potência de 10 correspondente; isto é, 
quantas vezes a mantissa deve ser multiplicada por 10 para reproduzir o número original.

Vejamos alguns exemplos: o tamanho típico do átomo é 0,0000000001 m = 1 x 10-10 m. Poderíamos 
ainda usar um dos prefixos do SI (ver tabelas) para simplificar ainda mais: 0,1 nm (nanômetro).  A distância 
média da Terra ao Sol é de cerca de 1,50 x 1011 m (150 milhões de quilômetros).  Experimente escrever 
esse número sem a notação científica ou os prefixos do SI! 
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FIGURA 1: Diagrama1 ilustrando as relações entre unidades base e unidades 
derivadas do Sistema Internacional (SI). 
 
 
A rigor, qualquer grandeza mensurável deve ser expressa preferencialmente 
em termos das unidades definidas no SI, ou de múltiplos e submúltiplos 

decimais, com símbolos definidos, conforme os exemplos da Tabela 4. 

 
 
 
  

                                                 
1 Diagrama traduzido e adaptado do original produzido pelo NIST (www.nist.gov). 

Exemplos de prefixos usados no SI  

Prefixo Multiplicador Símbolo (exemplos) 
pico x 10-12 = 0,000000000001 p (pm, ps) 

nano x 10-9   = 0,000000001 n (nm, ns) 

micro x 10-6   = 0,000001 μ (μm, μs) 

mili x 10-3   = 0,001  m (mm, ms) 

centi x 10-2   = 0,01 c (cm) 
quilo x 103    = 1000 k (km, kg) 
mega x 106    = 1000000 M (MHz) 

giga x 109    = 1000000000 G (GHz) 

tera x 1012  = 1000000000000 T (THz) 
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