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Questão 3 (3,5):  
Determinar o coeficiente de segurança da viga da Figura 1, com a seção transversal indicada 

na Figura 2, sabendo que a tensão de ruptura à tração de seu material é 
2,

cm

kN
4,5=trσ  e que a 

tensão de ruptura à compressão de seu material é 
2,

cm

kN
2,3=crσ . O momento de inércia da 

seção transversal em relação ao eixo y é 4cm 667.666.10=I . 
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Primeiramente, determinamos as reações de apoio (pelo equilíbrio vertical e soma de 

momentos), e traçamos o diagrama de momento fletor. 

 

Seções mais solicitadas: B e C 
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Calculamos os coeficientes de segurança relativos à tração e à compressão. 
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O coeficiente de segurança é o valor que ao multiplicar todo o carregamento aplicado na 

estrutura leva a máxima tensão a se igualar à tensão limite do material. Há tantos coeficientes 

de segurança na estrutura quanto forem os esforços analisados. Neste caso, como 

consideramos tração e compressão (dois efeitos), há dois coeficientes de segurança. 

Quando há mais de um coeficiente de segurança na estrutura, adota-se o menor dos valores 

como o coeficiente de segurança da estrutura. 

Para exemplificar, se adotarmos, erradamente, o valor 2,4 como coeficiente de segurança da 

estrutura, ao multiplicarmos a máxima tensão de tração, atingiremos a tensão limite do 

material. Porém, ao multiplicarmos a máxima tensão de compressão pelo coeficiente de 

segurança ultrapassaremos a tensão de ruptura, uma vez que cr,2,36,35,14,2 σ=>=× . 

Assim, o coeficiente de segurança da estrutura é o menor dos valores (2,13). 

 

{ } 13,2,mín == ct γγγ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,2=γ  


