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Exercício Nº 1 

Dados:  
✓Tratamento preliminar baseado em grade fina de limpeza manual seguida de caixa de areia tipo 
canal com velocidade constante, também de limpeza manual, e calha Parshall para medição de vazão 
e controle da velocidade na caixa de areia  
✓População: P = 10.000 + AB.000 habitantes, onde "AB" é a média dos dois últimos dígitos de do 

nº USP dos membros  
✓Contribuição per capita de esgoto: qesg = 150 L/hab.d  
✓Coeficientes de variação de vazão: k1 = 1,2; k2 = 1,5; k3 = 0,5  
✓Taxa de infiltração: TINF = 0,1 L/s.km  
✓Comprimento da rede de coleta de esgoto: Lrede = 50 + AB km, onde "AB" é a média dos dois 

últimos dígitos de do nº USP dos membros  
✓Contribuição industrial: QIND = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



a)  Calcule as vazões máxima e mínima de projeto, e escolha uma calha Parshall, utilizando a tabela abaixo. 
Determine a equação da calha Parshall na forma    Q = K.hn 

 
Dados:  
Qmed = (pop equiv.) x (vazão per capita de esgoto) 
Qmax = Qmed x k1 x k2 

Qmin = Qmed x k3 
Qprojeto = Qmed + Qinf + Qind 

b) Calcule o rebaixo "z" a montante da calha Parshall. 
          

     Dados: 𝑧 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥× ℎ𝑚𝑖𝑛−𝑄𝑚𝑖𝑛× ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑄𝑚𝑖𝑛
 

 

c) Calcule a largura "bareia" da caixa de areia (para este cálculo, utiliza-se Qmax). Adotar vh = 0,3 m/s. 

d) Calcule o comprimento da caixa de areia (utilizando Qmáx).  
 

     Dados: 𝐿 =  22,5 × (ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝑧) 
 

e) Verifique a taxa de escoamento superficial para Qmax na caixa de areia. (q = 600 a 1300 m3/m2.d). 
 

f) Considerando limpeza a cada 15 dias da areia sedimentada, determine a altura (hareia) necessária do 
compartimento para armazenamento de areia (neste caso, utiliza-se Qmed). Adotar 30 L de areia 
removida/1000 m3

 de esgoto tratado. 

g) Supondo-se grade fina com espaçamento "a" de 12 mm e espessura "t" de 6 mm, calcule a eficiência da 
grade (E) e a largura do canal da grade (bgrade)(calcular para Qmax). Adotar velocidade de passagem na grade 
de limpa (v) de 0,8 m/s. 
      

      Dados: 𝐸 =  
𝑎

𝑎+𝑡
 ; 𝐴𝑢 =  

𝑄

𝑣
 ; 𝑆 =  

𝐴𝑢

𝐸
 

 
 

h) Complete a tabela abaixo, verificando a variação das velocidades de passagem (v) e de aproximação (vo) 
para Qmax, Qmed e Qmin. Há variabilidade excessiva? 

 
 



i) Calcule a perda de carga para a grade limpa e para a grade 50% obstruída (v50% = 2.vlimpa) usando Qmax. 
Segundo a NBR12209:2011, a perda de carga mínima considerada para grade de limpeza manual deve ser 
de 0,15 m.   
 

j) Complete os esquema em planta e perfil com os resultados do dimensionamento. Para a lâmina de água, 
considere a grade 50% obstruída e Qmáx. 

 
 

Gabarito – Completar as lacunas com as respostas finais dos exercícios 
 

Média dos 2 últimos dígitos do nº USP dos membros  

a)  Calha Parshal  - 

b) z =  m 

c) bareia =   m 

d) L =  m 

e)  q =  m3/m2.d 

f)  hareia =  m 

g)  bgrade = 
E = 

 m 
- 

i)  Hlimpa = 

Hobstruída = 

 m 
m 

 

 


