
TESTE DE COMPRESSÃO AXIAL 
CORPOS DE PROVA DE GESSO CONFECCIONADOS EM 13 DE AGOSTO DE 2018



CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA DE GESSO

Corpos de prova com:

• Altura (h) = 15 mm;

• Diâmetro (d) = 16 mm;



DIFERENTES RELAÇÕES ÁGUA/PÓ

Tipo II – 5,0 mL/10g

(n=12)

Tipo III – 6,6 mL/20g

(n=6)

Tipo III – 6,0 mL/20g

(n=6)

Tipo IV – 3,4 mL/20g 

(n=6)

Tipo IV – 3,8 mL/20g 

(n=6)



TESTE DE COMPRESSÃO AXIAL



RESULTADOS

Tipo II Tipo III 

(6,0 ml)

Tipo III 

(6,6 ml)

Tipo IV 

(3,4 ml)

Tipo IV 

(3,8 ml)

Média

96,04 230,69 267,42 620,46 545,58

Desvio 

Padrão 22,43 59,34 83,25 216,44 100,46



RESULTADOS

Tipo II III 6ml III 6,6ml IV 3,4ml IV 3,8ml
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DISCUSSÃO

1) Fluída; 2) Plástica; 3) Friável; 4) Sólida;

Sulfato de Cálcio Diidratado



DISCUSSÃO - GESSO TIPO II

Tipo II III 6ml III 6,6ml IV 3,4ml IV 3,8ml
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• Predominância de partículas ß-

hemidrato, provenientes da reação

de obtenção do gesso;

• Forma esponjosa e irregular;

• Baixa resistência e pequeno poder de

cópia;

• Alta expansão;



DISCUSSÃO - GESSO TIPO III

Tipo II III 6ml III 6,6ml IV 3,4ml IV 3,8ml
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• Presença de partículas α e ß-

hemidrato, provenientes da reação

de obtenção do gesso;

• Expansão média, tolerável para

tecidos moles;

• Menor quantidade de água

aumentaria a resistência, alterando

escoamento, diminuindo o poder de

cópia;



DISCUSSÃO - GESSO TIPO III

• Presença de bolhas nos corpos

de prova confeccionados;

• Operadores diferentes

confeccionaram os corpos de

prova;

• Ausência deVibração;



DISCUSSÃO - GESSO TIPO IV

Tipo II III 6ml III 6,6ml IV 3,4ml IV 3,8ml
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• Predominância de partículas α-

hemidrato, provenientes da reação

de obtenção do gesso;

• Expansão controlada, ideal para

reprodução de tecidos duros e

moles;

• Menor quantidade de água aumentou

a resistência, alterando escoamento,

diminuindo o poder de cópia;



CONSIDERAÇÕES:

• Diminuir água da mistura aumenta a resistência, no entanto diminui o escoamento;

• A diminuição do escoamento pode alterar a capacidade de cópia;

• Partículas ß-hemidrato necessitam de maior quantidade de água por serem mais porosas e

irregulares. Partículas α-hemidrato têm menor necessidade de água por serem menos

porosas e regulares;

• Respeitar as recomendações do fabricante é a melhor escolha para obter material com

propriedades ideais.


