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Em 09 de maio de 2012

Ao Senhor Superintendente de Implementagiao de Programas e Projetos

Assunto: Avaliacdo da definicdo de faixa de largura minima para as areas de protecao
permanente ao longo dos cursos d’agua, do ponto de vista dos recursos hidricos.

1. Apresentagao

Esta Nota Técnica foi elaborada em complementacdo a Nota Técnica n2 045/2010-SIP-
ANA, por solicitacdo do Diretor Presidente da ANA e trata exclusivamente da avaliacdo da
definicdo de uma faixa de largura minima, para as areas de protecao permanente ao longo dos
cursos d’agua, sobre o ponto de vista dos recursos hidricos.

2. Fundamentagao técnica e cientifica da ado¢ao da faixa minima de largura da mata
ciliar de 30 metros™.

Estudos cientificos comprovam a necessidade de uma faixa minima de protecdo
dos corpos de dgua da ordem de 30 metros. Em contrapartida ndo se identifica, na literatura,
nenhum estudo consistente que rejeite a hipétese da necessidade dessas areas ou mesmo
aponte para faixas de menor extensao.

A crenca de que as dimensdes estabelecidas na atual lei 4.771/65 foram decididas
empiricamente, ndo é verdadeira em virtude do conhecimento cientifico produzido a época,
quando, a dimensdo minima da d4rea de preservacdo permanente ao longo dos rios, que
originalmente na lei 4.771/65 era de 5m, passou para 30m com o advento da lei 7.803/89. A
partir da década de 1980, muitos trabalhos foram desenvolvidos em diferentes paises com
objetivo de estabelecer largura minima da vegetacdo riparia para prote¢do dos recursos
hidricos, estudos esses que podem ter subsidiado a mudanga do Cddigo Florestal no que diz
respeito as areas de preservagdo permanente.

A principio, convém salientar que, dentre as fun¢bes exercidas pelas matas
ciliares, existem aquelas relacionadas a protegao dos recursos hidricos, que sdo principalmente
a estabilizacdo de taludes e encostas, manutencdo da morfologia do rio, retencdo de
sedimentos e nutrientes, protecdo contra inundacgdes e regulagao da temperatura da agua.

! Elaborado com base na Nota Técnica 019/2010/GEUSA/SIP-ANA



Na estabilizacdo de taludes, o sistema radicular da vegetacdo ciliar, além de
dificultar o cisalhamento do solo, forma uma rede de canais que permitem a interacdo da
vazao com a margem, ou seja, a agua fluvial consegue percolar no solo marginal, reduzindo a
taxa de erosdo e permitindo, consequentemente, a estabilizagdo da margem (DAVIDE et al.,
2002). A mata ciliar também funciona como tampao e filtro entre os terrenos mais altos e o
ecossistema aquatico, participando do controle do ciclo de nutrientes na bacia hidrografica,
através de acdo tanto do escoamento superficial quanto da absor¢do de nutrientes do
escoamento sub-superficial pela vegetacdo ciliar; atua na diminuicdo e filtragem do
escoamento superficial impedindo ou dificultando o carreamento de sedimentos para o
sistema aquatico, contribuindo, dessa forma, para a manutenc¢do da qualidade da agua nas
bacias hidrograficas; promove a integragdo com a superficie da agua, proporcionando
cobertura e alimentacdo para peixes e outros componentes da fauna aquatica; através de suas
copas, intercepta e absorve a radiacdo solar, contribuindo para a estabilidade térmica dos
pequenos cursos d'agua (CICCO & ARCOVA (1999)® citado por HINKEL, 2003%).

O USDA Natural Resources Conservation Service (2003)5, Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos, compilou vdrias pesquisas sobre a faixa de vegetacdo
desejavel para as diferentes fungdes da vegetacdo ciliar. Nesse trabalho foram apresentadas
graficamente as larguras minimas e mdaximas para cada funcdo da mata ciliar verificada nas
publicagbes analisadas (Figura 1). Observou-se que nao foi verificado um tamanho ideal de
faixa de vegetacdo ciliar para todas as fungbes. A faixa mais apropriada deveria ser
determinada caso a caso em virtude das caracteristicas locais e da funcdo da vegetacdo
avaliada.

Nesse sentido, a seta tracejada B, indicada na Figura 1, representa a manutencao
de vegetacdo ciliar com 30 metros de largura, atualmente prevista no Cddigo Florestal, e
demonstra que essa situacdo atende em niveis médios todas as funcdes analisadas no estudo,
a saber: estabilizacdo de taludes (Bank stalibization), sombreamento (Stream shading),
protecdo da qualidade da 4gua (Water quality protection), controle de cheias (flood water
storage) e habitat de fauna silvestre (wildlife habitat). Da mesma forma, a seta tracejada A,
que indica a manuten¢dao de uma faixa de 15 m, demonstra que essa largura ndo atende
minimamente todas as fungdes. Vale ressaltar que a prote¢do da qualidade da agua referida
neste estudo diz respeito a capacidade da mata ciliar de realizar a retencdo de sedimentos,
nutrientes e contaminantes. De acordo com os estudos citados, pode-se inferir que a
determinagdo da largura ideal da mata ciliar deveria considerar, em uma bacia hidrografica, o
maior numero de fatores que influenciam os recursos hidricos. Dentre esses fatores citam-se:
declividade, tipo de vegetagao, fauna existente, tipo de solo, clima, cultivos existentes, a¢es
de conservag¢do do solo. Todavia, ha de se considerar que a dificuldade de operacionalizagao
de uma defini¢do individualizada por propriedade das faixas ideais de mata ciliar, bem como a
dificuldade de fiscalizagao indicam que a definicdo de faixas fixas, como as ja existentes no
atual Cdodigo Florestal, é a mais adequada e vidvel. De fato, é vélido invocar o principio da

*DAVIDE, A. C. et al. Restauragdo de matas ciliares. Informe agropecudrio, v. 21, n. 207, p. 65-74, nov./dez, 2000.

3 CICCO, V.; ARCOVA, F.C.S. 1999. Qualidade da dgua de microbacias com diferentes usos do solo na regido de Cunha, Estado de
Sdo Paulo. Scientia Forestalis, no 56, p. 125-134.

* HINKEL, H. Vegetacio riparia: fungdes e ecologia. | Seminario de Hidrologia Florestal: Zonas Ripérias — Alfredo Wagner/SC, p. 40-
48, 2003.

>USDA NRCS, Where the Land and Water Meet: A Guide for Protection and Restoration of Riparian Areas. First Edition.
September 2003.



precaugéoe, pois decisdes equivocadas quanto a essa questdo, podem provocar danos que os
recursos hidricos, o ambiente, e a sociedade atual e futura dificilmente conseguiriam amortizar
de forma rdpida e eficaz.
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Adapted from USDA Natural Resources Conservation Service. Wihere the Land and Waler Meet: A Guide
for Protection and Restoration of Riparian Areas First Edition. USDA NRCS, September 2003.

Figura 1. Intervalo estimado de vegetacao ciliar correlacionada com a funcdo que a mesma
exerce. Fonte: Where the Land and Water Meet: A Guide for Protection and Restoration of
Riparian Areas First Edition. USDA NRCS, September 2003. As setas tracejadas A e B indicam
mata ciliar com 15 e 30 m de largura respectivamente.

No Brasil estdo sendo desenvolvidos diversos trabalhos que correlacionam a mata
ciliar com as suas principais fungdes hidroldgicas. OLIVEIRA e DANIEL (1998)" avaliaram,
utilizando SIG, a largura ideal de mata ciliar para redugao da poluicdo dispersa na bacia
hidrografica do ribeirdo do Feijdo, principal manancial de abastecimento da cidade de Sao
Carlos, no estado de S3o Paulo. Eles observaram que a faixa minima de 30m vegetacdo exigida
no Cddigo Florestal encontra-se subestimado com relagao a fontes dispersas de poluicao, ou
seja, o modelo preconiza valores superiores a 30 metros.

MACHADO (2002)® realizou simulacdes de escoamento em uma microbacia
hidrografica com técnicas de modelagem e geoprocessamento e observou que a substituicdo
de dreas de pastagens para Areas de Preservacdo Permanente nos limites estabelecidos pelo
Cadigo Florestal diminuiu a exposi¢cdo dos solos mais suscetiveis a erosdo, sendo esse caso o
maior impacto na redug¢do da produc¢do de sedimentos.

® O Principio da Precauco € a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, n&o podem
ser ainda identificados. Este Principio afirma que a auséncia da certeza cientifica formal, a existéncia de um risco de um dano sério
ou irreversivel requer a implementacdo de medidas que possam prever este dano. (Rio 92 - Conferéncia das NagOes Unidas para o
Meio Ambiente e 0 Desenvolvimento)

OLIVEIRA, L. M.; DANIEL, L. A. Redugdo de polui¢io dispersa pela mata ciliar: calculo de largura usando SIG In: Asociacién
Peruana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental; AIDIS. Gestion ambiental en el siglo XXI. Lima, APIS, 1998. p.1-7, llus, tab.
Apresentado em: Congreso Interamericano de Ingenieria Sanitaria y Ambiental, 26 (AIDIS 98), Lima, 1-5 nov. 1998.<Disponivel em:
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/peru/bracca084.pdf>

8MACHADO, R. E. Simulagio de escoamento e de produgéo de sedimentos em uma microbacia hidrogréfica utilizando técnicas de

modelagem e geoprocessamento (Tese — Doutorado). ESALQ, Piracicaba, 2002. 154 p.



http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/peru/bracca084.pdf

ZAKIA (1998)° avaliou as zonas riparias e sua implicacdo no manejo de microbacias
hidrograficas, correlacionando a func¢do hidrolégica da mata ripdria (a mata protegendo o
curso d’agua) e a sua fungdo ecoldgica (a mata protegendo a si mesma e a biodiversidade). Ela
comparou o resultado encontrado para a zona riparia com a exigéncia da legislagdo e fez a
seguinte consideragdo: “E importante salientar que os canais intermitentes sdo importantes na
gerag¢do do escoamento direto em uma microbacia e a protegcdo destes canais é imprescindivel
para a manutengdo da saude da microbacia. No entanto, ndo se sugere modificacdo na lei, que

é bastante adequada para a protecGo dos cursos d’dgua, mas vale a pena iniciar uma

discuss@o sobre as bases técnicas das normas florestais vigentes. O que se sugere que estes
conhecimentos devem ser incorporados ao manejo de bacias hidrogrdficas e ao
monitoramento ambiental de microbacias.”

SANTOS (2007)™ estudou a redistribuicdo de sedimentos agricolas em vertentes
com mata ciliar, em areas cujas larguras médias das matas ciliares eram de 25m e 40m. Este
estudo evidenciou que a retencdo de sedimentos pela mata ciliar torna-se mais eficiente a
medida que se aumenta a largura da mata, sendo que a autora recomendou a manutencao
desse tipo de vegetacdo como medida mitigadora dos impactos da agricultura.

Os trabalhos relacionados ddo uma pequena amostra dos estudos existentes que
concluem com fundamentacdo técnica e cientifica o posicionamento abarcado pelo Cddigo
Florestal vigente, que é a adogdo de faixas fixas de mata ciliar, com o valor minimo de 30 m.
Por essa razao, verifica-se que a proposicdo de qualquer reducdo da faixa minima de mata
ciliar ndo encontra embasamento cientifico, que possibilite defesa técnica.

Funcionalidade das APPs na Prote¢do dos Recursos Hidricos

A discussdo sobre a largura das APPs, sob o ponto de vista de sua funcionalidade de
protecdo aos recursos hidricos, tem de considerar dois aspectos de fundamental importancia:
(a) a progressividade dos rios e (b) a impossibilidade de compensagao de APPs.

A progressividade dos rios

Os grandes rios normalmente s3ao formados por uma infinidade de afluentes de
pequeno porte. Impactos nesses pequenos cursos d’agua acabam afetando positiva ou
negativamente o curso principal. Um dos principais impactos negativos, que reduzem a
quantidade de agua disponivel ou degradam sua qualidade, estdo relacionados com a erosao
do solo e a sedimentacdo no leito do rio das particulas de solo que foram destacadas. Estes
processos, apesar de ocorrerem espontaneamente na natureza, sdo agravados pela agdo
antrépica, ndo guardando relagdo de proporcionalidade com a largura do corpo de agua e
sendo dependentes basicamente de caracteristicas do solo e do clima, da declividade do
terreno e da forma de ocupacdo das areas.

Quando os detritos minerais advindos da erosdao alcangam os corpos d’agua, sérios
impactos negativos a qualidade e quantidade de agua sdo ocasionados, podendo inclusive
alterar-se o regime de escoamento.

9ZAKIA, M. J. B. Identificago e caracterizagio da zona riparia em uma microbacia experimental: implicagdes no manejo de bacias
hidrogréaficas e na recomposicado de matas naturais. Tese (Doutorado) USP, Séo Carlos, 1998.

1 SANTOS, D. S. Redistribuico e qualidade de solos e sedimentos agricolas em vertentes com mata ciliar: estudo de casos em
Goiatuba (GO). ESALQ/USP - Piracicaba. Dissertacdo (Mestrado) 2007. 103 p.



Em condig¢des iguais de solo, clima, declividade e ocupac¢do do solo é esperada uma
producdo semelhante de sedimentos por quildmetro de margem de rio, tanto nos afluentes
guanto no rio maior, mas podem ser previstos dois fendmenos distintos em decorréncia das
caracteristicas de escoamento dos afluentes.

No caso em que os afluentes apresentam menor fluxo de dgua ou que tenham baixa
velocidade, pode, no limite, ocorrer um aterramento completo do rio, interrompendo seu
fluxo. Por outro lado, apresentando os afluentes um escoamento mais turbulento, os
sedimentos podem ser encaminhados para o rio maior, que podera ou ndo sofrer efeitos
significativos.

Em outras palavras, a erosao pode afetar tanto os pequenos quanto os maiores rios,
mas tende a causar maior preocupacdo em cursos de pequeno porte. Isso nos leva a concluir,
gue do ponto de vista de protecdo aos recursos hidricos, maiores cuidados devem ser
dispensados aos pequenos cursos de dgua e nesse liame, como demonstramos, sdo inUmeros
os estudos que apontam que a largura minima das matas ciliares para a protecdo desses
cursos de agua deve ser de trinta metros, para as condicdes de solos cultivados de forma
sustentavel e com declividades inferiores a 25%.

Nos grandes rios, o fendbmeno das cheias é de intensidade maior, razdo pela qual a
grande maioria deles apresenta planicies de inundagdo, formadas ao longo do tempo pelos
sedimentos transportados pelas aguas do rio e depositados nos periodos de alagamento. O
retorno dessa agua ao rio no periodo de vazante depende das caracteristicas da bacia
hidrografica e da declividade do leito, podendo ser muito rdpido ou de maior duragdo. Esse
fato, associado a existéncia de coimbros — eleva¢Ges da barranca do rio com relagdo ao nivel
superior da planicie de inundagdo, comum nos rios de grande porte — podem determinar a
necessidade de existéncia de uma maior faixa de vegetacdo na margem do rio para evitar
grandes erosdes. Por isso, é de extrema relevancia tratar ainda da influéncia da relagdo da
mata ciliar com o porte dos cursos hidricos. De acordo com estudos, como os desenvolvidos
por VANNOTE et al.(1980)" o impacto da reducdo das matas ciliares em rios menores tende a
ser superior aquele ocorrido em rios maiores com a mesma area de contribuicdo. Conclui-se,
portanto, que a influéncia da floresta ripdria é maior na parte montante da bacia onde os
cursos da dgua sdo caracterizados por pequena largura, velocidade, vazdo, profundidade.
Nesse contexto, a proposta que consta na revisdo do Cédigo Florestal Brasileiro de 30 para 15
m de APP, é consideravelmente danosa. Assim como citado anteriormente, reitera-se que é
facil vislumbrar a possibilidade de as propostas de alteragdes indicadas possibilitarem a
legalizacdo de acdes de dificil reversdo. Os danos aos recursos hidricos e ao meio ambiente
que podem surgir com a devida segurancga legal sustentada na proposta que ora se apresenta
no Congresso Nacional podem trazer 6nus que dificultardo o préprio papel dessa Agéncia
Reguladora na gestdo dos recursos hidricos.

Além dos aspectos hidrolégicos mencionados, a ANA ndo pode se furtar a
considerar os aspectos bioldgicos das matas ciliares, haja vista a atual Politica Nacional de
Recursos Hidricos que prevé a integracdo da gestdo de recursos hidricos com a gestdo
ambiental. Se considerar a largura ideal de mata ciliar para a conserva¢do da diversidade
bioldgica e protecdo da fauna, os estudos indicam que corredores de apenas 30 m tém

11 VANNOTE, R.L.; MINSHALL, G.W.; CUMMINS, K.W.; SEDELL, L.R.; CUSHING, C.E. The river continuum concept. Can. J. Fish
Aquat., v.37. p.130-137, 1980.
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capacidade muito limitada de manutencdo da biodiversidade (METZER, 2010"). Diante disso,
METZER (2010) sustenta que “o conhecimento cientifico obtido nestes ultimos anos permite
ndo apenas sustentar os valores indicados no Cddigo Florestal de 1965 em relagdo a extensdo
das Areas de Preservacdo Permanente, mas na realidade indicam a necessidade de expansdo
destes valores para limiares minimos de pelos menos 100 m (50 m de cada lado do rio),
independentemente do bioma, do grupo taxonémico, do solo ou do tipo de topografia.”

Dois fatores corroboram com essa indicagdo de METZER: o primeiro, a partir da
identificacdo na Figura 1, da necessidade de uma largura minima da faixa ciliar de 75 metros
para atendimento as exigéncias de habitat da fauna silvestre (wildlife habitat); e, segundo, o
fato de que a largura das APPs, a partir da reformulagdo do Cddigo Florestal, tem uma
tendéncia a sofrer uma reducdo, principalmente na regido Amazdnica, devido a mudanga na
férmula de calculo da APP, que serdo medidas a partir da borda regular da calha do leito dos
cursos d’agua. Atualmente as faixas das APPs sdo calculadas a partir do nivel mais alto do curso
d’agua.

Confirmando esses dados, podemos citar o trabalho desenvolvido pela
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC®, gue apresenta valores ainda mais restritivos,
principalmente para o habitat da vida silvestre, onde se observa valores de até 175 metros.

A impossibilidade de compensagdo das APPs

N3o existe a possibilidade de compensacao das APPs, pois sua funcionalidade depende
da localizacdo e extensdo e estas estdo ligadas as caracteristicas do solo, do clima, da
declividade e do uso e ocupacdo do solo a montante do trecho do curso de dgua em analise.

Em outras palavras, elas tém por objetivo, do ponto de vista dos recursos hidricos,
proteger o solo com relacdo ao impacto direto da chuva, proteger as encostas e os barrancos
dos cursos d’agua, evitar ou minimizar a chegada de sedimentos ao leito desses cursos de dgua
e proteger o acesso inadequado até o leito dos cursos d’agua. Sempre que sua largura for
suficiente para garantir esses servigos, podemos afirmar que ela estd corretamente
dimensionada e cumpre o papel que dela espera-se no tocante a protecdo dos recursos
hidricos. Sendo assim, a forma de utilizagdo das dreas a montante dos cursos d’dgua e a
existéncia ou ndo de matas de galeria e de topo de morro poderao determinar a necessidade
de uma maior ou menor largura da faixa ciliar, uma vez que, em ultima andlise esses fatores é
que determinardo a quantidade de sedimentos produzida por unidade de area naquele local.

Defendemos, entao, fundamentados no principio da precaugdo, que deve ser mantida
uma faixa de largura minima de 30 metros para todos os cursos de dgua tendo em vista que a
utilizacdo das areas é dinamica e em determinados momentos podera haver condi¢des de
maior erosdo, e a existéncia dessa faixa minima certamente reduzird substancialmente os
impactos.

Essa questdo da impossibilidade de compensag¢do das APPs remete a outro ponto que
é fundamental neste contexto de restruturacdo da legislacdo em vigor: a recuperagao de
floresta de dareas ciliares e riparias. Da mesma forma que deve ser mantida, no minimo, as
APPs em faixas de 30 metros, as atuais dreas degradadas devem sofrer um processo de
recomposicao, dada a impossibilidade de compensacao.

2 METZGER, J.P. O Cédigo Florestal tem base cientifica? Natureza e Conservac3o, v. 8, n. 1, p. 92-99, 2010 (no prelo).
3 MEDEIROS, J. de D. Sobre a largura das faixas marginais de prote¢3io aos cursos d’dgua. Departamento de Botanica, Santa
Catarina, p.04.



E consenso que na recomposicdo devem ser buscadas as dimensdes ora indicadas nas
linhas anteriores. Os processos de recomposi¢cao ndo sdo Unicos e vai depender das condi¢bes
fisico-quimicas de cada area.

Mas o mais importante a ser destacado quanto a esse aspecto é a fundamental
necessidade de se prever no instrumento legal os imprescindiveis subsidios para auxiliar a
recomposicao dessas areas, principalmente para os pequenos agricultores. Nao é concebivel
atualmente exigir a recuperagado onerosa das APP sem prever incentivos financeiros, tais como

os pagamentos por servidos ambientais, a assisténcia técnica entre outros.

4. Proposta de desenvolvimento de instrumentos e modelos para recuperagao florestal
de areas ciliares e riparias**:

Sob a ética da recuperacdo ambiental areas de preservacdo permanente e de reserva
legal, a restauracdo conforme o ambiente natural é pretensiosa mediante a riqueza original e,
mesmo em uma eventual recuperacdo relativamente rica, ha severas dificuldades em
estabelecer mecanismos diretos e economicamente acessiveis. Assim, é necessario estabelecer
mecanismos que possibilitem operacionalizar modelos que estabelecam em campo, uma
composicdo de espécies capaz de se desenvolver, ser dinamica, se enriquecer e se sustentar.

A realidade demonstra que as praticas de recuperacdo ciliar ainda sdo incipientes e o
conhecimento técnico disponivel ndo é de dominio publico. Assim, ainda hd necessidade
desenvolver modelos e instrumentos condizentes para as diversas regibes do pais e que
possibilitem a ampla aplicabilidade de recuperacdo de dreas de preservacdo permanente e
reservas legais associadas ao adequado manejo das demais areas da propriedade. O resultado
consistira na adequacdo ambiental das propriedades com beneficios socioeconémicos adicionais.

Para tanto, é essencial superar os fatores limitantes a ado¢do de tais praticas sendo
possivel, no ambito de politicas publicas, é proporcionar a implementacdo de a¢Ges conjuntas
entre instituicdes governamentais e cientificas que possibilite a constru¢do de uma estrutura de
referéncia que disponibilize informagdes e instrumentos acessiveis e de aplicagdo imediata por
produtores rurais bem como, capaz de dar continuidade ao desenvolvimento técnico cientifico
afim.

A proposta delineada é a mobilizagdo do competente corpo técnico das instituicdes de
pesquisa e academias em conjunto com a administracdo publica visando desenvolver e
implementar um projeto interministerial envolvendo o MAPA, MCT, MDA, MMA e Organizagdes
Sociais, que estabele¢a as condi¢des publicas e privadas para o desenvolvimento nacional da
silvicultura com espécies nativas e sistemas agroflorestais que consiste nos seguintes objetivos
principais:

e Disponibilizar um sistema de informacdes (online interativo) sobre silvicultura com espécies
nativas e sistemas agroflorestais, incluindo o levantamento de experiéncias regionais bem
sucedidas e os conhecimentos existentes que se encontram dispersos em entidades publicas
e privadas, universidades, instituicdes florestais, organiza¢des sociais, produtores rurais e
outros;
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e Implantacdo de um programa de pesquisa e desenvolvimento visando o avan¢o na geragao
de novos conhecimentos e tecnologias para os diferentes ambientes usando espécies nativas
com boa qualidade genética e fisioldgica inclusive para produc¢do econémica;

e Qualificar e ampliar o quadro de assisténcia técnica em silvicultura e recuperagdao ambiental
e agroflorestais das organizacGes de prestadoras desses servicos;

e Aperfeicoar as linhas de crédito existentes e programas de pagamento por servigos
ambientais, para o fomento as atividades de silvicultura com espécies nativas e sistemas
agroflorestais voltados para producao e recuperacdo ambiental;

e Desenvolvimento de cadeias produtivas relacionadas tais como disponibilizacdo de sementes
e mudas, insumos, equipamentos, de comercializa¢do, entre outros.

5. Conclusdo

Os trabalhos relacionados ddo uma pequena amostra dos estudos existentes que
concluem com fundamentagdo técnica e cientifica o posicionamento abarcado pelo Cddigo
Florestal vigente, que é a adog¢do de faixas fixas de mata ciliar, com o valor minimo de 30
metros para todos os cursos de agua, tendo em vista que a utilizagdo das areas é dinamica e
em determinados momentos podera haver condi¢des de maior erosao, e a existéncia dessa
faixa minima certamente reduzira substancialmente os impactos negativos sobre os recursos
hidricos.

A manuten¢do de uma faixa minima de APP ciliar de 30 metros causa impactos
negativos sobre a renda das propriedades rurais e impactos positivos na producdo de servicos
ambientais, sendo recomendada a adocdo de uma politica de pagamentos por servicos
ambientais como forma de estimular a recuperacdo, manutencdo e ampliacdo da producao de
servicos ambientais nessas areas, conforme proposto na Nota Técnica n2 045/2010-SIP-ANA.

A recuperacao das areas de APPs pressupGe um esfor¢co conjunto da sociedade e
dos produtores rurais, de forma a disponibilizar condi¢des adequadas de crédito, mudas,
assisténcia técnica, pesquisa, incentivos e condi¢des de mercado para produtos oriundos da
reserva legal. Havendo mais participacdo da sociedade, grande beneficidria dos servicos
ambientais prestados nessas areas, no financiamento do cumprimento das normas legais,
certamente atingiremos, com maior facilidade e em tempo adequado, os resultados
esperados, os quais garantirdo uma melhor qualidade de vida para as gerac¢des atual e futura.

A consideracdo superior.
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