
RECOMENDACOES E EXIGENCIAS DA NBR510 

Utilizacao de protecao diferencial residual (disjuntor ou interruptor) de alta sensibilidade  

 

•Tomadas de corrente em cozinhas, copas-cozinhas, lavnderias, areas de servico, 

garagens e no geral, a todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a 

lavagens. 

 

•Tomadas de corrente de areas externas. 

 

•Tomadas de corrente, que embora instaladas em areas internas, possam alimentar 

equipamentos de uso em areas externas. 

 

•Pontos situados em locais contendo banheiros ou chuveiros.  



Aplicacao das recomendacoes 



DESENHO ESQUEMATICO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO 



PROTECAO GERAL COM INTERRUPTOR DR 





DESENHO ESQUEMATICO EM TRES DIMENSOES 





Fios em cada eletroduto 

SIMBOLOGIA DOS FIOS 



ESQUEMAS DE LIGACAO 

1. Ligacao de uma lampada comandada por interruptor simples  



2. Ligacao de mais de uma  lampada com interruptor simples  

ESQUEMAS DE LIGACAO 



3. Ligacao de uma lampada comandada de dois pontos (interruptores paralelos) 

ESQUEMAS DE LIGACAO 



. Ligacao de uma lampada comandada de tres ou mais pontos (paralelos + intermediarios)  

ESQUEMAS DE LIGACAO 



5. Ligacao de uma lampada comandada por interruptor sim ples, instalada em area externa 

ESQUEMAS DE LIGACAO 



6. Ligacao de tomadas de uso geral (monofasicas) 

ESQUEMAS DE LIGACAO 



7. Ligacao de tomadas de uso especifico 

ESQUEMAS DE LIGACAO 



7. Ligacao de tomadas de uso especifico 

ESQUEMAS DE LIGACAO 



ESQUEMAS DE LIGACAO 



ESQUEMAS DE LIGACAO 



CALCULO DA 

CORRENTE DO  

CIRCUITO  

DE  

DISTRIBUICAO 



CALCULO DA POTENCIA DO CIRCUITO DE DISTRIBUICAO 

1. Soma dos valores das potencias ativas de iluminacao e tomadas de uso geral (TUG’s) 

2. Multiplica-se a potencia pelo fator de demanda correspondente a essa potencia 



3. Multiplica-se as potencias das tomadas de uso especifico (TUE’s) pelo fator de demanda 

correspondente 

CALCULO DA POTENCIA DO CIRCUITO DE DISTRIBUICAO 



DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES 

1 Etapa 



DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES 



DIMENSIONAMENTO DOS  

CONDUTORES 



Fator de Correção Termica 

• Fatores de correção da corrente de projeto (Ib), quando a temperatura ambiente for 

diferente de 30 ºC para os  condutores não-enterrados e 20ºC de temperatura do 

solo para cabos enterrados 



Corrente Corrigida 

• I corrigida = I projeto/(FCA x FCT) 

• Exemplo 

– I Projeto = 30 A 

– FCA = 0,8 (embutido em a alvenaria com 2 

circuitos agrupados) 

– FCT = 0,94  (T ambiente = 35 º C, Cobre e 

cobertura de PVC) 

– I corrigida = 30 / (0,8 x 0,94) = 39,9 A 

– Da tabela - 2 condutores carregados , modo 

B2 –> S = 10 mm2 (capacidade cabo = 52 A) 

 



circuito 
numero de circuitos 

agrupados 

fator de 

agrupamento  
corrente projeto 

corrente 

corrigida 
bitola(mm2) 

bitola 

final(mm2) 

1 3 0,7 4,9 7,00 0,5 1,5 

2 3 0,7 3,6 5,14 0,5 1,5 

3 3 0,7 7,1 10,14 0,75 2,5 

4 3 0,7 7,9 11,29 1 2,5 

5 3 0,7 9,4 13,43 1,5 2,5 

6 2 0,8 5,5 6,88 0,5 2,5 

7 3 0,7 9,4 13,43 1,5 2,5 

8 3 0,7 9,4 13,43 1,5 2,5 

9 3 0,7 9,4 13,43 1,5 2,5 

10 2 0,8 7,9 9,88 0,75 2,5 

11 1 1 25,5 25,50 4 4 

12 3 0,7 22,7 32,43 6 6 

geral 1 1 56,6 56,60 16 16 

DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES 



DIMENSIONAMENTO DO DISJUNTOR 



DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DR 



DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES E DOS DRS 

circuito bitola final(mm2) 

corrente 

projeto(A) 

corrente nominal do 

disjuntor(A) 

capacidade do 

condutor(A) 

1 1,5 4,9 10 16,5 

2 1,5 3,6 10 16,5 

3 2,5 7,1 10 23 

4 2,5 7,9 10 23 

5 2,5 9,4 10 23 

6 2,5 5,5 10 23 

7 2,5 9,4 10 23 

8 2,5 9,4 10 23 

9 2,5 9,4 10 23 

10 2,5 7,9 10 23 

11 4 25,5 30 30 

12 6 22,7 25 38 

geral 16 56,6 70 69 



Escolha de disjuntores e dispositivos DR 



Condutores de proteção com seção menor (NBR 510) 

DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DR 



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS 



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS 



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS 



Dimensionamento  

de  

eletrodutos 



LEVANTAMENTO DE MATERIAIS 



LEVANTAMENTO DE MATERIAIS 



LEVANTAMENTO DE MATERIAIS 

Localizacao de materiais 



LEVANTAMENTO DE MATERIAIS 


