
TUTORIAL ESTAÇÃO TOTAL LEICA TS09 

 

Logo após ligar a estação total, é necessário nivelá-la. Para isso faça os ajustes de nível, através 

dos parafusos basculantes. Certifiquem-se que o laser embaixo da estação total encontra-se 

alinhado com o ponto em que está posicionada a estação total. 

Após o correto nivelamento (aparecer todos os 3 “checks” verdes), clique em Cont. Para 

continuar. 

 

 

A tela aberta, então, é o menu principal da estação. 

 

  



 Sempre que inicializar a estação total, deve-se definir a obra em que será salvo os dados 

coletados pela estação. Para isso, ir na aba Gestor -> Obra.  

 

 

 

Escolher, então, Nova -> escrever em Obra o nome do grupo -> Continuar (aparecerá a tela 

contendo “Dados salvos!”). 

 



 

 

 

 Se o grupo já tiver criado uma obra, clicar em Cont. e a obra deverá ser aceita. 

 

 



 

 

 

Em seguida, deve-se configurar a estação total. Para isso, selecione Programas (no menu 

principal) -> Conf. Est. -> Cont.. Na janela Iniciar Estação, deve-se definir qual o método será 

utilizado para a configuração da estação. 

ATENÇÃO: Sempre que inicializar a estação, TEM que se configurar a estação, para posicioná-la 

no espaço.  

 

 



 

 

 

Sempre que for utilizar a estação pela primeira vez em uma obra, deve-se utilizar a Ori. com 

Ângulo para a configuração. Escolha, então, Ori. com Ângulo -> Cont. -> Cont. (janela de 

Informação).  

 



Na tela que aparecerá, coloque o nome do ponto em que a estação está localizada (será avisado 

que: “Pt não encontrado no trabalho”).  

 

 

 

Clique em Cont -> ENH=0. 

 



Voltará, então, à janela dos dados da estação. Coloque a altura da estação e, novamente, o 

nome do ponto inicial.  

 

 

Quando adicionado o nome do ponto, aparecerá a janela Encontrar Pontos, selecione, então, o 

PtFix criado e clique em Cont.. 

 

  



Passará, então, à configuração da estação. Em IdPt coloque o nome de um ponto já conhecido 

(ponto de referência do trabalho), em hp a altura do prisma (se o prisma for utilizado). Mira para 

o ponto e clique em Dist. e, em seguida, em Definir.  

 

 

Voltará, então, para a aba Programas. Sua estação já está configurada! 

Clique em Topograf (na mesma aba Programas) -> Cont., e fiquem na aba Polar 1.  

 

 



 

 

Uma vez que a estação está configurada, pode-se começar a coletar os pontos detalhes, assim 

como outros pontos da poligonal. Para isso, basta colocar em IdPt o nome do ponto, e em hp, a 

altura do prisma (se utilizado). É importante, nessa etapa, definir Códigos. Para isso, clique na 

seta apontada para baixo  (↓) até aparecer a opção Código. Na janela Código, dá para escolher 

códigos já definidos na estação total antes, ou criar códigos novos.  

 

(código já criado para VANTE) 



 

 

 

 



Os principais códigos a serem utilizados é RE, VANTE e IR (irradiação), mas também pode-se criar 

outros como ARVORE, POSTE, BUEIRO (que são alguns exemplos de irradiação) e afins. Não é 

obrigatório atribuir um código ao ponto, mas recomenda-se para facilitar posteriormente na 

elaboração de cadernetas (pelo menos definir RE, VANTE e IR é bom para evitar problemas). 

 

 

 

 

ATENÇÃO: para a coleta dos pontos detalhes, pode-se utilizar tanto um código específico ao que 

se está coletando ou utilizar o código IR (irradiação). Posteriormente, na utilização do software 

DateGeosis, será necessário atribuir corretamente o código ao ponto. Por exemplo: pode-se 

coletar os pontos detalhes de árvores e defini-los todos com o código IR, mas na geração das 

cadernetas no software será necessário mudar, depois, para ARVORE (o que não é difícil); ou 

pode já modificar o código no momento da coleta (no exemplo, ARVORE) para evitar ter que 

modificar depois.  

 



` 

 

 

 



Uma vez selecionado o código referente ao ponto que será mirado para realizar a medição, basta 

apenas clicar em Medir, Dist. e Gravar.  

Outra função importante na janela topografia é a configuração EDM, que permite ligar/desligar 

um laser para facilitar a visada em pontos sem a utilização do prisma. 

 

 

(OBS: como é sem prisma, o hp deve ser 0) 

 

Já numa segunda utilização da estação total com a mesma obra, deve-se optar por configurar a 

estação com o método Ori. com Coord..  

ATENÇÃO: Sempre importante, toda vez que ligar a estação total, verificar se obra em utilização 

é, de fato, a do grupo, para evitar trocar/perder dados coletados. 



 

(verificação da obra vigente na estação total) 

Seguir, então, os mesmos passos da configuração anterior: Programas -> Conf Est -> Cont. ->Ori. 

com Coord.  

 



 

 

 

 



Selecione Cont. e deverá aparecer uma janela para se inserir os dados da estação. Coloque o 

nome do ponto em que está posicionada a estação e a altura da estação.  

 

Uma vez colocado o nome do ponto, abrirá uma janelá para encontrar pontos. Selecione a 

Medição com o mesmo nome do ponto em que a estação está localizada (ATENÇÃO: só 

aparecerá isso, se tiver sido realizado, anteriormente, a medição do ponto, no caso, como 

vante).  

 

  



Pode-se também buscar o ponto pelas opções Busca e Lista. 

 

Selecione, então, Cont. -> Cont.. Será aberto, em seguida, uma lista de pontos e tem que se 

escolher o ponto que será utilizado como referência para configurar a estação. 

 

Utiliza-se o ponto de ré respectivo ao ponto em que a estação está posicionada. Encontre esse 

ponto e escolha a opção Estação (e não PtFix) e, assim, em Cont.. 

  



Aparecerá a janela “Visar ponto alvo!” com o nome do ponto escolhido no passo anterior. Basta 

apenas inserir a altura do prisma e clicar em Medir, Dist. e Gravar. 

 

Aparecerá a janela “Resultado da Estação”. Nela, basta apertar F4 (Calcular) -> Definir. 

 



 

 

Na próxima janela (transferência de cota), aperte Média e a estação estará configurada (Estação 

e orientação definida).  

 

 



Assim, deve-se voltar à janela Programas e pode-se realizar as medições em Topografia, como 

explicado anteriormente.  

ATENÇÃO: a estação foi SOMENTE configurada, ou seja, a medição para o ponto de ré foi apenas 

para configurar a estação e, para validar na poligonal, deve-se realizar a medição novamente.  

 

 

 



 


