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Prefacio

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalizagao.
As Normas Brasileiras, cujo conteudo é de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB),
dos Organismos de Normalizacdo Setorial (ABNT/ONS) e das Comissbes de Estudo Especiais
(ABNT/CEE), sao elaboradas por Comissbes de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas
no tema objeto da normalizacéo.

Os Documentos Técnicos ABNT sao elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atencado para que, apesar de ter sido solicitada manifestacao sobre eventuais
direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados
a ABNT a qualquer momento (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citagdo em Regulamentos Técnicos.
Nestes casos, os 6rgaos responsaveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras
datas para exigéncia dos requisitos desta Norma.

AABNT NBR 16671 foi elaborada no Comité Brasileiro do Mobiliario (ABNT/CB-015), pela Comissao
de Estudo de Méveis Escolares (CE-015:005.001). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme
Edital n° 11, de 17.11.2017 a 17.01.2018.

O Escopo em inglés desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Standard establishes the minimum dimensional, ergonomic, stability, resistance, durability
and safety requirements for school chairs with attached work surfaces, front and side, for teaching
environments.

This Standard does not apply to auditorium armchairs (these fall under ABNT NBR 15878).
This Standard does not apply to work surface chairs for obese persons.

NOTE For auditorium seats, see ABNT NBR 15878.

Vi ©ABNT 2018 Todos os direitos reservados
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Méveis escolares — Cadeiras escolares com superficie de trabalho
acoplada — Dimensoes, requisitos e métodos de ensaio

1 Escopo

Esta Norma estabelece os requisitos minimos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resisténcia,
durabilidade e segurancga, e os métodos de ensaio para cadeiras escolares com superficie de trabalho
acoplada, frontal e lateral, para ambientes de ensino.

Esta Norma nao se aplica a poltronas para auditérios. Esta Norma nao se aplica a cadeiras com
superficie de trabalho para pessoas obesas.

NOTA Para poltronas para auditérios, ver a ABNT NBR 15878.

2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sao indispensaveis a aplicagao deste documento. Para refe-
réncias datadas, aplicam-se somente as edicdes citadas. Para referéncias nao datadas, aplicam-se
as edigdes mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR NM 300-1, Seguranga de brinquedos — Parte 1: Propriedades gerais, mecéanicas e fisicas
ABNT NBR NM 300-3, Seguranga de brinquedos — Parte 3: Migragao de certos elementos

ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nao revestido — Corrosdo por exposicdo a névoa
salina — Método de ensaio

ABNT NBR 5841, Determinagao do grau de empolamento de superficies pintadas

ABNT NBR 14535, Movéis de madeira — Requisitos e ensaio para superficies pintadas

ABNT NBR ISO 4628-3 Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacao de revestimento — Designag¢ao da
quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancgas uniformes na aparéncia — Parte 3:

Avaliagao do grau de enferrujamento

ABNT NBR14810-2, Painéis de particulas de média densidade — Parte 2: Requisitos e métodos de
ensaio

ABNT NBR 15316-2, Painéis de fibras de média densidade — Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 16332, Méveis de madeira — Fita de borda e suas aplicagbes — Requisitos e métodos
de ensaio

ABNT NBR 15761, Moveis de madeira — Requisitos e métodos de ensaios para laminados decorativos

©ABNT 2018 Todos os direitos reservados 1
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3 Termos e definigoes
Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definigoes.

3.1

afastamento lateral da area util

as

distancia horizontal entre o plano mediano e o centro geométrico da area util, G, aplicavel somente
em cadeiras com superficie de trabalho lateral, conforme Figura D.7

3.2

afastamento longitudinal da area util

a2

distancia medida entre o ponto S e o plano paralelo ao plano transversal que passa pelo centro
geomeétrico da area util, G, aplicavel somente em cadeiras com superficie de trabalho lateral, conforme
Figura D.7

3.3

altura da superficie de trabalho

h1

distancia entre o piso e a face superior da superficie de trabalho na borda de contato com o usuario,
medida no plano mediano na posi¢ao funcional “a”, aplicavel a cadeiras com superficie de trabalho
frontal, conforme Figura D.9

3.4

altura do assento

he

altura do ponto mais alto do assento ao piso no plano paralelo ao plano mediano, deslocado transver-
salmente (f4), conforme Figura D.11

3.5

altura do ponto S

hy

distancia vertical entre o ponto S, e o ponto onde esta vertical encontra o plano horizontal tangente
a borda superior e posterior do assento, conforme Figuras D.5 e D.9

3.6

altura minima para movimentagao das coxas

ha

altura livre minima entre o plano horizontal definido pelo ponto mais alto do assento e o plano horizontal
definido pelo primeiro obstaculo sob a superficie de trabalho aferida pelo gabarito tipo 3 conforme
Figura D.21

3.7

altura minima para movimentagao dos joelhos

h3

altura livre minima entre o piso e o primeiro obstaculo sob a superficie de trabalho, na distancia
abrangida pela borda frontal do assento e a profundidade fp, aferida pelo gabarito tipo 3 conforme
Figura D.21

2 ©ABNT 2018 Todos os direitos reservados
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3.8

angulo de inclinagédo do assento

o

angulo em relagao a horizontal, medido no assento, no plano paralelo ao plano mediano, deslocado
transversalmente em fq, conforme padrao dimensional, desconsiderado o tergo traseiro do assento,
conforme Figura D.11

3.9

angulo de inclinagao do encosto

p

angulo entre o plano horizontal e o plano que melhor representa a superficie do encosto, medido
acima do ponto S no plano mediano, conforme Figura D.10

3.10

angulo de inclinagao longitudinal da superficie de trabalho

Y

angulo formado entre o plano horizontal e a superficie de trabalho medido paralelamente ao plano
mediano, conforme Figura D.17

3.1

angulo de inclinagao transversal da superficie de trabalho

0

angulo entre o plano horizontal e a superficie de trabalho medido paralelamente ao plano transversal,
conforme Figuras D.18 e D.19

3.12

angulo de rotagao horizontal da area util

u

angulo entre o plano mediano e o lado maior da area util da superficie de trabalho, aplicavel somente
a cadeiras com superficie de trabalho lateral, conforme Figura D.2

3.13
apoia-bragos
componente do moével destinado ao apoio do antebraco.

NOTA 1 O apoia brago pode ser um prolongamento da superficie de trabalho ou ser independente.

NOTA2 Como medida de conforto e favorecimento da postura ergonémica, recomenda-se a existéncia
de apoia-braco do lado oposto a superficie de trabalho quando esta for lateral.

3.14

area util

area minima da superficie de trabalho, plana e continua, isenta de protuberancias ou reentrancias,
definida por um retédngulo com dimensdes especificas para cada tipologia (frontal e lateral), definidas
por b4 (largura minima da area util da superficie de trabalho) e ¢4 (profundidade minima da area util da
superficie de trabalho), conforme Figuras D.1 e D.2

3.15

borda de contato com o usuario em superficie de trabalho frontal

borda tangente ao plano da superficie de trabalho e paralela ao plano transversal (ver Figura D.6) que
fica mais préxima do usuario, nas cadeiras com superficie de trabalho frontal, conforme Figura D.3

©ABNT 2018 Todos os direitos reservados 3
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3.16

borda de contato com o usuario em superficie de trabalho lateral

borda tangente ao plano da superficie de trabalho que fica mais proxima do usuario e que se estende
da regido mais préxima do encosto até a borda frontal nas cadeiras com superficie de trabalho lateral,
conforme Figura D.4

3.17

borda frontal da superficie de trabalho em superficie frontal

borda tangente ao plano da superficie de trabalho oposta a borda de contato com o usuario,
nas cadeiras com superficie de trabalho frontal, conforme Figura D.3

3.18

borda frontal da superficie de trabalho em superficie lateral

borda tangente ao plano da superficie de trabalho mais distante do ponto S, conforme Figuras D.2
eD4

3.19

cadeira escolar com superficie de trabalho acoplada

mobiliario composto de cadeira e superficie de trabalho interligados, abrangendo os produtos habitual-
mente conhecidos como: cadeira universitaria; carteira universitaria; cadeira com prancheta; frontal
ou lateral; cadeira ou carteira monobloco

3.20

cadeira escolar com superficie de trabalho frontal

cadeira escolar com superficie de trabalho acoplada que possui o0 centro geométrico de sua area util
minima G, posicionado no plano mediano, conforme Figura D.1

3.21

cadeira escolar com superficie de trabalho lateral

cadeira escolar com superficie de trabalho acoplada que possui o centro geomeétrico G, de sua area
util minima, deslocado do plano mediano no sentido transversal, conforme Figura D.2

3.22

centro geométrico da area util da superficie de trabalho

G

ponto de referéncia para medi¢cdes na superficie de trabalho, conforme Figuras D.1 e D.2

3.23

comprimento minimo do apoia-brag¢o independente

€2

distancia horizontal entre as bordas anterior e posterior do apoia-brago,conforme Figura D.8

3.24

curso minimo de deslocamento da superficie de trabalho

C1

curso de deslocamento da superficie de trabalho frontal a partir da posi¢cao funcional determinada
pela distancia a medido no plano mediano, conforme Figura D.9

3.25

deslocamento auxiliar para medi¢gdes no assento

f1

afastamento em relacéo ao plano mediano, baseado em parametros antropométricos, destinado a
identificar pontos para medigdes no assento, conforme Figura D.11

4 ©ABNT 2018 Todos os direitos reservados
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3.26

diametro minimo para movimentagao do abdémen

d1

didmetro minimo livre de um cilindro vertical que tangencia o ponto S, para verificagao do espaco dispo-
nivel para o usuario na regiao do abdémen, aplicavel a cadeiras com superficie de trabalho lateral,
aferido com o gabarito tipo 2, conforme Figura D.21

3.27

distancia minima entre apoia-bragos

e1

distancia horizontal entre os lados internos dos apoia-bragos, quando aplicavel, medida no plano
transversal, conforme Figura D.8

3.28

distancia funcional da superficie de trabalho

a

distancia horizontal entre a projecao vertical do ponto S e a borda de contato com o usuario medida
no plano mediano quando esta se encontra na posi¢ao mais préoxima do ponto S, aplicavel somente
em cadeiras com superficie de trabalho frontal, conforme Figuras D.5 e D.9

3.29

espago minimo efetivo para as coxas e joelhos

espaco livre sob a superficie de trabalho, centralizado em relagao ao plano mediano, para acomodacao
e movimentacao das coxas e joelhos, aferido pelo gabarito tipo 3 (ver Figura D.21 e Tabela 4)

3.30

espago minimo para movimentagao posterior das pernas

espaco livre minimo sob o assento, para acomodacédo e movimentagao da parte posterior das pernas,
a partir da projecao vertical da borda frontal do assento, aferido pelo gabarito tipo 1 conforme Figura D.20

3.31

extensao vertical minima do encosto

hs

distancia vertical entre as bordas superior e inferior do encosto medida no plano mediano, desconsi-
derados os perfis de acabamento, quando houver, conforme Figura D.10

3.32

largura minima do assento

b3

distancia horizontal entre as bordas laterais da superficie do assento medida no plano transversal,
desconsiderados os perfis de acabamento, quando houver, conforme Figura D.6

3.33

largura minima do apoia-bragos

€3

€ a distancia horizontal entre as faces interna e externa do apoia-bragos, medida no plano transversal,
conforme Figura D.8

3.34

largura minima do encosto

by

distancia horizontal entre as bordas laterais do encosto, medida na altura do ponto S, desconsiderados
os perfis de acabamento, quando houver, conforme Figura D.6

©ABNT 2018 Todos os direitos reservados 5
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3.35

partes acessiveis durante o uso

partes que podem ser de facil acesso quando o moével estiver em posicao de uso e com a previsi-
bilidade de contato involuntario

3.36

plano mediano

plano vertical que passa pelo centro geométrico do assento e do encosto da cadeira dividindo-os
em duas partes simétricas

3.37
plano transversal
plano vertical perpendicular ao plano mediano que passa pelo centro geométrico do assento da cadeira

3.38
ponto S
ponto mais proeminente (frontal) do encosto, localizado no plano mediano, conforme Figura D.5

3.39

ponto de referéncia para a superficie de trabalho

w

ponto referencial para a medicdo da altura da superficie de trabalho lateral, para seu posiciona-
mento longitudinal e transversal, e para a angulacdo da mesma (aplicavel a cadeiras com superficie
de trabalho lateral), conforme Figura D.16

NOTA W é referenciado pela posicao ergondmica do cotovelo da pessoa sentada, na posi¢cao paralela
ao tronco, sendo localizado por meio de trés cotas: W1, Wo e W3.

onde

W4 é a distancia de W ao plano paralelo ao plano transversal que passa pelo ponto S, expressa em
milimetros (mm);

W5 ¢é a distancia entre W e o plano mediano, expressa em milimetros (mm);
W3 ¢é a altura de W em relagéo ao piso, expressa em milimetros (mm).

3.40

profundidade da superficie do assento

ts

maior distancia entre as bordas frontal e posterior do assento medida no plano mediano, desconside-
rados os perfis de acabamento, quando houver, conforme Figura D.10

3.41

profundidade minima para movimentagao dos joelhos

to

distancia horizontal livre minima para movimentagao dos joelhos, medida a partir da proje¢ao vertical
da borda frontal do assento, conforme figura 7.

3.42

profundidade minima para movimentagao dos pés

distancia horizontal livre minima para movimentacdo dos pés, no plano do piso, medida a partir da
profundidade f», conforme figura 7.
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3.43

profundidade util do assento

ta

distancia horizontal entre a projecao vertical do ponto S no assento e a borda frontal do assento, medida
no plano mediano, desconsiderados os perfis de acabamento, quando houver, conforme Figura D.10

3.44

raio da curvatura do encosto

rz

raio definido pela curvatura da parte interna do encosto medido no plano horizontal definido pela altura
do ponto S, conforme Figura D.6

3.45

raio de curvatura da borda frontal do assento

g

raio da borda frontal medido na superficie superior do assento, no plano paralelo ao plano mediano,
deslocado transversalmente (f1), conforme Figura D.12

3.46

raio minimo de curvatura da borda de contato com o usuario

r3

raio minimo de curvatura da borda de contato com o usuario na parte superior da superficie de trabalho,
conforme Figuras D.3, D.4 e D.13

3.47

raio minimo de curvatura dos cantos

I's

raio de conformacado dos encontros das bordas da superficie de trabalho; entre a borda frontal e
as bordas laterais do assento, e entre a borda superior e as bordas laterais do encosto, conforme
Figuras D.14 e D.15

4 Requisitos gerais

4.1 As tipologias e as dimensdes para as cadeiras com superficie de trabalho acoplada estao esta-
belecidas na Tabela 1.

4.1.1 Ascadeiras com superficies de trabalho, quando regulaveis para mais de um padrao dimensional
devem ser ensaiadas para cada padrao dimensional que sua tipologia (frontal ou lateral) contemple.

4.1.2 Todos os requisitos definidos na Tabela 1 devem ser contemplados nas cadeiras com super-
ficies de trabalho regulaveis para mais de um padrdo dimensional.

4.2 As cadeiras com superficie de trabalho acoplada frontal e lateral devem apresentar superficies
de trabalho, com area util conforme 4.2.1 e 4.2.2 respectivamente.

4.2.1 A area util da superficie de trabalho frontal deve ser definida pela proje¢cdo de um retangulo
de dimensdes (b1) x (t1), conforme Figura D.1.

4.2.2 A area util da superficie de trabalho lateral deve ser definida pela projecdo de um retangulo
de dimensdes (b1) x (f1) rotacionado em um angulo x em relagdo ao eixo de simetria do assento,
conforme Figura D.2. Para qualquer tamanho de superficie de trabalho, deve ser possivel que a area
util seja plana, continua, livre de interferéncias e posicionada no angulo u.
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4.3 As cadeiras com superficie de trabalho acoplada frontal devem possuir sistema de regulagem
para adequacao postural e para facilidade de acesso do usuario de modo a permitir o deslocamento c¢1
da superficie de trabalho frontal a partir da posicao funcional determinada pela distancia a, conforme
Figura D.9.

4.4 As cadeiras com superficie de trabalho acoplada lateral devem apresentar apoia-brago no
mesmo lado da superficie de trabalho.

4.4.1 O apoia-brago que fica no mesmo lado da superficie de trabalho lateral deve possibilitar apoio
no mesmo plano, podendo ser definido pelo prolongamento desta superficie.

4.4.2 O apoia-braco, quando independente da superficie de trabalho, deve ter comprimento es
e estar posicionado no maximo até 50 mm de W no sentido longitudinal.

4.4.3 Quando o apoia-brago for um prolongamento da superficie de trabalho, sua borda posterior
deve estar situada a no maximo 50 mm de W.

NOTA W pode situar-se no espaco.
4.4.4 Em qualquer situacao, o apoia-brago pode se sobrepor a W ou mesmo ultrapassa-lo.

4.4.5 As cadeiras que apresentarem apoia-bragos de ambos os lados devem possibilitar apoio
na mesma altura, com tolerancia de £ 5 mm, medida no plano transversal.

4.4.6 O espaco minimo para movimentacdo posterior das pernas deve ser aferido com o uso
do gabarito Tipo 1.

4.4.7 O didmetro minimo para movimentacdo do abdémen deve ser aferido com o uso do gabarito
tipo 2, acoplado ao gabarito tipo 3, aplicavel exclusivamente em cadeiras com superficie de trabalho
lateral.

4.4.8 Os espagos para movimentacdo das coxas, joelhos e pés devem ser aferidos com o uso
do gabarito tipo 3, tanto para cadeiras com superficie de trabalho lateral como frontal.

4.4.9 O acesso do usuario ndo pode ser obstruido por qualquer elemento da cadeira. Caso sejam

adotados outros dispositivos, além dos mandatérios, estes devem ser produzidos de modo que
a cadeira atenda a todos os requisitos constantes nesta Norma.

5 Classificacao e padrao dimensional

A classificacédo e o padréao dimensional estao listados na Tabela 1.

8 ©ABNT 2018 Todos os direitos reservados
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Tabela 1 — Dimensdes da cadeira com superficie de trabalho acoplada (continua)

Dimensdes em milimetros

Superficie de trabalho Frontal Lateral

Id_entlfu?agao do padrao 4 5 6 7 6 7

dimensional

Identificagao da cor Vermelha Verde Azul Marrom Azul Marrom
1330 1460 1590 1740 1590 1740

Faixas de estatura a a a a a a
1590 1765 1880 2 070 1 880 2 070

a — distancia funcional

da superficie de trabalho 230 230 280 280 NA NA

(£ 20)

b1 — largura minima da

area util da superficie de 420 420 420 420 210 210

trabalho

SEFEED Il e_;fetlvo Aferido pelo gabarito tipo 3

para as coxas e joelhos

b3 —largura minijga o 340 360 380 400 380 400

assento

by — largura minirgl 4@ 270 300 330 360 330 360

encosto

€1 — curso minimo

de deslocamento da 100 100 100 100 NA NA

superficie de trabalho

dq — diametro minimo

para movimentacéo do NA NA NA NA 320 350

abdébmen

dp — afastamento 430 a 430 a

longitudinal da area dtil NA NA NA NA 545 545

d3 — afastamento lateral 150 a 150 a

da area util NA NA NA NA 245 245

eq —dlstapC|a minima NA NA NA NA 460 460

entre apoia bracos

ez — comprimento

minimo do apoia brago NA NA NA NA 200 200

independente

e3—.largura minima do NA NA NA NA 40 40

apoia bracos

f1 — deslocamento

auxiliar para medicdes no 76 84 95 97 95 97

assento
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Tabela 1 (continuacgéo)

Dimensdes em milimetros

Superficie de trabalho Frontal Lateral

Ic!entlflc_:agao do padrao 4 5 6 7 6 7

dimensional

Identificagdo da cor Vermelha Verde Azul Marrom Azul Marrom
1330 1460 1590 1740 1590 1740

Faixas de estatura a a a a a a
1590 1765 1880 2070 1880 2070

h4 — altura da superficie

de trabalho (+ 10) 610 680 710 730 NA NA

4= ENUE ) (P17 165 180 190 220 190 220

movimentagéo das coxas

S BN IIEN e 490 550 650 730 650 730

movimentacao dos joelhos

hq — altura do ponto S

(tolerancia - 30 a + 20) 190 200 210 220 210 220

IHE GO 100 100 100 100 100 100

minima do encosto

5 EIIE B EREE: 380 430 460 510 460 510

(£10)

ri—raiodecurvaturada | 3, .90 | 30590 | 30290 | 30a90 | 30a90 | 30a90

borda frontal do assento

ro — raio de curvatura do 400 3 900 400 a 400 a 400 a 400 a 400 a

encosto 900 900 900 900 900

r3 — raio minimo de

curvatura da borda de 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

contato com o usuario

I's — raio minimo de 20 20 20 20 20 20

curvatura dos cantos

t1 — profundidade minima

da area util da superficie 297 297 297 297 297 297

de trabalho

to — profundidade minima

para movimentacao dos 200 210 220 230 220 230

joelhos

t3 — profundidade minima

para movimentacao dos 270 280 290 300 290 300

pés

10
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Dimensdes em milimetros

Superficie de trabalho Frontal Lateral
Id_entlflc_:agao do padrao 4 5 6 7 6 7
dimensional
Identificagdo da cor Vermelha Verde Azul Marrom Azul Marrom
1330 1460 1590 1740 1590 1740
Faixas de estatura a a a a a a
1590 1765 1880 2070 1880 2070
= Eeniek e Uil ¢ 340 380 420 460 420 460
assento (+ 20)
. Até 30 Até 30 Até 30 Até 30 Até 30
. Até 30
ts — profundidade da menor menor menor menor menor
. menor
superficie do assento que iy que iy que iy que iy que iy
que 4 real
real real real real real
espaco minimo para
movimentagao posterior Aferido pelo gabarito tipo 1
das pernas
W1 (+ 20 ou — 15) NA NA NA NA 120 120
Wo (£ 15) NA NA NA NA 245 245
W3 (£ 15) NA NA NA NA 685 685
a — angulo de inclinagao _0og _7° —-2°a —-2°a —-2°a —-2°a —-2°a
do assento -7° = . -7° -7° -7°
S — angulo de inclinacao 97° a 97° a 97° a 97° a 97° a 97° a
do encosto 112° Lo 112° 112° 112° 112°
y — angulo de inclinagao
longitudinal da superficie 0°a10° 0°a10° | 0°a10° | 0°a10° | 6°a16° | 6°a16°
de trabalho
0 angulo de inclinagao
transversal da superficie 0° 0° 0° 0° 0° 0°
de trabalho (z 2°)
# — angulo de rotagao NA NA NA NA 20° 20°
horizontal da area util

Legenda

NA nao aplicavel.

© ABNT 2018 Todos os direitos reservados
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6 Requisitos de acabamento, segurancga e estabilidade

6.1 A cadeira com superficie de trabalho acoplada deve possuir acabamento uniforme e livre
de defeitos.

6.2 A cadeira com superficie de trabalho acoplada ndo pode apresentar elementos que possam ser
removidos sem a utilizacao de ferramentas.

6.3 As partes acessiveis ao usuario ndo podem apresentar arestas, bordas, saliéncias, reentrancias
ou perfuracbdes que apresentem caracteristicas cortantes conforme ensaio de bordas cortantes da
ABNT NBR NM 300-1.

6.4 As partes acessiveis ao usuario nao podem apresentar saliéncias perfurantes, quando verificadas
conforme ensaio de pontas agudas da ABNT NBR NM 300-1.

6.5 Quando a cadeira for carregada no assento com uma massa de (30 + 0,15) kg, seus pés devem
apresentar perfeito apoio em uma superficie plana.

6.6 Os mecanismos de movimentagdo ou regulagem existentes na cadeira devem ser projetados
de modo a nao oferecer riscos de ferimentos originarios de cisalhamentos e/ou esmagamentos,
em partes acessiveis ao usuario.

6.7 O mobiliario deve ser reprovado quando existirem pontos de cisalhamento e/ou esmagamento,
em partes acessiveis durante o uso, levando em consideracao as alineas a seguir e o roteiro do Anexo A:

a) considerar as partes acessiveis em relagao a um unico usuario sentado;

b) considerar partes acessiveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as
demais fixas, podendo existir ou ndo mecanismo de fechamento automatico;

c) nao considerar como pontos de cisalhamento/esmagamento distancias que nao variam durante
seu movimento, ndo acarretando efeito tesoura;

d) n&o considerar como pontos de cisalhamento/esmagamento locais onde ocorram contatos com
usuarios providos de elementos flexiveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas
ou elementos retrateis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25 mm sob forca
ou pressao, ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rigidas;

e) nao considerar como pontos de cisalhamento/esmagamento os pontos em que o usuario é capaz
de controlar seus movimentos e cessar a aplicacdo de esforco no momento da aparigao da dor;

f) ndo podem existir pontos de cisalhamento/esmagamento, em partes acessiveis do mével, produ-
zidos por mecanismos de acumulacéo de energia, como por exemplo, molas ou cilindros de gas;

g) os pontos de cisalhamento/esmagamentos ndao séo aceitaveis se o risco se produz pelo proprio
peso do usuario durante as agdes de movimentos normais, como por exemplo, o deslocamento
de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.

6.8 Todas as extremidades de tubos devem apresentar fechamento.
6.9 A estrutura metalica ndo pode apresentar respingos provenientes de solda.

6.10 As partes acessiveis durante o uso nao podem ter orificios, fendas ou aberturas entre 7 mm
e 12 mm de didmetro, a menos que a profundidade seja menor que 10 mm.
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6.11 Quando houver partes lubrificadas, estas devem ser projetadas de modo a evitar o contato com
O Corpo e com as roupas do usuario.

6.12 As partes metalicas devem ter tratamento anticorrosivo. A resisténcia a corrosao na camara de
névoa salina deve ser de 240 h, quando ensaiada conforme ABNT NBR 8094 e avaliada conforme
as ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3, com grau de enferrujamento maximo de Ri1, e grau
de empolamento de d0/t0, em corpos de prova seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas. O tamanho do corpo de prova deve ser de no minimo 150 mm de comprimento.

6.13 A superficie de trabalho deve ser ensaiada também de acordo com as ABNT NBR 14535,
e ABNT NBR 15761 pelos ensaios descritos a seguir e atender as especifica¢cdes definidas nesta
subsecao:

a) o brilho ndo pode exceder 30 unidades de brilho quando medido com a geometria de 60°;

b) dureza>2H,;

c) resisténcia ao impacto = Grau 5;

d) resisténcia a abras&o.O valor maximo de desgaste deve ser de 100 mg para 100 ciclos;

e) aderéncia do filme (quando aplicavel) < Grau 4;

f) resisténcia a manchas das seguintes substancias e produtos: agua, solucdo de detergente
domeéstico, 6leo vegetal de cozinha, café, cha, leite, suco de uva, etanol (alcool etilico), catchup,
mostarda, tinta de caneta esferografica azul, tinta de pincel atdmico preta a base de agua.

A limpeza dos produtos deve seguir a metodologia do fabricante. Caso persistam manchas, deve ser

realizada limpeza de outra area conforme método estabelecido na ABNT NBR 14535, ndo podendo

haver manchamento.

6.14 No que se refere a toxicidade, as peliculas de pintura e os componentes poliméricos hao podem

conter os elementos citados na ABNT NBR NM 300-3, ou seus compostos soluveis, em proporgcoes

excedentes aos valores maximos estabelecidos.

6.15 As chapas ou componentes fabricados em madeira aglomerada devem atender aos requisitos

minimos da classificacdo da ABNT NBR14810-2 na Classificagdo E2 para formaldeido. As chapas em

fibra de madeira e outros painéis derivados de madeira devem atender aos requisitos de classificacéo

da ABNT NBR 15316-2 na Classificagao E2.

Os niveis de emissao de formaldeido destes painéis, caracterizados pelas ABNT NBR 14810-2 e
ABNT NBR 15316-2, sao definidos em classes:

a) E1 - baixa emissao de formaldeido: inferior ou igual a 8,0 mg/100 g de amostra seca;

b) E2 — média emissao de formaldeido: maior que 8,0 mg/100 g e inferior ou igual a 30,0 mg/100 g
de amostra seca;

c) E3 - altaemissdo de formaldeido: maior que 30,0 mg/100 g e inferior a 60,0 mg/100 g de amostra
seca.
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7 Amostragem

As cadeiras para ensaio devem ser coletadas conforme o plano de amostragem, e devem ser sempre
inspecionadas antes de cada ensaio, conforme documentacio técnica do produto especificada pelo
fabricante ou programa de avaliagao da conformidade, verificando-se e registrando-se as eventuais
alteracoes.

8 Requisitos para ensaios

8.1 A tolerancia para a posi¢cao das superficies de carregamento deve ser de £+ 5 mm. A relagéo
10 N =1 kgf pode ser usada para os fins desta Norma.

8.2 A ordem de realizagdo dos ensaios deve ser correspondente a sequéncia de apresentacao
destes no Anexo B.

8.3 Ao final de cada ensaio, a cadeira deve ser examinada, e a ocorréncia de qualquer um dos
seguintes itens deve ser registrada como nao conformidade, exceto quanto aos aspectos de avaliagéo
dimensional, seguranca e acabamento, que devem ser verificados conforme as se¢des anteriores
desta Norma, e quando situagdes de tolerancia forem especificadas:

a) qualquer fratura ou trinca de qualquer membro, junta ou componente;

b) qualquer afrouxamento de ligagées consideradas rigidas, que ndo possam ser reapertadas,
verificadas com a aplicagdo de uma pressdo manual em seus membros;

c) qualquer deformagdao permanente em qualquer parte que possa afetar sua funcionalidade ou
aparéncia;

d) qualquer movimento livre da superficie de trabalho, pernas ou componentes, maior do que o
verificado na inspecao inicial.

8.4 Caso as caracteristicas da cadeira escolar com superficie de trabalho acoplada ndo permitam
a aplicacédo dos procedimentos dos ensaios nos respectivos pontos de carregamento especificados
por esta Norma, estes procedimentos devem ser realizados tanto quanto possivel como descrito e os
desvios devem ser informados e registrados no relatério de ensaio.

9 Aparelhagem
9.1 Almofada de carregamento circular

Objeto rigido com (200 + 1) mm de didmetro, com a face em curvatura esférica convexa de
(300 £ 1) mm de raio e bordas arredondadas com (12 £ 1) mm de raio. Nos ensaios de resisténcia e
durabilidade, a superficie deve estar recoberta com uma lamina de espuma de poliuretano de (25 £ 1)
mm de espessura, com densidade de 27 kg/m3 a 30 kg/m3. Alternativamente, a lamina de espuma
pode ser posicionada entre a almofada de carregamento e o moével.

O dispositivo deve poder ser rotacionado no sentido das aplicacbes das forgas, e os pontos de arti-

culagao devem estar o mais proximos da superficie de aplicacdao destas, visando minimizar desvios
de carga (ver Figura 1).
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Dimensdes em milimetros

200 mm

Figura 1 — Almofada de carregamento circular
9.2 Almofada de carregamento retangular

Objeto rigido com (200 = 1) mm de altura e (250 + 1) mm de comprimento, com a face no sentido do
comprimento em curvatura cilindrica convexa de (625 + 1) mm de raio, € bordas arredondadas com
(12 £ 1) mm de raio. Deve estar recoberta com uma lamina de espuma de poliuretano de (25 + 1) mm
de espessura, com densidade entre 27 kg/m3 e 30 kg/m3. Alternativamente, a lamina de espuma pode
ser posicionada entre a almofada de carregamento e o mével.

9.3 Carga de balanceamento

Carga aplicada por meio da almofada de carregamento circular, em angulo reto, a superficie do
assento e mantida constante durante o ensaio.

9.4 Impactador vertical — Dispositivo para ensaio de impacto do assento

Corpo circular, com (200 + 1) mm de didmetro, que € mantido separado do plano de impacto por meio
de molas de compresséo helicoidais e livre para movimentar-se em uma linha perpendicular ao plano
da area central de impacto. O corpo e as partes associadas, exceto as molas, devem possuir uma
massa de (17 £ 0,1) kg e toda a aparelhagem, incluindo a massa, as molas e a superficie de impacto,
deve possuir uma massa de (25 + 0,1) kg.

As molas devem constituir um sistema de suspensédo com tensao nominal de mola de (6,9 + 1) N/mm
e a resisténcia total de atrito das partes mdveis deve estar entre 0,25 N e 0,45 N.

O sistema de molas deve ser comprimido com uma pré-carga de (1 040 = 5) N (medido estatica-
mente) e a distancia total do movimento de compressao disponivel da mola, do ponto inicial de
compressao ao ponto no qual as molas estejam totalmente fechadas, nao pode ser menor que 60 mm
(ver Figura 2).
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Legenda
1 acoplamento do dispositivo de elevagédo que nao impede a queda livre

Figura 2 — Impactador vertical
9.5 Péndulo de impacto

Objeto cilindrico com a massa efetiva de (6,5 £ 0,03) kg e superficie de impacto de (76 + 1) mm
de diametro. O cutelo deve ser emborrachado para néo danificar a cadeira, de acordo com a Figura 3.
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Dimensdes em milimetros

Legenda

1 cabeca do péndulo (massa do aco 6,4 kg)

2 madeira dura

3 borracha 50 IRHD

4 brago do péndulo (comprimento 950 mm; tudo de ago @ 38 mm x 2 mm, massa (2 £ 0,2) kg)
5 ajuste de altura

Massa do conjunto =1 + 2+ 3 = (6,5 £ 0,07) kg

Figura 3 — Péndulo de impacto
9.6 Travas

Os calgos devem ter altura de (12 £ 1) mm, posicionados na superficie de apoio para impedir que
o moével deslize, porém permitindo sua inclinagao.

9.7 Superficie de apoio
A superficie deve ser plana, rigida e nivelada, onde se apoia o objeto a ser avaliado.
9.8 Superficie de carregamento local

Objeto rigido de forma cilindrica, de didmetro de (100 £ 1) mm, com uma face plana e raio de
(12 £ 1) mm nas bordas.

O dispositivo deve poder ser rotacionado no sentido das aplicagbes das forgas, e os pontos de

articulacdo devem estar o mais proximos da superficie de aplicacao desta, visando minimizar desvios
de carga.
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9.9 Gabarito tipo 1

O gabarito tipo 1 é utilizado para afericdo do espa¢co minimo para a movimentagao posterior das
pernas. Este consiste em volume prismatico utilizado para aferir a existéncia de espaco livre entre a
parte inferior do assento da cadeira e o piso. A obstrugdo a colocagao do gabarito na posigao indicada

na Figura 4 indica que o espaco livre ndo esta assegurado.

As dimensdes do gabarito tipo 1 estdo indicadas na Tabela 2.

Ly

P e e e e S T

Figura 4 — Gabarito tipo 1

Tabela 2 — Dimensdes do gabarito tipo 1

Dimensdes em milimetros

Superficie de trabalho Frontal Lateral
Identificacao do padrao dimensional 4 5 6 7 6 7
Identificagdo da cor Vermelha Verde Azul Marrom Azul Marrom
Faixas de estatura 1330 a 1460a | 1590a | 1740a | 1590a | 1740a
1590 1765 1880 2070 1880 2070
Profundidade minima na base fg 83 94 100 111 100 111
Altura h7 (altura do assento hg -100) 280 330 360 410 360 410
Profundidade da parte superior t7 20 24 26 30 26 30
Alivio posterior g 40 46 48 53 48 53
Largura L4 230 260 280 310 280 310
Profundidade da parte superior t7 20 24 26 30 26 30
Alivio posterior tg 40 46 48 53 48 53

18
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O didmetro minimo para movimentacdo do abdémen é indicado na Figura 5. As dimensdes sao

indicadas na Tabela 3.

AN

Figura 5 — Gabarito tipo 2

Tabela 3 — Dimensoes do gabarito tipo 2

Dimensdes em milimetros

Superficie de trabalho Frontal Lateral

Identificagdo do padrao dimensional 4 5 6 7 6 7

Faixas de estatura 1330a | 1460a | 1590a | 1740a | 1590a | 1740 a
1590 1765 1880 2070 1880 2070

d1 NA NA NA NA Ver Tabela 1

fy NA NA NA NA 200 200

9.11 Gabarito tipo 3

Volume prismatico utilizado para aferir a existéncia de espaco livre entre a parte superior do assento
da cadeira e a parte inferior da superficie de trabalho para movimentacdo das coxas do usuario,
a profundidade minima para movimentacao dos joelhos, e a profundidade minima para movimentagao
dos pés. A obstrucao a colocagao do gabarito na posi¢cao indicada na Figura 5 indica que o espaco
livre ndo esta assegurado. O gabarito tipo 3 acopla-se ao gabarito tipo 2 para posicionamento
na afericdo de dq As dimensobes do gabarito tipo 3 estdo indicadas nas Figuras 6 e 7 e Tabela 4.

© ABNT 2018 Todos os direitos reservados
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Figura 6 — Gabarito tipo 3
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Figura 7 — Dimensoes do gabarito tipo 3

Tabela 4 — Dimensdes do gabarito tipo 3

Dimensdes em milimetros

Superficie de trabalho Frontal Lateral
Identificagdo do padrao dimensional 4 5 6 7 6 7
Faixas de estatura 1330a | 1460a | 1590a | 1740a | 1590a | 1740 a
1590 1765 1880 2 070 1880 2070
to/t3/ta/ b3/ dq/ hol hj Ver Tabela 1
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10 Métodos de ensaio

10.1 Ensaio de estabilidade

Nas cadeiras que possuam partes méveis ou regulagens, os ensaios de estabilidade devem ser reali-
zados com as regulagens em sua posi¢gao mais desfavoravel a estabilidade.

Nao pode ocorrer tombamento quando da aplicagdo das forcas nos ensaios de estabilidade.

10.1.1 Ensaio de desequilibrio para tras

10.1.1.1 Colocar as travas (ver 9.6) contra os pés traseiros da cadeira (ver Figura 8).

10.1.1.2 Por meio da almofada de carregamento circular (ver 9.1), deve ser aplicada uma forga
vertical C de (600 + 30) N, no centro geométrico do assento da cadeira, e apés, aplicar uma forga
horizontal F de (180 £ 9) N por pelo menos 5 s, no encosto. O ponto de aplicagao da forga F deve estar

contido no plano mediano, a uma distancia de (100 + 5) mm, abaixo da borda superior do encosto.
Registrar se ocorre o tombamento da cadeira.

Ponto de — Plano do assento

intersecgao
das superficies
do assento

e encosto

Trava

Figura 8 — Ensaio de estabilidade para tras

10.1.2 Ensaio de desequilibrio para os lados na superficie de trabalho

10.1.2.1 A cadeira deve ser posicionada com as travas (ver 9.6) contra os pés laterais, no lado para
o qual se deseja verificar a estabilidade.

10.1.2.2 Por meio da almofada de carregamento circular (ver 9.1), uma carga estatica vertical V1 de
(250 £ 12) N, deve ser aplicada no ponto situado a 100 mm do plano mediano para o lado onde ocorre
o travamento dos pés e contido no plano transversal na superficie do assento.

10.1.2.3 Ao mesmo tempo, deve ser aplicada uma forca vertical V5, de (250 + 12) N, sobre a superficie
de trabalho, por meio da superficie de carregamento local (ver 9.8). O ponto de aplicacado desta forga
deve estar a 80 mm da borda lateral externa no lado de fixagcao da superficie de trabalho e a 80 mm
da borda frontal da superficie de trabalho, porém sempre dentro da area util da superficie de trabalho.
Caso o posicionamento do ponto de aplicagao caia fora da area util, desloca-lo para a parte interna
da area util mais proxima do ponto definido.

10.1.2.4 Devido a grande variacao do angulo da superficie de trabalho, pode ser necessaria a utiliza-
¢ao de uma roétula no ponto de aplicagao da forca.

10.1.2.5 Em seguida, deve ser aplicada uma forga horizontal F de (20 + 1) N, por meio de um
mecanismo de aplicacao de forga, por pelo menos 5 s, no mesmo ponto de aplicagao da forca vertical
aplicada na superficie de trabalho, e paralela ao plano transversal orientada para o lado para o qual
se deseja verificar a estabilidade (ver Figura 8).

10.1.2.6 Registrar se ocorre o tombamento da cadeira.
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10.1.3 Ensaio de desequilibrio na superficie de trabalho com o usuario sentado

10.1.3.1 A cadeira deve ser carregada por meio da almofada de carregamento circular (ver 9.1),
devendo ser aplicada uma forga vertical C de (600 £ 30) N, no centro geométrico do assento.

10.1.3.2 Para superficie de trabalho lateral, uma forga vertical V de (150 £ 7) N deve ser aplicada sobre
a superficie de trabalho, a 150 mm da borda frontal e a 150 mm da borda lateral mais distante do plano
mediano por meio da almofada de carregamento circular (ver 9.1). A cadeira deve ser posicionada
com as travas (ver 9.6) contra os pés laterais do lado da superficie de trabalho.

10.1.3.3 Para a superficie de trabalho frontal uma forga vertical V de (150 £ 7) N deve ser aplicada
sobre a superficie de trabalho por meio da almofada de carregamento circular, no plano de simetria,
a 150 mm da borda frontal, com a superficie de trabalho na sua posicdo mais afastada. A cadeira deve
ser posicionada com as travas (ver 9.6) contra os pés frontais.

10.1.3.4 Registrar se ocorre o tombamento da cadeira.

10.1.4 Ensaio de desequilibrio na superficie de trabalho sem usuario

10.1.4.1 Para a superficie de trabalho lateral, uma forga vertical V de (150 £ 7) N deve ser aplicada
sobre a superficie de trabalho, a 150 mm da borda frontal e a 150 mm da borda lateral mais distante
do plano mediano por meio da almofada de carregamento circular (ver 9.1). A cadeira deve ser
posicionada com as travas (ver 9.6) contra os pés laterais do lado da superficie de trabalho.

10.1.4.2 Para superficie de trabalho frontal uma forga vertical V de (150 £ 7) N deve ser aplicada
sobre a superficie de trabalho por meio da almofada de carregamento circular, no plano de simetria,
a 150 mm da borda frontal, com a superficie de trabalho na sua posicao mais afastada. A cadeira deve
ser posicionada com as travas (ver 9.6) contra os pés frontais.

10.1.4.3 Registrar se ocorre o tombamento da cadeira.

10.2 Ensaios estaticos

10.2.1 Ensaio de carga estatica no assento

10.2.1.1 Principio

Este método de ensaio consiste na aplicagcdo de uma forga descendente um determinado numero
de vezes na superficie do assento, de acordo com a Figura 9.

Figura 9 — Ensaio de carga estatica no assento
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10.2.1.2 Aparelhagem

A aparelhagem consiste na almofada de carregamento circular.

10.2.1.3 Procedimento

10.2.1.3.1 Aplicar afor¢ca descendente de (1500 + 75) N utilizando a almofada de carregamento circular
aplicada no centro geométrico do assento em angulo reto com a superficie do piso. Aplicar a forga
10 vezes e manter o carregamento por pelo menos 10 s em cada aplicagao.

10.2.1.3.2 Examinar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.

10.2.2 Ensaio de carga estatica no encosto

10.2.2.1 Prevenir o movimento da cadeira para tras, com o uso de travas (ver 9.6), posicionando-as
atras dos pés traseiros.

10.2.2.2 Caso a superficie de trabalho ofereca obstaculo a aplicacdo do ensaio, esta pode ser afastada
por meio de eventuais regulagens existentes.

10.2.2.3 Aplicar e manter uma forca vertical de (1 500 + 75) N, posicionando o centro da almofada
de carregamento circular (ver 9.1) no centro geométrico do assento.

10.2.2.4 Posicionar o centro da almofada de carregamento retangular (ver 9.2) a 100 mm abaixo
da borda superior do encosto no eixo de simetria.

10.2.2.5 Aplicar a forga de (760 + 38) N por 10 vezes, a uma frequéncia menor que 10 vezes por
minuto perpendicularmente ao encosto. Se houver tendéncia ao tombamento, deve-se aumentar
o carregamento do assento para prevenir o tombamento para tras.

10.2.2.6 O dispositivo de carregamento do assento deve ser disposto de forma que ndo impeca que
a estrutura flexione quando aplicada a carga no encosto.

10.2.2.7 A analise de deformacao é utilizada para avaliar se o encosto suporta, de maneira firme,
as costas do usuario (na regido lombar e abaixo das omoplatas).

A deformacao maxima permanente D n&o pode ultrapassar 10 % da altura H da Figura 10.

Figura 10 — Ensaio de carga estatica no encosto
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10.2.3 Ensaio de carga estatica vertical na superficie de trabalho (lateral e frontal)

Uma carga de balanceamento deve ser aplicada no assento evitando o tombamento da cadeira
durante todo o ensaio.

10.2.3.1 Superficie de trabalho lateral

10.2.3.1.1 Aplicar uma forga vertical de cima para baixo de (300 + 15) N, por 10 vezes e durante 10 s,
em um ponto da superficie de trabalho, situado a 80 mm dos dois lados adjacentes que formam o
angulo mais distante de qualquer suporte (local mais propicio a ocorrer falhas), utilizando a almofada
de carregamento circular (ver 9.1).

10.2.3.1.2 Examinar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.
10.2.3.2 Superficie de trabalho frontal

10.2.3.2.1 Aplicar uma forga vertical de cima para baixo de (300 + 15) N, por 10 vezes e durante 10 s,
em um ponto a 80 mm dos dois lados adjacentes que formam o angulo mais distante de qualquer
suporte (local mais propicio a ocorrer falhas), utilizando a almofada de carregamento circular (ver 9.1).
10.2.3.2.2 Inspecionar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.
10.2.4 Ensaio de carga estatica vertical nos apoia-bragos

10.2.4.1 Ensaio aplicavel apenas para apoia-bragos independentes da superficie de trabalho.
10.2.4.1.1 Aplicar umaforga vertical de (900 £ 45) N, por 10 vezes e durante 10 s, no ponto considerado
mais predisposto a quebra, ao longo do comprimento do(s) apoia-bragos, mas a n&o menos de 100 mm
de qualquer extremidade da estrutura do(s) apoia-bragos.

10.2.4.1.2 Caso a cadeira apresente dois apoia-bragos sendo estes diferentes um do outro, o ensaio
deve ser aplicado em ambas as pecas. Se houver dois bracos idénticos na cadeira, o ensaio pode ser
aplicado apenas no bracgo disposto do lado da superficie de trabalho.

10.2.4.2 Aplicar a carga mediante a almofada de carregamento circular (ver 9.1).

10.2.4.3 Inpecionar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.

10.2.5 Ensaio de carga estatica horizontal nos apoia-bragos

10.2.5.1 Ensaio aplicavel apenas para apoia-bragos independentes da superficie de trabalho, e para
cadeiras que possuam dois apoia-bracos.

A cadeira deve ser posicionada sobre a superficie de apoio, usando os travamentos (ver 9.6).
10.2.5.2 Duas forgas horizontais, de (400 £ 20) N cada, contidas no plano transversal, devem ser
aplicadas simultaneamente nos apoia-bracgos, de dentro para fora, por 10 vezes, utilizando a almofada
de carregamento circular (ver 9.1).

10.2.5.3 Manter as forgas por pelo menos 10 s em cada aplicacao.

10.2.5.4 Inspecionar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.
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10.3 Ensaios de fadiga
Para os ensaios de fadiga, considerar uma frequéncia de (15 + 5) ciclos/min.
10.3.1 Ensaio de fadiga no assento e no encosto

10.3.1.1 Posicionar a carga do assento no centro geométrico do assento, e a carga do encosto
a 100 mm abaixo da borda superior do encosto no plano mediano.

10.3.1.2 Aplicar (1 000 £ 50) N, no assento e (300 + 15) N no encosto por 100 000 vezes, utilizando
a almofada de carregamento retangular (ver 9.2) no encosto e a almofada de carregamento circular
(ver 9.1) no assento.

A carga sobre o0 encosto deve ser aplicada em um angulo de 90° + 10° em relagédo ao encosto quando
este esteja completamente carregado.

NOTA Um ciclo consiste em uma aplicagéo e remocao de for¢a(s) nos respectivos pontos de carregamento.
A carga do assento deve ser aplicada e mantida enquanto a carga do encosto é aplicada.

Quando as caracteristicas do produto ndo permitirem a realizacdo do ensaio de maneira conjugada,
0 ensaio pode ser realizado em duas etapas, sendo realizado na sequéncia de modo a ensaiar primeiro

0 assento e logo apos o encosto.

10.3.1.3 O dispositivo de carregamento do assento deve ser disposto de forma que ndo impeca que
a estrutura flexione quando aplicada a carga no encosto.

10.3.1.4 Inspecionar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.
10.3.2 Ensaio de fadiga vertical na superficie de trabalho

10.3.2.1 A cadeira com superficie acoplada deve ser colocada em uma superficie plana com os
pés travados conforme 9.6, uma forca de (150 £ 7) N deve ser aplicada por meio da almofada de
carregamento circular (ver 9.8) no centro geométrico da area util, G, por 25 000 ciclos.

Para efeito de registro e rastreabilidade de resultados, o laboratério deve relatar em seu relatério de
ensaio as distancias encontradas para as variaveis do e d3, que resultaram no posicionamento do
ponto G para aplicacao deste ensaio.

10.3.2.2 Inspecionar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.
10.4 Ensaios de impacto

10.4.1 Ensaio de impacto no encosto

10.4.1.1 Posicionar a cadeira com superficie acoplada sobre o piso. Evitar que a cadeira se movimente
para frente pelo uso de travas (ver 9.6).

10.4.1.2 Posicionar o centro do péndulo de impacto na parte posterior do encosto, no ponto mais alto
(devendo o centro do impactador atingir a estrutura ou o encosto).

10.4.1.3 Impactar o péndulo no encosto com um angulo de (28 + 2)° com a vertical. Permitir que a
cadeira tombe livremente para a frente.
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10.4.1.4 Executar o procedimento cinco vezes.

10.4.1.5 Inspecionar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.
10.4.2 Ensaio de impacto lateral

10.4.2.1 Posicionar a cadeira com superficie acoplada sobre o piso.

10.4.2.2 Evitar que a cadeira se movimente para o lado pelo uso de travas (ver 9.6). O travamento
deve estar disposto no lado da fixacdo da superficie de trabalho.

10.4.2.3 Posicionar o péndulo de impacto (ver 9.5) a 100 mm da borda frontal da superficie de trabalho.
Caso a superficie de trabalho tenha regulagem horizontal, ela deve estar a meio curso.

10.4.2.4 Impactar a borda lateral da superficie de trabalho no lado oposto do travamento, em um
angulo de (28 £ 2)° com a vertical.

10.4.2.5 Caso a energia desprendida pelo impacto do péndulo implique na queda do mével, esta deve
ocorrer livremente.

10.4.2.6 Executar o procedimento por cinco vezes.

10.4.2.7 Examinar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.
10.4.3 Ensaio de impacto no assento

10.4.3.1 Principio

A almofada colide um numero determinado de vezes com o assento, de acordo com a Figura 11.

Impactador vertical

altura da queda

Figura 11 — Ensaio de impacto no assento
10.4.3.2 Aparelhagem
A aparelhagem utilizada para o ensaio € o Impactador vertical (ver 9.4).
10.4.3.3 Procedimento
Deixar cair livremente o impactador vertical, por dez vezes, de uma altura de (135 + 0,5) mm na super-

ficie do assento, assegurando que o centro do impactador vertical colida com o centro geométrico
do assento.
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Examinar a cadeira para verificar quaisquer sinais de falhas como especificado em 8.4.

Caso o laboratério identifique que o dispositivo atingira o tampo, este ensaio deve ser executado por
ultimo, removendo o tampo, e se for o caso cortando a estrutura metalica existente abaixo do tampo
para executar o ensaio.

10.4.4 Ensaio de colagem da fita de bordo

A qualidade da colagem da fita de bordo deve apresentar resisténcia ao arrancamento minima de 70 N.

O procedimento deve ser realizado conforme ABNT NBR 16332.

11 Marcacao e identificagao

11.1 A cadeira com superficie de trabalho acoplada deve conter as seguintes informagdes de forma
indelével:

a) identificacdo do fabricante e data de fabricacdo (més e ano);

b) identificacdo da tipologia (frontal ou lateral) e do(s) tamanho(s), pelo(s) nimero(s) do(s) padrao(des)
dimensional(is) e/ou pela(s) cor(es) correspondente(s);

c) identificagao da(s) faixa(s) de estatura do usuario correspondente(s) ao(s) padrao(des) dimen-
sional (ais).

11.2 As informagdes correspondentes a 11.1 a) e b) devem estar na parte posterior do encosto.
11.3 Cada cadeira com superficie de trabalho acoplada deve ser acompanhada de manual de instru-

¢bes contendo informacdes sobre tipologia, classificagdo dimensional, montagem (quando o produto
for comercializado desmontado), regulagem (quando for o caso), uso, manutencao e limpeza.
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Anexo A
(normativo)

Diagrama para avaliagao dos requisitos de seguranca

Moveis completos com todas as
condig¢des de funcionamento

Nao apresenta nenhum ponto de Apresenta pontos de cisalhamento
cisalhamento ou pingamento ou pingamento
|
v v
Acessiveis Inacessiveis
Ok
|
v '
Sob influcéncia de mecanismo Auséncia de mecanismo Ok
de acumulo de energia de acumulo de energia
’J |
| '
Acessiveis exclusivamente Acessiveis na posi¢ao de
Reprovado
na montagem uso ou durante o uso
| I
v v v
Atender as requisicoes de Sob influéncia Nao esta sob
segurancga das arestas peso do corpo peso do corpo
| H \_l
' |
Sim Nao Reprovado Ok
Ok Reprovado

Figura A.1 — Diagrama para auxilio na avaliagao dos requisitos de seguranca
nos pontos de cisalhamento
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Anexo B
(normativo)

Sequéncia de ensaios

A sequéncia de ensaios para cadeiras escolares com superficie de trabalho acoplada esta descrita
a seguir.

10.1.1 Ensaio de estabilidade para tras

10.1.2 Ensaio de desequilibrio para os lados na superficie de trabalho

10.1.3 Ensaio de desequilibrio na superficie de trabalho com o usuario sentado

10.1.4 Ensaio de desequilibrio na superficie de trabalho sem usuario

10.2.1 Ensaio de carga estatica no assento

10.2.2 Ensaio de carga estatica no encosto

10.2.3 Ensaio de carga estatica vertical na superficie de trabalho (lateral e frontal)

10.2.4 Ensaio de carga estatica vertical nos apoia-bragos

10.2.5 Ensaio de carga estatica horizontal nos apoia-bracos

10.3.1 Ensaio de fadiga no assento e no encosto

10.3.2 Ensaio de fadiga vertical na superficie de trabalho

10.4.1 Ensaio de impacto no encosto

10.4.2 Ensaio de impacto lateral

10.4.3 Ensaio de impacto no assento

10.4.4 Ensaio de colagem da fita de bordo
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Anexo C
(normativo)

Instrugdes para fabricantes e gestores

C.1 Instrugdes para fabricantes

C.1.1 Nas diversas etapas de fabricacao, recomenda-se ao fabricante incentivar o reaproveitamento/
reciclagem de materiais, selecionando matérias-primas nao poluentes desde a sua origem, e optando
por processos industriais limpos, reduzindo ou eliminando dessa forma o impacto ambiental.

C.1.2 O manualdeinstrugdes deve conter, além do especificado em 11.3, as seguintes informacdes:
— tabela dimensional e orientagdes para sua aplicagao;

— procedimentos adequados para regulagens (se aplicaveis);

— instrugdes para gestores;

— procedimentos corretos de destinagao, visando o reaproveitamento e/ou reciclagem dos materiais
apos o término do seu ciclo de vida.

NOTA O uso de desenhos e ilustragdes apropriadas pode reforgar as informagdes contidas no manual.

C.2 Instrugées para gestores

C.21 Em escolas de ensino regular, as cadeiras com superficie de trabalho frontal aplicam-se
a partir do ensino fundamental, e para usuarios a partir de 1,33 m de estatura. As cadeiras com
superficie de trabalho lateral somente se aplicam a partir do ensino médio e para usuarios a partir de
1,59 m de estatura (ver Tabela 1).

C.2.2 Em escolas de idiomas, cursos profissionalizantes, ambientes de treinamento etc., aplicam-
se 0s parametros de estatura constantes na Tabela 1.

C.2.3  E responsabilidade do gestor da unidade de ensino a otimizacdo da utilizagdo da cadeira
com superficie acoplada nos diversos turnos, relacionando as faixas de estatura dos alunos com os
padrdes dimensionais correspondentes, de acordo com a Tabela 1.

C.24 As cadeiras com superficie de trabalho acoplada dotadas de dispositivos de regulagem

dimensional devem ser utilizadas com as regulagens em conformidade com as estaturas de seus
usuarios e conforme orientagdes constantes nas instru¢cdes de uso.
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Anexo D
(normativo)

Figuras

As Figuras citadas na Secéo 3 estao listadas a seguir.

Figura D.1 — Cadeira escolar com superficie de trabalho frontal
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Area util

Borda frontal da
superficie de trabalho

Figura D.2 — Cadeira escolar com superficie de trabalho lateral

Borda de contato
com o usuario

Borda frontal da
superficie de trabalho

Figura D.3 — Borda de contato com o usuario e borda frontal em cadeira
com superficie de trabalho frontal
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Borda de contato
com o usuario

Borda frontal da
superficie de trabalho

Figura D.4 — Borda de contato com o usuario e borda frontal em cadeira
com superficie de trabalho lateral

plano Mediano

Borda de contato
com o usuario a

Figura D.5 — Posicionamento do ponto S e distancia funcional da superficie de trabalho
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Figura D.6 — Dimensodes do assento e encosto

Plano
Transversal

ouelpaj\ oue|d

Plano Horizontal

Figura D.7 — Posicionamento da area util
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Figura D.8 — Dimensdes e posicionamento de apoia-bragos

Plano Mediano

Plano Horizontal

Figura D.9 — Posicionamento da superficie de trabalho frontal
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Plano Horizontal

Plano Mediano

@

Figura D.11 — Posicionamento e deslocamento auxiliar para medi¢gdes no assento
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Figura D.12 — Raio de curvatura da borda frontal do assento

Plano Mediano

2z i

I A28, 7z
22777
// L7777 777

Figura D.13 — Raio minimo de curvatura da borda de contato com o usuario
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Figura D.14 — Raio minimo de curvatura dos cantos em cadeira escolar
com superficie de trabalho frontal

Figura D.15 — Raio minimo de curvatura dos cantos em cadeira escolar
com superficie de trabalho lateral
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Figura D.16 — Ponto de referéncia para a superficie de trabalho

W
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Plano Horizontal

P ano Med ano

Figura D.17 — Angulo de inclinagéo longitudinal da superficie de trabalho
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Figura D.18 — Angulo de inclinagéo transversal da superficie de trabalho em cadeira escolar
com superficie de trabalho frontal

Figura D.19 — Angulo de inclinagéo transversal da superficie de trabalho em cadeira escolar
com superficie de trabalho lateral
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Figura D.20 — Aplicagcao do gabarito tipo 1

Gabarito tipo 2

Superficie
de trabalho

Gabarito tipo 3

/

Borda frontal

do assento

Encosto

Figura D.21 — Aplicacao dos gabaritos tipos 2 e 3
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