
8.11 Fadiga em parafusos 
sujeitos a tração



Fator de concentração de tensão



Diagrama de fadiga











Goodman: 
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• Sem pré-carga: C = 1 e Fi = 0

Limite superior:



Coeficiente de segurança contra o 
escoamento:



EXEMPLO
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Ferro fundido #25 
(tab. A-24, Shigley) 

E = 14 Mpsi



2

2

3068,0
4

)625,0(

"226,0

inA

A

d

t







inMlbf
lAlA

EAA
k

dttd

td

b
/31,5




inMlbfk
m

/95,8

)625,0(5,2)5,1(5574,0

)625,0(5,0)5,1(5774,0
5ln2

)625,0)(14(577,0




















Fi = pré-carga

P = carga externa

Pb = porção de P absorvida pelo parafuso

Pm = porção de P absorvida pelos membros

P = Pb + Pm

Fb = Pb + Fi Fm = Pm – Fi

C = fração de P carregada pelo parafuso

1 – C = fração de P carregada pelos membros

8-7 Junção de Tração
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Fi = 0,75 Fp para conexões não-permanentes

Fi = 0,90 Fp para conexões permanentes

Fp = At Sp

Segurança 
contra 
ruptura

Segurança 
contra a 
separação
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Exemplo 8.5 do Shigley, 8ª. Ed.
A solução completa está no livro. Estude-a e faça o mesmo
usando um parafuso métrico equivalente mais próximo.


