
Processamento e Classificação Digital de 
Imagens de Satélites

Exercício prático em QGIS com o uso de imagens 
Landsat 8 (OLI/TIRS) para o Município de São Paulo



Extrair arquivos baixados usando winzip ou winrar



Exemplo de Pasta com Arquivos após a extração



Abrir QGIS Desktop



Iniciar Novo Projeto



Abrir Gerenciador de Complementos



No menu lateral “Tudo” procurar por “Semi” e instalar o “Semi-Automatic
Classification



Ferramentas do Semi-Automatic Classification



Atalho de Gerenciador de Camadas



Adicionando as imagens



Selecionando as imagens – todas as TIF menos a BQA



Visualizando as imagens – todas as TIF



Habilitar e desabilitar bandas para verificar diferenças espectrais entre elas



Correção atmosférica – selecionando as bandas (2 a 7)
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Indicar “Reflectancia” como pasta de saída



Entendendo as BANDAS da LandSat 8



Espectro Eletromagnetico



Entendendo as BANDAS da LandSat 8



Percebendo Mudanças no range de valores e nos contrastes em relação a imagem original



Remover as bandas originais (sem conversão para reflectância) e deixar só as 
“corrigidas”, com denominação inicial “RT” de reflectância



Acessar propriedades da imagem



Manipulando histograma



Manipulando histograma



Criando um conjunto de imagens
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Indicar “Reflectancia” como pasta de saída



Acessar propriedades da imagem criada



Fazendo composições coloridas

Composições sugeridas:

R - 3, G - 2, B - 1 (cores naturais)

R - 6, G - 4, B - 2 (falsa cor)

Testar outras composições



Resultados das composições propostas

R - 3, G - 2, B - 1 (cores naturais) R - 6, G - 4, B - 2 (falsa cor)



Importando limite do Município de São Paulo (máscara 
vertorial)



Selecionar apenas a extensão “shp”



Ativar o “Preprocessing” e configurar o recorte das bandas



Criando conjunto de bandas (Band set)



Criar um novo conjunto de bandas somente com as recortadas
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Criando um conjunto de imagens “empilhadas”



Alterar novamente a composição RGB das bandas para R-6, G-4, B-2



Gerando índice de vegetação do Município - NDVI
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Nome de saída do arquivo: “NDVI”



Classificando NDVI em classes de cores



Classificando NDVI em classes de cores



Gerando imagem de temperatura em graus célsius a partir da banda 
termal (banda-10)



Recortando imagem de temperatura em graus celcius



Recortando imagem de temperatura em graus celcius



Classificando em classes de cores a imagem de temperatura em graus 
celcius



Comparar resultados da relação entre a distribuição da vegetação e da 
variação da temperatura de superfície no Município

NDVI Temperatura °C



Verificar se no “Band set 1” só temos as imagens “clip_RT” relativas as 
bandas 2, 3, 4, 5, 6 e 7



Em “SCP &DOC” vamos à aba “Training imput” e criamos um arquivo de 
amostras de treinamento numa nova pasta 



Coletando Amostras para Classificação



Coletar ao menos 5 amostras para cada uma das classes (Agua, Floresta, 
Campo, Urbano e Sombra)



Digitar nome “Florestas” em “C Info” (1) e clicar no ícone de “Create a ROI 
polygon” (2)



Dar um zoom até uma área de Floresta e fazer um polígono usando o botão esquerdo do mouse para 
inserir os vértices e usar o botão direito para fechar o polígono - Depois clicar no ícone de salvar a 

amostra conforme ilustrado na figura.



Automaticamente já se cria uma linha correspondente ao polígono salvo 
(amostra de Floresta) dento do “Classification dock”



Fazer pelo menos quatro amostras diferentes para cada categoria de uso e cobertura do solo 
identificado na imagem



Amostras para Água



Amostras para Áreas Urbanas



Amostras para Campos



Amostras para solos expostos



Padronizar as cores das amostras para cada tipo de categoria com duplo clique sobre as caixas 
de cores uma a uma, conforme ilustrado na figura



Coletadas as amostras vamos à aba “Classification”, selecionamos a Algoritimo, habilitamos as 
opções “Apply mask” e “Create vector” e rodamos a classificação em “run”



Atribuímos um nome e local de saída do arquivo referente a classificação



Após rezar (rs), temos a nossa classificação de uso e cobertura do solo!!!



Para alterar cor de fundo (geralmente escura) clicamos com o botão direito sobre 
o nome do arquivo em “Camadas” e depois em “Propriedades”



Em “Estilo” (1) pode se alterar a cor da área não classificada em preto dando um duplo clique na 
cor correspondente a ele (2) e em seguida selecionando a opção Padrão (3) e a cor branca (4)



Salvar Projeto final com o nome “Uso do Solo”!!!


