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• Este manual tem como objetivo ensinar aos alunos a instalar a VPN da USP.

• A VPN (“Virtual Private Network”) é um artifício cuja utilidade é conectar dois
computadores, utilizando a internet. Através da VPN o aluno é capaz de ter acesso a
programas e conteúdos (que geralmente só podem ser vistos quando o computador
está conectado diretamente a um servidor interno da USP) utilizando a internet
residencial ou qualquer outro ponto de acesso.
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1. Instalação da VPN

• A instalação da VPN pode ser feita através do link abaixo:

https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=15

• Ele direcionará para a seguinte página. 

• Baixe e execute o programa de instalação clicando em “anyconnect-win.msi”,
indicado na seta.



• Ao executar o arquivo aparecerá a seguinte imagem. Clique em “Next”.
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• Clique em “I accept the terms in the License Agreement” e depois em “Next”.
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• Clique em “Install”.
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• Clique em “Finish”.
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• Após a instalação, acesse o menu Iniciar do Windows, digite “AnyConnect” e clique
no programa, como indicado na figura.
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• No canto direito da tela aparecerá a imagem abaixo. Digite o seguinte endereço no
espaço reservado e, em seguida, clique em “Connect”.

• Na próxima aba, insira o número USP e a senha de acesso ao sistema Jupiterweb.
Em seguida, clique em “Ok”.
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• Clique em “Accept”. Isso ativará a VPN.

• Para verificar se a VPN está funcionado, clique na seta, localizada no canto inferior
direito do computador. Caso o símbolo da Cisco AnyConnect estiver com um
cadeado sobreposto, significa que a conexão VPN está funcionando
adequadamente.
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